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KONSTRUKCJA POBOCZA:
powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowa i grysem
kamiennym 2-5mm w ilosci 8dm3/m2
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA gr.4cm| Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S
Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowe;j gr.6cm gr.3cm | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr4cm Istniejaca konstrukcja jezdni
Podbudowa z kiuszywa famanego stab. mech. 0/31,6mm | _gr-10cm PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI
Warstwa odsaczajaca z piasku gr.15cm
Istniejace podioze gr.4cm | Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S
gr.3cm | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W
Geokompozyt 0 wytrzymatosci na rozcigganie min. 80kN/m
gr.10cm | Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5mm
gr.20cm | Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63mm
gr.15cm | Warstwa odsaczajaca z piasku
Grunt rodzimy
chodnik jezdnia pobocze
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kraweznik betonowy 15x30 cm )
gr.5cm |podsypka cementowa-piaskowa 1:4 KONSTRUKCJA POBOC.ZA' - ;
gr.15cm | fawa z betonu C12/15 powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowa i grysem
' kamiennym 2-5mm w ilosci 8dm3/m2
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI

gr4cm| Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S

Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr.6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr4cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm gr.10cm
Warstwa odsaczajaca z piasku gr.15cm

Istniejace podioze

gr.3cm | Warstwa wigZgca z betonu asfaltowego AC11W

Istniejaca konstrukcja jezdni

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI

gr.4cm | Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S

gr.3cm | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W

Geokompozyt o wytrzymatosci na rozcigganie min. 80kN/m

gr.10cm | Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5mm

gr.20cm | Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63mm

gr.15cm | Warstwa odsaczajaca z piasku

Grunt rodzimy

Szczegoty
Skala 1:20
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KRZYSZTOF FILEWICZ

CAMINO
Projektowanie i Obstuga Inzynierska
Budownictwa Drogowego
Krzysztof Filewicz
27-600 Sandomierz, ul. Stoneczna 12
Tel. 881-577-707

PROJEKTOWANY OBIEKT:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 002472T CHWALKI - WIES
OD KM 0+700 DO KM 1+574 W MIEJSCOWOSCI CHWALKI

INWESTOR: STADIUM:

MATERIALY DO
ZGLOSZENIA ROBOT

Gmina Obrazéw
Obrazéw 84 27-641 Obrazow

TEMAT RYSUNKU:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

PROJEKTANT:
mgrinz. KRZYSZTOF FILEWICZ
nrupr. SWK/0145/POOD/14

BRANZA: NR RYSUNKU:
DROGI
SKALA:
1:50 3
DATA:
11.2019




