Camino PiOIBD Krzysztof Filewicz <<ul. Stoneczna 12 27-600 Sandomierz>>

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i $ciezek ruchu pieszego
45236000-0 Wyréwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI . Przebudowa drogi gminnej Nr 002475T Obrazow - Zurawica - Milczany na odcin-
ku od km 0+353 do km 1+565 w miejscowosci Zurawica .

ADRES INWESTYCJI . Dziatki 334, 335 Obreb 0010 Obrazow oraz dziatki 267, 268 Obreb 0018 Zurawi-
ca

INWESTOR : Gmina Obrazow

ADRES INWESTORA : Obrazow 84 27-641 Obrazow

WYKONAWCA ROBOT : <<nazwa wykonawcy robot>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robot>>

DATA OPRACOWANIA : 04.11.2019
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

04.11.2019



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. Razem
1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1/KNNR 1 Wykonanie pomiaréw geodezyjnych dziatki gminnej polegajgce na wznowieniu (km
d.1/0111-01 pasa drogowego, ustaleniu przebiegu granic w zaleznos$ci od materiatéw zréd-
towych znajdujacych sie w PODGIK w Sandomierzu
1,212 km 1,212
RAZEM 1,212
2|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $rednich od 31% do 60% powierzchni - |ha
d.1/0102-02 z.o. |strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
2.10.1. 9901-
01
0,02 ha 0,020
RAZEM 0,020
3/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0113-01 spycharek
Mijanki - 54m2
Pobocza - 1616m2
Chodnik - 334m2
Zjazdy - 51m2
54+1616+334+51 m?2 2055,000
RAZEM 2055,000
2 Roboty ziemne, podbudowy
4/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI - chodnik m?2
d.2|0101-01 Chodnik - 334m2
334 m?2 334,000
RAZEM 334,000
5/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm w gruncie kat. lI-VI - zjazdy + mi- |m?2
d.2|0101-02 janki
Zjazdy - 51 m2
Mijanki - 54 m2
Krotnosé = 2
51+54 m?2 105,000
RAZEM 105,000
6/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.2/0103-03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Mijanki - 54m2
Chodnik - 334m2
Zjazdy - 51m2
Pobocza - 1616m2
54+334+51+1616 m?2 2055,000
RAZEM 2055,000
7|KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.15 cm m?2
d.2|0104-03 Chodnik - 334 m2
Zjazdy - 51 m2
Mijanki - 54 m2
Krotnosé = 1,5
334+51+54 m?2 439,000
RAZEM 439,000
8/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63mm o grubosci po za- m?2
d.2|0113-05 geszczeniu 20 cm - mijanki + zjazdy
Mijanki - 54m2
Zjazdy - 51m2
Krotnosé = 2
54+51 m?2 105,000
RAZEM 105,000
9/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2|0113-05 10 cm - chodnik
Chodnik - 334m2
334 m?2 334,000
RAZEM 334,000
3|45233220-7 |Nawierzchnie
10|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - pod warstwg $cieralng i wigzgcg |m?2
d.3/1005-07 4857 m2 - Scieralna
D-04.03.01 [4989 m2 - wigzgca
4989 m2 - wyréwnawcza
4857+4989+4989 m?2 14835,000
RAZEM 14835,000
11 Montaz geosiatki z PP m2
d.3
112 m?2 112,000
RAZEM 112,000
12|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowg |t
d.3/0108-02 mechaniczne $r. 100kg/m2
503 t 503,000
RAZEM 503,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.3/0308-01 cm (warstwa wigzgca AC11W) - jezdnia + skrzyzowania
D-05.03.05b |Jezdnia - 4930m2
Skrzyzowania - 49m2
KALKULACJA WEASNA
4930+49 m2 4979,000
RAZEM 4979,000
14/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 8 |m?2
d.3/0308-01 cm (warstwa wigzgca AC11W) - mijanki
D-05.03.05b |Mijanki - 54m2
KALKULACJA WEASNA
Krotnos¢ = 2
54 m?2 54,000
RAZEM 54,000
15/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.3/0309-01 zageszczeniu 4 cm (warstwa scieralna AC8S) - jezdnia + skrzyzowania + mi-
D-05.03.05a |janki
Jezdnia - 4857m2
Skrzyzowania - 49m2
Mijanki - 54m2
KALKULACJA WEASNA
4857+49+54 m2 4960,000
RAZEM 4960,000
16|KNNR 6 Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5mm - o gr. 10 cm m?2
d.3/0204-05 KALKULACJA WEASNA
D-06.01.05
1616 m2 1616,000
RAZEM 1616,000
17|KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni pobocza emulsjg asfaltowg i grysem |m?2
d.3/1002-01 kamiennym o wym. 2-5 mm w ilo$ci 8 dm3/m2
D-05.03.09
1616 m?2 1616,000
RAZEM 1616,000
18/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.3/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
334 m?2 334,000
RAZEM 334,000
19/KNNR 6 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.3/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
51 m?2 51,000
RAZEM 51,000
4 Krawezniki, obrzeza
20|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.4/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
266 m 266,000
RAZEM 266,000
21|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.4/0404-05
267 m 267,000
RAZEM 267,000
5 Roboty wykonczeniowe
22|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.5|0507-01
1212*2 m?2 2424,000
RAZEM 2424,000
23|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - demontaz i przeniesienie znakéw szt.
d.5/0702-08
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
24|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5/0702-01
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
25/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.5|0702-04 pow. do 0.3 m2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
26|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.5/0702-05 pow. ponad 0.3 m2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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