KONSTRUKCJA POBOCZA:

mijanka (lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym)

km 0+353 do km 1+295,40

Przekroje konstrukcyjne

Skala 1:50

powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowg
i grysem kamiennym 2-5mm w ilosci 8dm3/m2

kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5mm

przekréj na tukach

pobocze jezdnia pobocze pobocze jezdnia pobocze
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KONSTRUKCJA POBOCZA:
powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowg
i grysem kamiennym 2-5mm w iloci 8dm3/m2
gr. 10cm 10cm  |kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5mm
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA MIJANEK — Uwaga: zmiang pochylenia nalezy wykonac PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
gr.3cm | Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr.3cm| Warstwa Stlzle.ralna 2 betonu a?faltowego /'(\:CSS na prostej przej$ciowej o dfugosci 25m gr.3cm| Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S
gr.8cm |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W - gr4em| Warstwa quz,qca 2 betonu asfaltowego ACT1W gr.4cm Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC11W
Geokompozyt o wytrzymatosci na rozcigganie min. 80kN/m sr. 100kg/m2 \INtar'stlwa V\il(yrov:ne:(w'cz'a zdbeftonu asfaltowego ACTIW $r. 100kg/m2| Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC11W
stniejaca konstrukcja jezdni P o i
gr.20cm | Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63mm A 1l Istniejaca konstrukcja jezdni
gr.15cm | Warstwa odsaczajaca z piasku
Grunt rodzimy
km 1+295,40 do km 1+565
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9 L gr.10cm | tawa z betonu C8/10 gr.15cm | fawa z betonu C12/15 ierzehni trwaleni 53 asfall
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI Uwaga: zmiane pochylenia nalezy wykonaé :ﬁ
— na prostej przejsciowej o dtugosci 25m —
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S | gr.3cm PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
Warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego AC11W _|gr.4cm gr.3cm| Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W | $r.100kg/m2 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W

Istniejaca konstrukcja jezdni

gr.dcm

§r. 100kg/m?

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W

Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr.6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr4cm

Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5mm gr.10cm
Warstwa odsaczajaca z piasku gr.15cm

Istniejace podioze

Istniejaca konstrukcja jezdni

Szczegoty
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KRZYSZTOF FILEWICZ

CAMINO

PROJEKTOWANY OBIEKT:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 002475T

OBRAZOW - ZURAWICA - MILCZANY
NA ODCINKU OD KM 0+353 DO KM 1+565
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