Camino PiOIBD Krzysztof Filewicz <<ul. Stoneczna 12 27-600 Sandomierz>>

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i $ciezek ruchu pieszego
45236000-0 Wyréwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI . Przebudowa drogi gminnej Nr 002472T Chwatki - Wie$ od km 0+700 do km 1+
574 w miejscowosci Chwalki

ADRES INWESTYCJI : Dziatka o nr ewid 423/1 Obreb 0002 Chwatki

INWESTOR : Gmina Obrazow

ADRES INWESTORA : Obrazoéw 84 27-641 Obrazow

WYKONAWCA ROBOT : <<nazwa wykonawcy robot>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robot>>

DATA OPRACOWANIA : 04.11.2019
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

04.11.2019



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. Razem
1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1/KNNR 1 Wykonanie pomiaréw geodezyjnych dziatki gminnej polegajgce na wznowieniu (km
d.1/0111-01 pasa drogowego, ustaleniu przebiegu granic w zaleznos$ci od materiatéw zréd-
D-01.01.01 |towych znajdujgcych sie w PODGIK w Sandomierzu
1,574-0,7 km 0,874
RAZEM 0,874
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0113-01 spycharek
D-01.02.02 |556 m2 - poszerzenia jezdni
560 m2 - pobocze
1181m2 - chodnik
556+560+1181 m?2 2297,000
RAZEM 2297,000
3/KNNR 6 Przetozenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1/1103-06 piaskowej i ze spoinami wypetnionymi piaskiem - zjazdy i progi zwalniajace
D-08.02.02a
20+12 m?2 32,000
RAZEM 32,000
4 Przetozenie nawierzchni z ptyt azurowych m2
d.1
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m?2
d.1/0802-04 Krotnosé = 2
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
6/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/0801-02
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
7|KNNR 3 Rozbiérka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej |m3
d.1/0301-01
4*0,3*1 m3 1,200
RAZEM 1,200
8 Wykonanie zelbetowych ptyt stropowych komory o wym. 2,5x2,5x0,15m m3
d.1
2,5*2,5*0,15 m3 0,938
RAZEM 0,938
2|45233220-7 |Podbudowa
9/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.2/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
D-04.01.01 |556 m2 - poszerzenia jezdni
560 m2 - pobocze
1181 m2 - chodnik
320 m2 - zjazdy
556+560+1181+320 m?2 2617,000
RAZEM 2617,000
10|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. lI-VI na catej szero-|m?2
d.2|0101-02 kosci chodnikéw
D-04.01.01 1181 m2 - chodnik
1181 m?2 1181,000
RAZEM 1181,000
11|KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. 1I-1V na zjazdach m?2
d.2|0102-03
D-04.01.01 |Zjazdy - 320 m2
320 m?2 320,000
RAZEM 320,000
12|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm w gruncie kat. II-VI na poszerze- |m2
d.2|0101-02 niach jezdni + odtworzenie jezdni po kanalizaciji
D-04.01.01 |poszerzenie jezdni - 556 m2
odtworzenie po kanalizacji - 16 m2
Krotnos$é 2x20cm = 40cm
Krotnos¢ = 2
556+16 m?2 572,000
RAZEM 572,000
13|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mecha- |mz2
d.2|0113-05 nicznie o grubosci po zageszczeniu 10 cm - chodniki + poszerzenia jezdni +
D-04.04.00 |odtworzenie po kanalizacji
1181 m2 - chodnik
556 m2 - poszerzenie jezdni
16 m2 - odtworzenie po kanalizaciji
1181+556+16 m?2 1753,000
RAZEM 1753,000
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14/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mecha- |m?2
d.2|0113-02 nicznie o grubosci po zageszczeniu 20 cm - poszerzenia jezdni + zjazdy + od-
D-04.04.00 |tworzenie po kanalizacji
556 m2 - poszerzenia jezdni
320 m2 - zjazdy
16 m2 - odtworzenie po kanalizacji
556+320+16 m?2 892,000
RAZEM 892,000
15/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.15 cm - m2
d.2|0104-03 chodniki + zjazdy + poszerzenia jezdni + odtworzenie po kanalizacji
D-04.02.01 1181 m2 - chodnik
320 m2 - zjazdy
556 m2 - poszerzenia jezdni
16 m2 odtworzenie po kanalizacji
1181+320+556+16 m?2 2073,000
RAZEM 2073,000
3|45233220-7 |Nawierzchnie
16| KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - pod warstwy asfaltowe m2
d.3/1005-07 4205 m2 - warstwa wigzaca
D-04.03.01 [4170 m2 - warstwa Scieralna
4205+4170 m?2 8375,000
RAZEM 8375,000
17 Ulozenie geosiatki o wytrzymatosci min. 80kN/m m?2
d.3
556*2 m?2 1112,000
RAZEM 1112,000
18/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 |m?2
d.3/0308-01 cm (warstwa wigzgca AC11W)
D-05.03.05b |grubos$¢ 3m = 4cm x krotnos¢ 0,75
Krotnosé = 0,75
4205 m?2 4205,000
RAZEM 4205,000
19/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.3/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna AC8S)
D-05.03.05a
4170 m?2 4170,000
RAZEM 4170,000
20|KNNR 6 Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5mm - o gr. 10 cm m?2
d.3/0204-05
D-06.01.05
560 m?2 560,000
RAZEM 560,000
21|KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowg i grysem |m2
d.3/1002-01 kamiennym o wym. 2-5 mm w ilo$ci 8 dm3/m2 - pobocza z kruszywa
D-05.03.08
560 m?2 560,000
RAZEM 560,000
22|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.3|0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - chodnik + pobocze z kostki bruko-
D-08.02.02a |wej
1181 m2 - chodnik
1181 m?2 1181,000
RAZEM 1181,000
23|KNNR 6 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor) na podsypce cemen-|m?2
d.3/0502-03 towo-piaskowej gr. 4cm z wypetnieniem spoin piaskiem
D-05.03.23a {320m2 - zjazdy
D-08.07.01a
320 m?2 320,000
RAZEM 320,000
4 Elementy ulic
24|KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ftaw betonowych |m
d.4|0403-03 na podsypce cementowo-piaskowej
D-08.01.01
766 m 766,000
RAZEM 766,000
25|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.4/0404-05 spoiny wypetnione piaskiem
D-08.03.01
756 m 756,000
RAZEM 756,000
5 Odwodnienie
26|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.5/0202-06 gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi - wykopy pod studnie
5*1*2+3*2*3 m3 28,000
RAZEM 28,000
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27|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.5/0318-01 1.5 mw gr.kat. I-lll
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
28|KNNR 4 Kanaly z rur PP tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.5/1308-03
18 m 18,000
RAZEM 18,000
29|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.5/1424-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
30|/KNNR 6 Studnie chfonne z kregdéw $rednicy 1.2 m i glebokosci 3 m szt.
d.5/0604-06
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
31|/KNNR 6 Scieki z korytka betonowego 15x50x50cm z wgtebieniem 7cm na podsypce m
d.5|0606-03 cementowo-piaskowej na odcinku od km 0+985 - 1+092 (strona prawa) z wy-
jatkiem zjazdow
1092-985-18 m 89,000
RAZEM 89,000
32|KNNR 6 Scieki z korytka betonowego typ grzebieniowy na podsypce cementowo-pias- |m
d.5/0606-03 kowej (na zjazdach) 0+985 - 1+092
18 m 18,000
RAZEM 18,000
33|KNNR 6 Podbudowy z betonu C12/15 o grubosci po zageszczeniu 25 cm pielegnowane |m?2
d.5/0109-03 piaskiem i wodg (pod korytka $ciekowe)
Krotnos¢ = 1,25
(1092-985)*0,5 m?2 53,500
RAZEM 53,500
6/45400000-1 |Roboty wykoniczeniowe
34/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.6/0507-01
D-09.01.01
255 m?2 255,000
RAZEM 255,000
35/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - demontaz i przestawienie znakdw szt.
d.6/0702-08
D-07.02.01
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
36/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy objetosci beto- |m3
d.6/1305-01 nu w jednym miejscu do 0.1 m3
D-03.02.01a |19 szt. - studzienki rewizyjne
16 szt. - zawory wodociggowe i gazowe
35 m3 3,500
RAZEM 3,500
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