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OSWIADCZENIE

Dzialajac na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 16
kwietnia 2004 r. oswiadczam, iz
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ZAPLECZA SPORTOWEGO
O POMIESZCZENIE GARAZOWO-GOSPODARCZE.
LOKALIZACJA: GMINA OBRAZOW, |
MIEJSCOWOSC SWIECICA, DZ. NR EWID.:48,49,

266 _
Adres inwestycjl: SWIECICA, DZ. NR EWID.:48,49, 266, gmina Obrazéw
inwestor: ]
Adres: Gmina Chrazdw,

OBRAZOW 84

27-641 OBRAZOW

zostal wykonany zgodnie z obowigznjacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROIEKTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO

O POMIESZCZENIE GARAZOWO-GOSPODARCZE.

LOKALIZACIA: GMINA OBRAZOW,
MIEISCOWOSE SWIECICA, DZ. NR EWID.:48,49, 266

i PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Uzgodnienia z inwestorem
1.3. Obowigzujgce normy, przepisy
1.4. Odpis z migjscoweago planu
1.5. Mapa do celow projekiowych
1.8. Wizja lokalna
1.9. Archiwaina dokumentacja techniczna budynku

il. DANE EWIDENCYJNE
Inwestor: Gmina Obrazéw, Obrazdw 84, 27-641 Qbrazéw.

Lokalizacja; dziatki nr ewid, 48; 49; 266 migjscowosé Swiecica,
gmina Obrazow

llf. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu pod rozbudowe
istnigjacego budynku zaplecza sportowego o pomieszczenie gospodarczo-garazowe.
Istniejacy budynek jest uzytkowany, wyposazony w media: woda z wodociagu gminnego,
energia elektryczna z sieci napowietrznej, kanalizacja z odprowadzentem do szczelnego
zbiomika. Zapewnienie w media pomieszczenia nowoprojektowanego —- na istnigjacych

warunkach, z istniejgeych przylaczy. Obstuga komunikacyina — istniejaca, bez zmian.

Nieczystosci stale bedg odprowadzane na istniejacych warunkach — gromadzenie

w zamknigtych pojemnikach, odbidr przez specjalistyczng firme.

Wody gruntowe beda odprowadzane na teren wlasny nieutwardzony.



Iv. DANE OGOLNE OBIEKTU

Dane podstawowe budynku.

wymiary czedci nowoprojektowang) 6m x 2.42m
wysoko$¢ 5.64m

pow. zabudowy cze$ci nowoprojektowanej: 56,52m’
pow. uzytkowa: 48.47m’

kubatura; 248.69m’

V.STAN ISTNIEJACY

Powierzchnie dziatek: 266 — 2649m’; 49 — 570m’; 48 — 176m’”,

Dazialki sa zabudowane. Posiadaja dostep do drogi publicznej. Nieczystosci state beda
usuwane na dotychczasowych warunkach — zamkniete kontenery na nieczystosci stale.
Woda opadowa bedzie odprowadzana na teren wlasny nieutwardzony. Projektuge sie
rozbudowe budynku o pomieszczenie gospodarczo-garazowe jako funkcje obstlugowa dla
istnigjacego budynku zaplecza {magazyn urzadzen, wyposazema budynku, opcjonainie garaz
na samochod techniczny strazy pozame;).

VI. WARUNK! LOKALIZACYJNE

- warunki gruntowo-wodne
W poziomie posadowienia zalegajg pyly. Wody gruntowe na tym
terenie wystgpujg ponizej projektowanego poziomu posadowienia.
- strefa obcigzenia snieglem — 111
- strefa klimatyczna — 11T

- strefa obelagzema wiatrem — I

VII. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA PRZESTRZENNE

Zgodnie z zalozeniami inwestora - projektuje sie rozbudowe o pomieszczenie
gospedarczo-garazowe.

Dach wielospadowy o kacie nachylenia potaci 23°,

Wymiary czesci projektowane; budynku 9.42m*6m.

Szerokosé elewacii frontowej (calej po rozbudowie) Z6m.

Linia zabudowy — w odleglosci 17.1m od krawedzi jedni.



Spehienie wymogdw miejscowego planu:
Dzialki na ktérych projektuje sic obiekt w migjscowym planie oznaczone sg symbolem 6KDZ,

— tereny didg publiczaych zbiorczych, oraz M25U — tereny ustug komercynych

Projektowany obiekt stanowi rozbudowe istniejgcego budynku uzytecznosci publiczne)

- kontynuacje funkeji uzytecznosct publiczne) (ushigowej) — zgodnie z odpisem z

nigjscowego planu.

- obiekt po rozbudowie bedzie obiektem wolnostojgcym, jednokondygnacyinym — zgodnie
z odpisem z miejscowego planu,

- obiekt postada dostep do drogi publicznej — istniejacymi dwoma zjazdanm publicznymi

- forma dachu — dach wielospadowy o© kacie 23° z pokryciem z blachodachéwki — zgodnie
Z migjscowym planem

Wskaznik powierzchni zabudowy nie przekracza 70% (211.7m” (czeséé istniejaca)
+56,52m’(czeé¢ projektowana) / (2649m” + 570m’ + 176m”) = 7.9% < 70%

zgodnie z miejscowym planem

Powierzchnia biologicznie czynna: 92,1% > 20% - zgodnie z migjscowym planem
Odleglosci budynku od dzialek sasiednich:

Od dziatki nr 50 — 17.1m, od dziatki nr 146/1 — 14.1m

Pozostalych odleglosci nie okregla sie >17m

Dziatka nie jest polozona na terenach Natura 2000, na terenach zagrozonych eksploatacja

gbmicza, ruchami masowymi gruntéw.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZAPLECZA
SPORTOWEGO O POMIESZCZENIE GARAZOWO-GOSPODARCZE.
LOKALIZACJA: GMINA OBRAZOW,

MIEJSCOWOSE SWIECICA, DZ. NR EWID.:48,49, 266

PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Uzgodnienia z Inwestorem
1.3. Obowigzuyjgce normy, przepisy
1.4. Qdpis z migjscowego planu
1.5. Mapa do celow projektowych
1.8. Wizja lokaina
1.9. Archiwalna dokumentacja techniczna budynku

DANE EWIDENCYJNE

Inwestor: Gmina Obkrazdw, Obrazdw 84, 27-6841 Obrazow.
Lokalizacja: dziatki nr ewid. 48; 49; 266 miejscowost Swiecica,
gmina Qbrazow

ill. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest prejekt budowlany rozbudowy istniejgcego
budynku zaplecza sportowego 0 pomieszczenie gospodarczo-garazowe.
fstniejgcy budynek jest uzytkowany, wypasazony w media; woda z wodociagu
gminnego, energia elektryczna z sieci napowietrznej, kanalizacja

2 odprowadzeniem do szczelnego zbiornika.

Zapewnienie w media pomieszczenia howoprojektowanego — na istniejgcych
warunkach, z istnigjgcych przytgczy. Obstuga komunikacyina — istniejgca, bez
zmian. Nieczystosci state bedg odprowadzane na istnigjgcych warunkach —
gromadzenie w zamknietych pojemnikach, odbidr przez specjalistyczng firme.
Niniejszy opis dotyczy branzy budowlanej, projekty branzowe instalacyjne

w osobnych tomach.

IV. DANE OGOLNE BUDYNKU

Rozbudowe projektuje sie jako | kondygnacyjng (tgcznie z istniejacg czescia
stanowi abiekt wolnostojgcy). Konstrukeja budynku tradycyjna, Sciany murowane
z cegly ceramicznej typu Max z ociepleniem styropianowym.

Dach wielospadowy ¢ kacie nachylenia polaci 23° ( 42.8%) z pokryciem



blachodachdwks.

Dane podstawowe budynku.

wymiary czesci nowoprojektowanej 8m x 9.42m
wysokos¢é 5.64m _
pow. zabudowy czesci nowoprojektowanej: 56,52m°
pow. uzytkowa: 48.47m?

kubatura: 248.69m°

Zestawienie pomieszczen:

01. Pom. gospodarczo-garazowe 48.47m?

V. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Opis projektowanych elementéw budynku
izolacje ciepine:

Sciany fundamentowe izolowane polistyrenem ekstrudowanym gr. 5cm.

Sciany nadziemia izolowane styropianem EPS50 gr.10cm.
Dach izolowany wetng mineralng lub szklana o wspotczynniku A = 0,035 W/(m- K}

gr.20cm.
Podioga na gruncie izolowana styropianem ERPS100 gr.5cm.,

{zolacje przeciwwilgociowe:

Sciany fundamentowe w poziomie izolacja na fawach folia budowlana

fundamentowa zbrojona, izolacja pozioma $cian fundamentowych 2xdysperbit
Sciany nadziemia izolacja pozioma na styku $ciany fundamentowsj i cian

nadziemia folia budowlana fundamentowa zbrojona
Podicga na gruncle izolowana 2xfolia budowlana PE gr.0.2mm

Dach izolacja paroprzepuszcezalna — ekran dachowy polipropylenowy o

parametrach: masa powierzchniowa 215 g/m?, zakres temperatury pracy -40/+120,
liczba warstw -3, odpornos¢ na przesigkanie — klasa W1).

Paroizolacja dachu — atestowana folia polietylenowa gr. 0.2mm wodoszczelna przy
cisnieniu 2kPa

Blacha pokrycia dachowego — blachodachowka gr.0.5mm kolorystyka, wzor
przettoczenia — jak dla dachu istniejgcego/rozbudowywanego.

Obrébki blacharskie - z blachy ocynkowanej powlekanegj gr. 0.5mm kolorystyka
jak dla dachu istniejgcego/rozbudowywanego.



Rynny i rury spustowe — systemowe stalowe, ocynkowane, powlekane gr. 0.6mm
kolorystyka jak dla dachu istniejgcegofrozbudowywanego.

Przewody kominowe wentylacyjne — systemowe z rur PCV 160 z zakonczeniem
wentylatorem grawitacyjnym wyciggowym fi150.

Podbitka dachu — stalowa z blachy T-7 na ruszcie z tat 4x6cm. Kolorystyka —jak
dla dachu/podbitki istniejgce;.

Cokét $cian przyziemia — polistyren ekstrudowany wykonczony metoda lekka-
mokrg tynkiem mozaikowym:.

Tynki zewnefrzne — cienkowarstwowe, wykonane metoda lekkag-mokra, tynki
akrylowe - kolor jak dia budynku istniejgcegofrozbudowywanego.

Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne kat.lli, sufit z piyt gipsowo
kartonowych wodoodpornych.

Malowanie farbami silikonowymi, kolorystyke wewnetrzng natezy uzgodnic

Z inwestorem.

Posadzki - (wszystkie pomieszczenia) wykonczone plytkami gresowymi, cokoliki
wys.10cm.

Podokienniki wewnefrzne — z konglomeratu, kolorystyke nalezy uzgodnic

Z inwestorem.

Parapety zewnetrzne — stalowe, kolorystyka jak obrébki biacharskie.

Stelarka okienna — okna PCV wedlug specyiikacji i o parametrach okreslonych
w czesci rysunkowej, okna wyposazone w nawiewniki okienne sterowane recznie..
Stolarka drzwiowa - (zewnetrzna) aluminiowa wedtug specyfikacii

| o parametrach okre$lonych w czesci rysunkowej. Drzwi zewnetrzne wyposazone
w samozamykacze.

Vi . OPIS KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANY

Opis projektowanych elementéw budynku
Fundamenty

W postaci faw i stop fundamentowych z betonu B25, zbrojone stalg AllIN, Al -
geometria wg czesci rysunkowe),

Sciany zewnetrzne

Sciany fundamentowe gr.24cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe
M10. Sciany nadziemia gr.29cm murowane z cegly ceramicznej — pustaki typu Max.
na zaprawie cem-wap.klasy M10 z ociepleniem styropianowym gr.10cm



z tynkiem cienkowarstwowym. Sciany wzmacniane rdzeniami, wiencami
posrednimi.

Rdzenie, siupy Zzelbetowe.

Rdzenie $cienne wzmachiajgce sciany nosne (przejmujgce rozpor dachuy), stup
wolnostojgcy pod antresola, stupki wzmacniajgce $cianke kolankowg - beton B25,
stail AN, Al

Wience.

Stosuje sie wierce cbwodowe 24x29cm z betonu B25, zbrojone stalg AllIN, Al -
wedtug czesci rysunkowe.

Wiezba dachowa

Wiezba dachowa ptatwiowa, stupy podporowe ptatwi oparte na uktadzie
podwajnych belek drewnianych 2*14x26cm.

Wiezbe wykonat na podstawie czeéci rysunkowej. Impregnacia wigzby srodkami
grzybobgjczymi, ogniochronnymi — fobos M2, M4. Drewno klasy C24.

Vil . OBLICZENIA STATYCZNE Z WYMIAROWANIEM.
7.1. Dach

Szkic ukladu poprzecznego
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Kat nachylenia potaci dachowej o = 23,0°
Rozpictosc wigzara | = 10,67 m
Rozstaw podpor w $wietle muriat I, =879 m
Rozstaw osiowy platwi |, = 2,88 m Rozstaw krokwi a = 0,90 m
Usztywnienia boczne krokwi - na calej diugo$ci elementu
Platew posrednia zlozona z dwéch odcinkéw:
- odcinek A - B o rozpietodci | = 3,03 m
lewy koniec odeinka oparty na slupie
prawy koniec odcinka oparty na slupie
- odcinek B - C o rozpietosci | = 2,46 m
lewy koniec odcinka oparty na siupie
prawy koniec odcinka oparty na siupie
Platew posrednia dodatkowo podparta w poziome
Wysakosé catkowita slupdw pod platew posrednig hy =2,00 m



Rozstaw podparé murlaty = 2,50 m
Wysieg wspornika murtaty Ly, = 1,00 m
ObciaZenia (wartosci charakterystyczne?:
- pekrycie dachu : gk = 0,300 kN/m
- obeigzenie niegiem {wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1; polaé bardziej obeigzona, strefa 3, A=300 m
n.p.m., nachylenie polaci 23,0 st.):
- na polaci lewej s = 1,216 kN/m* - na polaci prawej sy, = 0,960 kN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obciazenie §redniotrwale
- obcigZenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3; strefa |, wys. budynku z =10,0 m):

- na potaci nawietrzne; Pa1 = -0,413 kN/m®

- na polaci nawietrznej Py = 0,078 kN/m?

- na stronie zawietrzne; Pip = 0,216 kN/m*
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi gy = 0,000 kN/m?
- obcigzenie montazowe kleszczy Fe=1,0 kN

ZaloZenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcjt: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wplyw podatnosci platw
~ wspblczynniki dlugosci wyboczeniowej siupa:
w plaszczyZnie ustroju podiuznego ustalony automatycznie
w plaszczyZnie wigzara p, = 1,00
WYNIKI
Wymiarowanie wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wyfrzymatoéci C24
— fk = 24 MPa, fig = 14 MPa, {0k = 21 MPa, f,, = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, p, = 350 kg/m®
Krokiew 7/18 cm (zacios na podporach 3 cmy)
Smuktosd
Ay =632 < 150 A.=0,0 < 150
Maksymalne sity i napreZenia w przedie
decyduje kombinacja; K15 stale-max {podatnosé}+énieg (podatnosé)+0,90 - wiatr-wariant ||
{podatnosf)
My = 1,58 kNm, N=373kN fnyqa= 14,77 MPa, f.04= 12,92 MPa
Tmyd = 4,19 MPa, Ceod = 0,30 MPa kc)y = {}.669
oe0d(KeyTood) ¥ Omydffnya=0,318 < 1 (U[:,D,d[fc,ﬂ,d)z + Oy dffya = 0,199 < 1
Maksymalne sily | naprezenia na podporze (platwi)
decyduje kombinacja: K4 state-max+3snieg+0,90-wiatr-wariant H
M, = -1,54 kiNm, N=188kN f,,q4= 14,77 MPa, feoa= 12,92 MPa
Omy,d = 5186 MPa, Tond = 0118 MPa (cy(:,O,dh‘:(;,(],d)2 + O'm,y_difmiy'd = 0,397 < 1
Maksymalne ugiecie krokwi (dla przesta gérnego)
decyduje kombinacja: K13 stale-max (podaino$é)+snieg (podatnosd)
Unet = 2,14 MM < Upetsn = 1/ 200 = 1564/ 200 = 7,82 mm
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi
decyduje kombinacja: K13 stale-max {podatnosé)+énieg {podatnosé)
Unet = 2,93 My < Upetsin = 2°1 1 200 = 2-945f 200 = 9,45 mm
Piatew 14/20 cm
Smukiosé
=156 < 150 2,=223 < 150
Obcigzenia obliczeniowe
Ue.max = 6,91 kiNim Oy.mex = G, 11 KN/
Qz,min = -0,41 kN/m (odrywahie)
Maksymalne sHy i naprezenia w pfatwi {(odcinek A - B)
decyduje kombinacija: K3 state-max+gnieg+0,90-wiatr-parcie
N = 0,00 kN M, =7,94 kNm, M, =0,11 kNm
frya = 14,77 MPa, Tnza= 14,77 MPa, fiog = 8,62 MPa o104 = 0,00 MPa
Omyd™ 8,50 MPa, Omzd = 0,18 MPa (Tt.gldfft.g,d + O'm’y,dffm‘y‘d + km'Gm.z‘dlfm.zd =0,584 < 1
o100f00 + Kn'Omydfmye * Omadlfnza= 0,415 < 1
Maksymalne ugiecie (odcinek A - B)
decyduje kombinacja: K2 stale-max+S$nieg
Upat = 7,00 M < Uperqn = £/ 200 = 15,15 mm
Ship 1414 cm
Smuklosé (stup A)
M=495 < 150 ,=485 < 150
Maksymalne sity i naprezenia (stup B)




decyduje kombinacja; K3 stale-max+$nieg+0,90-wiatr-parcie

M, = 0,00 kNm, N=1888 kN f,,q4=14,77 MPa, fo0q= 12,92 MPa
Omye = 0,00 MPa, Oona = 0,97 MPa k,, = 0,854, k. .=0854
Gc,!ﬁ),v:if(kc,y'fc‘ﬂ.d) + O'm.y,d/fm)y,d =0,088 < 1 0‘c,O,d!(kc‘z'fc,O,d) + csm,y‘d!fm,y,d =0,088 < 1
Murtata 14/14 cm

Cze&¢ murlaty lezaea na Scianie

QObcigzenia obliczeniowe

d.= 5,53 kN/fm g, = 1,40 kN'm gz min = -0,78 kN/m (odrywanie)

Maksymaine sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K8 stale-max-+wiatr

M; = 0,94 kNm ., 4= 16,62 MPa o2 =2,05 MPa on;dfn-a=0,123 < 1

Czes¢ wspomikowa muriaty

Qbcigzenia obliczeniowe

. = 5,53 kN/m, a, = 1,40 kN/m

Maksymalne sily i haprezenia

decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr-wariant 1+0,90-6nieg

M, = 2,56 kNm, M, =-0,13 kNm fn, 4= 14,77 MPa, fnza= 14,77 MPa
Tmyd = 5,60 MPa, Cmzd = 0,29 MPa G'm,y‘dffm,y,d + km'Gm.z,d",fm‘z,d = (3,393 < 1
km'Um,y,d]fm,y,d + Um,z,d!fm,z,d = 0,285 < 1

Maksymalne ugiecie;

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Unet = 2,10 MM < Upetsn = 21/ 200 = 2-10007 200 = 10,00 mm

SCHEMAT BELKI

A
A

L 550

A

Parametry belki:

- Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

- wspotczynnik obcigZenia dia ciezaru wiasnego belki = 1,10
- brak stezen bocznych na dlugosci belki

- stosunek |4/l =1,00

~ obcigZzenie przylozone na pasie Sciskanym {gomym) belki

- ugiecie graniczne Uneis, =1,/ 300

OBLICZENIOWE BELEK PODPOROWYCH POD SLUPY PLATWI

Przypadek P1: Przypadek 1 {(y¢ = 1,15, klasa trwania - staie)
Schemat statyczny (ciezar beltki uwzglednicny automatycznie):

8
¥
W2 N fe024kumn 2
ql, 550
Tablica opisu kombinacji uzytkownika:
nazwa kombinagji skiadniki kombinacii
K1: 1,30-Przypadek 1 1,30-P1

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000
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Przekréj prostokatny 24 1 26 cm
W, = 2704 em?®, J, = 35152 em®, m = 21,8 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- Tk =24 MPa, fiox= 14 MPa, foo= 21 MPa, f,, = 2,5 MPa, Eog mean = 11 GPa, pi = 350 kg/m®

Zdinanie
Przekréj x = 2,75 m (K1: 1,30-P1)
Moment maksymalny Myax = 27,01 kNm
Omyd = 9,99 MPa, fnyq=11,08 MPa
Warunek nosnosci:
Smyd! fmya =090 < 1
Warunek statecznosci:
Keit = 1,000 Omya =999 MPa < K frya= 11,08 MPa
Scinanie
Przekrdj x = 0,00 m (Kt: 1,30-P1)
Maksymalna sita poprzeczna Vi = 10,15 kN
w=024MPa < f,4=115MPa

Docisk na podporze
Reakcja podporowa Ra = 10,15 kN (K1: 1,30-P1)
a,=10,0cm, Kog=1000.90y9=042MPa < Kk,gofse0q4= 1,15 MPa

7.2. Fundamenty
Obliczenia statyczne z wymiarowaniem wykonano przy uzyciu programu ARSA
2010. Wyniki w archiwum opracowujgcego.

Vill . OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

wymiary czescl howoprojektowaneg] 6m x 9.42m
wysokosC 5.64m
pow. zabudowy czesci nowoprojektowanej: 56 52m’

pow. uzytkowa: 48.47m?
kubatura: 248.69m°

8.1. Kwalifikacja poZzarowa

Budynek niepodpiwniczony, parterowy, pow. zabudowy 56.52m?,

pow. uzytkowa 48.47n¥, kubatura 248.69m°, wysokost 5.64m,

Ze wzgledu na wysoko$s¢ budynek kwalifikuje sie jako niski (N).

Ze wzgledu na przeznaczenie obiekt kwalifikuje sie w nastepujgcy sposob:

- budynek niski , produkcyjno magazynowy — PM Q<500MJ/m?,

W budynku nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i przestrzeni
kwalifikowanych jako zagrozone wybuchem.

Usytuowanie budynku ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowsg

Budynek sytuuje sie powyzej 8,0m od budynkow mieszkalnych i gospodarczych.



8.2, Podzial obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi poZzarowg PM Q<500MJ/m2.

Dopuszczalna powierzchnia strefy < od 20 000 m2 (dopuszczalne powigrzchni

strefy pozarowej PM o obcigzalnosci do 500MJ/m2).

8.3. Klasa odpornosci pozarowej

Klase ,D” odpornosci pozarowe;.

Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku dia klasy ,D” odpornosci pozarowej:
gtowna konstrukcja nosna R 30,

konstrukcja dachu — bez wymagan,

przekrycie dachu - bez wymagan

8.4. Warunki ewakuacji

Diugosci drog ewakuacyjnych nie przekraczajg 20mb. Oswietlenie awaryjne
(bezpieczetstwa | ewakuacyjne) oraz przeszkodowe — nie wymagane.

8.5. Wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe

stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego

systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowsj, urzadzen

oddymiajacych, d2wigdw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych nie

zaprojektowano ( nie wymagane)

8.7. Usytuowanie budynku ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowa

Budynek zlokalizowany powyzej 8,0m od budynkow mieszkainych i gospodarczych.
Droga pozarowg nie jest wymagana (zgodnie z Dz.1).2009.124.103C -
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewneirznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych).
Projekt budynku nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcyg ds. zabezpieczenh
przeciwpozarowych - zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW

WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej § 3.
1. pkt.5..

Przed przekazaniem catego budynku do uzytkowania natezy. wszystkie instalacje

techniczne i urzgdzenia przeciwpozarowe poddac odpowiednim prébom i badaniom
potwierdzajgcym prawidtowosé ich dziatania;

- Wyposazy¢ obiekt w gasnice zgodnie z obowigzujgcym normatywem - jedna

jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) na kazde 100 m2 chroniongj
powierzchni, dostosowane do gaszenia tych grup pozarow, ktore mogg wystepowac

w obiekcie;



- Oznakowaé w budynku znakami zgodnymi z Polskimi Normami - drogi | wyjscia
ewakuacyjne, miejsca usytuowania urzgdzer przeciwpozarowych i gasnic, migjsce
zbidrki do ewakuacii.
- Opracowac dia obiekiu instrukcie bezpieczenstwa pozarowego;

umiesci¢ w obiekcie w widocznych miejscach instrukcje postepowania na wypadek
pozaru wraz z wykazem telefondw alarmowych.

IX . ZAPEWNIENIE OSOBOM NIEPELNOSPRAWNYM MOZLIWOSCI
KORZYSTANIA Z OBIEKTU.

Zapewnienie — bez zmian.

Przed budynkiem istniejace migjsce postojowe dla osoby niepeinosprawnej.

W drzwiach wejsciowych nie prajekiuje sie schodow, progow wigkszych niz 2cm.
Nie przewiduje sig zatrudnienia 0s6b niepetnosprawnych.
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Czegé istnisjgoo

Rzut dachu
skala 1:75
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BRANZA BUDOWLANA . :ﬁgg:vm%?dw%ﬂo»mwczv
P SKE R _UPR. FORS
Uwagi: , el _ﬁ
B3 . 800 Rynny dachowe prowadzone ze spadklem 1% w kierunku [l [nor It areh. Megdda fidon | WPORSA0 MR Shina OBRAZOW
k! 663 rury :‘;‘le$t0W€j arracowa: | mpr. inz. Macie] Szweghorezek  [SwirnoszPDOK0s S’ﬂ, OBRAZOW B4
Wykona¢ zabezpieczenla przeciwsinleZne. serawoz |in, Maria Bednar2 P %{; 27-541 OBRAZOW
Lokalizacja kemindw i kanatdw kominowych moze ulec  [FreFmury e

zmlanie.
{oznaczenia na rzucie)
1. Rura spustowa 100mm
2. Rynona dachowa 120mm
3. Wentylator wyciggowy grawltacyjny @150
wydajnosé rmin, 500m3/h

1 ADRES IFNYEST¢CI
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO
0 POMIESZCZENIE GARAZOWO-GOSPODARCZE,
LOKALIZACJA: GMINA OBRAZOW, MIEJSCOWOSCE SWIECICA, D2, NR EWIL.: 48, 49,266

T RZUT DACHU

DATA SIALA HUMER RYAUNICL

11, 2018 .75
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Przekrdj poprzeczny A-A
skala 1:50

F1]

gres

kKlej

piyta betonowa 7cm zatarta na gfadko
zbrojona sigtkq stalowg

styropian EFSICO 5cm

2% folia budowlana grubag

podkiad betonowy 1Bcm

podaypka plaskowa 20cm

grunt rodzimy po zdijeciu humusu

1
blachodachdwka
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kontriaty

2414

o

NN
i

NN

wiatroizolacja

90

AV

wetha mineralng pomiedzy krokwiaomi 20cm
krokwig

ruszt do piyt gipsowych

folic paroszczelng

S\

153
NN

250

[MT] pivty GK

RN RN

NI

M1 |

ZEW

tynk akrvowy cienkowarstwowy _
siatka z widkna szKklanego zatopiona w masle klejowei
styropian EPS 70 10cm

klej systemowy

gazobeton 289cm

o ' tynk cem—wap

] . WEW

210

T

izolacjo pionowg przeciwwilgociowa
styropion EPS 100 gr 8 em do gfebokosci 100em
abizol R+P do stosowania pod styropian

sciana fundamentowa z bloczkdw betonowych

711

kostka brukowa 8cm

podsypka cementowo pidskown — 3cm

podsypka zwirowo—pioskowa 8cm

stabilizowang

grunt redzimy po zdjeciu humusu
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Rzut, detale fundamentow

beton B25,B10 stal AllIN, Al, otulina 2cm
Cresé istnfejica Skala 1 75, 1:20
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Schemat konstrukcji nadziemia

beton B25, stal AllIN, Al, otulina 2cm
skala 1:75; 1:20
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