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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

DANE PODSTAWOWE

Inwestor; Gmina QObrazow, Ohrazdw 84, 27-641 Obrazdw,
Lokalizacja: dziatki nr ewid. 48; 49; 266 migjscowoss Swiecica,
grmina Obrazow

PRZECMIOT OPRACOWANIA

Przedmiolem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy istnisjacego budyniu zaplecza sportowego o pomisszezenie gospodarcze-gara-
2owe,

Istnig)gcy budynek jest uzytkowany, wyposazony w media: woda z wodociggu gminnego, energia elektryezna z siecl napowietrzne), kanalizacja
z odprowadzeniem do szczelnego zbiornika.

Zapewnienia w media pomieszozenia nowoprojekiowanego - na istniejaoych warunkach, z istnlejacych przytaczy. Chstuga komunikacyjna - ist-
niejgca, bez zmian. Nieczysiosci siafe beda odprowadzane na istnlejgeych warunkach - gromadzenie w zamknlgtych pojemnikach, odbior
przez specallstyczng firme.

Ninlejszy opls datyozy branfy budowlanej, projekty branzowe instalacyjne

w osobnych fomach.

DANE OGOLNE BUDYNKU

Rozbudowe projekiuje sig jako | kondygnacyjna dacznle z istniejaca czgécig stanowi obiekt wolnostojacy}. Konstrukeja budynku tradyeyjna,
$clany murowane z cegly ceramiczne] typu Max z ociepleniem styropianowym.

Dach wielospadowy o kacte nachylenia potaci 230 ( 42.8%) z pokryciem blachodachowia,

Dane podstawows budyrku.
wymilary czesci nowoprojektowanej Bm x 2.42m
wysokaosé B.G4m
pow. zabudowy czesci nowoprojeltowane]: 56,52mz2
pow. uzytkowa: 48.47m2
kubatura: 248.68m3

Norma STD Wers]a 4.31a Nr seryjny: 10470 Uzytkownik: M8



Rozbudowa zaplecza - Swigtniki_2018

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia I jm. ‘ Poszcz Razem
Rozbudowa zaplecza sportoweqo ¢ gara
1 Sciany nadzlemia
1.1|KNR 2-02 Przygotowanie | mentaz zbrojenia slementow budynkow i budowli - prety gladkle |t
0290-01
stupy.rdzenie [{3.60"7)/0,15%1.08"0.222/1000 t 0.040
balki (3,74+9.22)/0.15%1.06°0.222/1000 t 0.021
wience (5,85%2+8.22)/0.16"0.98*0.222/1000 t .030
nadproza (1.50+2,00*3)/¢.20"0.8870.222/1000 £ 0,007
RAZEM 0.098
1.2|KNR 2-02 Przygotowanie | montaZ zbrojenia elementéw budynkow I budowli - prety 2ebrowa- |t
0290-02 ne
stupy,rdzenie [(3.60*4*7)*0.888/1000 t 0,080
belki (5.70+9.,22)*7*0.888/100C t 0.083
wierice (5.85%2+8.22)"4*0.888/1000 t 0.074
nadproZa (1.40+190*3)*6*0.888/1000 t 3.044
RAZEM 3.301
1.3/KNR 2-02 Stupy | rdzenie zelbstowe, prostokaine o wysokosci do 6 m; stosunek deskowane- |m?
0208-10 go obwodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
stupy,rdzenie |(3.6077)*0.29*0.29 m? 2119
RAZEM 2.119
1.4]KNR 2-02 Belki, wiance, nadproza - stosunek deskowanego obwocu do przekraju ponad 16 - | m®
0210-08 z zastosowaniem pompy do betonu (wience, belki, podeiagi, nadproza)
belki (3.74+9,22)*0.29*0.28 3 1.090
wierice (5.85%2+9.22)*0,24*0.20 m?3 1,456
nadpreza {1.50+2.00%3)*0.24*0.24 m? 0.432
RAZEM 2.978
1.5/ KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnysh o wysskoscl do 4.5 m z bloczkéw gazo- |m?
(108-05 petonowych grubosci 29 cm
5.85*3.602+8,64"3.60 mé 73.224
otwory - (1.50*0.80*3+3.,60%3.60+1.0"2,10) m? -19.110
rdzenie, wiefi-|-(3,6076%0.20+3.74*0,20+5.85%270.24+9,22*0,24+1.60"0.24+2.073°0.24) m? -13.125
ce, belki
RAZEM 40,989
2 Dach .
2.1|KNRW 2-02 |Analogla. Demontaz pokrycia dachowego z blachadachdwki poteci wschodniej Ist- | m2
0511-01 nlajgcego budynku (na styku budynkow),
12.1*0.5"6.9 m? 39.930
RAZEM 38.930
2.2|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugosé ponad 4.5 m przekrd] poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m*
0408405 tarcicy nasyconsj
0.07*C.18%(2.10%2+1,80%2+2 00*2+3,00"2+4,90+2+5.90+2 10°2+1,00"2+2.90*2+ |m® 1.412
3.90"244.90%2+5.90*2+5,10%2+4,16%2+3,15*2+2.20"2+1.20"2)
RAZEM 1.412
2.3]KNR 2-02 Murlaty - przekrd] poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconsj m?3
0406-02 drew.
0. 14*0,14*(5.80+6.80+9.10) ma 0.408
drew.
RAZEM 0.406
2.4|KNR 2-02 Platwie, diugosé ponad 3 m - przekré) poprzeczny drewna ponad 180 om2 z tarcl- {m®
0406-06 Cy nasycons drew.
0.14*0,20%(2.70+2.70+3.00) + 2*0.14*0.26"5.70"2 m? 1.085
drew.
RAZEM 1.065
2.5/KNR 2-02 Slupy o diugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna penad 180 cmz2 z tarcicy m3
0407-04 nasyc. drew,
0.14%0.14*1.85%5 s 0.191
drew.
RAZEM 0.191
2.61KNR 2-02 Miecze | zastrzaly przekrd) poprzeczny drewna do 180 cmz2 z tarcicy nasycone] 3
0408-01
0.14*0,14*1.20 m® 0.024
RAZEM 0.024
2.71KNR 2-02 Otacenie polaci dachowych tataml 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy  |m?
0410-04 nasycong|
4.80"8,60"2+10.68"5.80"0.5 m? 104.882
RAZEN 104.882
2.8/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow blacha dachéwiopodobng - LUXMETAL - piyly dachowe me
0511-01
poz.2.7 m? 104.892
RAZEM 104.892
2.91KNR-W 2-02 | Pokrycis dachaw blachg dachdwkopodobng - LUXMETAL - ggslory m
0514-02
5,60+8.15+8.15 m 21,900
RAZEM 21,900
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Lp. | Podstawa Opils | wyllczenia Jam. Poszcz Razem
2.10|KNR-W 2-02 \Wiatroizolac)a- atestowana folia polietylenowa gr, 0, 2mm m?
0501-01
kalk. wlasna
poz.2.7 m? 104.892
RAZEM 104.892
2.11KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragie o $r. 13,5 cm - z blachy ocynkowanej powlekans| m
0508-03
5.60"2+10.68 m 21.880
RAZEM 21,880
2.12|KNR 2-062 Rury spustowe okrggle o §t. 10 ¢m - z blachy ocynkowane] powlekang) m
0510-02
4.02 m 8.000
RAZEM 8.000
2.13|NNRNKB (z. V1) Obrobki blacharskle z blachy powlekane] o szer.w rozwinigciu do 25 cm m?
202 0541-01
0.25*(5.60"2+10.68+8.15+8.15) m?2 9.545
RAZEM 9.545
3 Roeboty wykoniczeniowe dachu
3.1|KNR 0-18 Montaz eiementow wykoriczeniowych typu "Slding" - podsufitka m?
2614-01
analegla
0.63"(5.60*2+10.68) m? 13.784
RAZEM 13.784
3.2|KNR 2-02 Izclacje cieplne | przeclwdzwigkows z weiny mineralne] pionowe z phvt uidadanych |m?
0613-06 na sucho - gr, 20cm
5.15*5.60*2 + 8.84*5,15%0.5 m? 79.928
RAZEM 79,928
3.3|KNR-W 2-02 |Okladziny stropow piytami glpsowo-kartonawymi na ruszeie metalowym pojedyn-  |m?
2005-02 czym mocowanym do podicza z ksztattownikow CD | Ud
poz.3.2 m?2 79.928
RAZEM 79.928
3.4|KNR-W 2-02 |Folia parcszezelna- atestowana folia polietylenowa me
0501-01
kalk. wlasnza
pez.3.3 m? 79.928
RAZEM 79.928
4 Warstwy podposadzkowe parteru
4.1/KNR 2-02 Podktady z ubltych materiglow sypkich na podiosu gruntowym - piasek stabilizowa-m?
1101-07 ny
5.6178.64°0,20 m® 9.694
RAZEM 9.694
4.2|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym -chudy beton m3
1101-01
5.61*8.64"0.15 m3 7.271
RAZEM 7.271
4.3|KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polistylenowsj szerokigj gr. 0, m2
0807-01 2mm poziome podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
5,61'8.84 m? 48,470
RAZEM 48.470
4.4|KNR 2-02 Izolacle cleping | przeciwdzwigkows z plyt styroplanicwych EPS100- gr, 5em m?
0809-03
poz.4.3 m? 48.470
RAZEM 48.470
4.5]KNR 2-02 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzkl z zaprawy cementowej gruboscl 20 mm za- |m?
1102-02 tarte na gladko
poz.4.4 m? 48.470
RAZEM 48.470
4,6|KNR 2-02 Warstwy wyrownaweze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potra-  |m?2
1102-03 cenis za zmiang grubosci o 10 mm
Krothosé = 5
poz.4.5 m? 48.470
RAZEM 48.470
4.7|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowy m?
1106-G7
poz.d.5 m? 48.470
RAZEM 48.470
5 Posadzki
5.1|KNR 2-02 Posadzkl ptytkowe gresowe ukladane na klg] - przygotowanie podioza m2
1118-01
pozd.7 m? 48.470
RAZEM 48.470
5.21KNR 2-02 Posadzkl piytkowe gresowe Lkiadane na klef metodg kombinowang m2
1118-09
poz.5.1 m? 48.470
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‘RAZEM 48.470
5.3|KNR 2-02 Przygotowanie podioZa pod uldadanis piylek na cokolikach wys. 10cm m
1120-01
8 61*2+8.64*2-3,60-1.0+0.20*2*2 m 24,700
RAZEM 24,700
5.4|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe gresowe antyposlizgowe R11 - wys. 10 cm uldadane na klej z m
1120-05 przecinaniem plytek metodg zwyklg
poz.5.3 m 24,700
RAZEM 24.700
5.5/ KNNR 2 Listwy do posadzek przysclenne z PCV - analogia - listwa wykoficzeniowa przy co-\m
1206-04 koliku
poz.5.4 m 24.700
RAZEM 24,700
Stolarka oklenna | drzwiowa
8.1|KNR 0-1¢ Montaz okien rozwieranych | uchylno-rozwleranych jednodzlelnych z PGV z cbréb- m?
1023-06 kg obsadzenia o pow. do 1.6 m2
1.50%0.90*3 m2 4.050
RAZEM 4,050
8.2 KNR 2-02 Obsadzenie prafabrykowanych podokiennikéw wewnetrznych z konglomeraty, dhu- szt
0129-02 gosci ponad 1 m
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
5.3|NNRNKB Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowe] powlekang] m?
202 0541-02
1,50%0.30*2 m?2 0.900
RAZEM 0,900
6.4 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m?
1040-01
1.0%2.10 m? 2.100
‘RAZEM 2,100
6.5 KNR-W 2-02 | Sy e PSP o L i m2
1032-01 R, QLWAGat.  pALSUL eonalymna
3.80*3,60 m? 12.960
RAZEM 12.960
7 Tynki i oktadziny wewnetrzne
7.1|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na sclanach i stupach m2
0803-03
5.61*3.00*2+8,64"3.90+(8.64+2.35)2*1 .82 - (3.60*3.60) m# 74.495
RAZEM 74.495
72|%XNR 2-02 Wewn.gladzle gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych m?
0815-05
poz,3.3 m?2 79.928
RAZEM 79.928
8 Malowanie
8.1|KNR K-01 Wykonanie powlok malarskich - gruntowanie powierzehnl pionowych m?
0115-01
poz.7.1 m? 74.495
RAZEM 74.495
8,2|KNR K-01 Wykonanle powick malarskich akrylowych - malowanle dwukratne powierzchnl plo- m?
0115-03 nowych
poz.8.1 m? 74.495
RAZEM 74.495
8.3]KNR K-01 Wykonanle powlok malarskich akrylowych - gruntowanie powierzehni stropowyeh | m?
0115-02
poz.7.2 m? 79.628
RAZEM 79,928
8.4|KNR K-01 Wykonanie pewlok malarskich akrylowysh - malowanie dwukrotne powierzchni m2
0115-04 stropowych
poz.8,3 m? 79.928
RAZEM 79.928
9 Elewacije
9.1|KNR 2-02 Rusztowania do robdt elewacyjnych m2
1610-01
6.0"2*3.60+9.50%6.30 m? 103.059
RAZEM 103.050
9.2 Czas pracy rusztowan grupy 1
(p0z.:3.1,8.19.3,9.5}
9.3|KNR 0-23 Docleplenie &cian z gazobetonu piytami styroplarowymi - system STOPTER - m2
2614-01 przy uZyclu got, zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - gr. 10cm
4.08%(6.0*2+9.42) - (1,0*2.10+1.50"0,80*3-+3.60"3.60) m? 87.855
RAZEM 67.855
9.4[KNR 0-23 Docieplenie osciery o szer. 15 om z gazobetonu plytami styroplanowymi - system {m?
2614-04 STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klelacych wraz z przygotowaniem pod-
foza | reczne wykonanle wyprawy elewacy|nej z golowe] suchej mieszankl
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m, Poszez Razem
0,15%(2.10*2+1.0+0.80*2*3+1.60*3+3,60"3) m? 3,885
RAZEM 3.885
9.5 KNR 0-23 Docleplenie scian budynkéw plytami styreplanowymi - system STOPTER -przy |m
2614-10 uzyclu got. zapraw klgjacych wraz z przyg. pocioza i reczne wyk. wyprawy elew, z
got. suchej mieszanki - ochrona naroznikow wypukiych katownikiem metalowym
4,064+2.10*2+1.0+1.50%3+0.90* 3*2+3,60*3 m 42.140
RAZEM 42.140
10 Nawierzchnie
10,1 KNR 2-31 Rozehranie nawlerzehni z kostki batonowe) 14x12 om lub zuZlowe] 14x14 cm na m?
0807-01 podsypce plaskowe] z wypetnieniem spoin piaskiem
11.0%0.50 me 5,600
RAZEM 5,500
10,2 KNR 2-31 Mechaniczne wykenanie koryta w gruncie kat.--IV gtebok. 20 cm m?
0101-01
1.00%(8.0*2:+1.00+1.00+9,42) m?2 23.420
RAZEM 23.420
10.3| KNR 2-31 Wyréwnanie istrisjgee] podbudowy tuczniem kamiennym sortowanym z zag gsz- m?
107-01 czeniem mechanicznym - $rednia grubesé warstwy po zaggszozeniu do 10 om
poz.10.2%0.08 m? 1.874
RAZEM 1.874
10.4]KNR 2-31 Obrzeza betonowa o wym. 30x8 cm na podsypca piaskowsj z wyp.spoin piaskiem |m
G407-03
1.00+6.0+1.00+1.00+9.,42+1.00+1,00+8.0+1.00 m 27.420
RAZEM 27.420
10.5/KNR 2-31 Nawierzehnie z kostki brukowe] betonowej o grubosel 8 cm na podsypce cemento- m?
0511-03 wo-plaskowej
poz.10.2 m? 23,420
RAZEM 23.420
1 Instalacla elektryczna
11.1|XNNR & Przebijanie otwordw ér. 25 mm o dhugoéal do 10 em w sclanach 1ub stropach z be-{otw.
1209-09 tonu
12 olw. 12.000
RAZEM 12.000
11.2|KNNR 5 Wykucle bruzd dia przewodow wiyrkowych w gazobetonia m
1207-03
6.0+15,00+4.0+6.0+8.0 m 40.000
RAZEM 40.000
11.3|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne] m?
1208-05
0.10*0.03"poz.11.2 m3 0.120
RAZEM 0.120
11.41KNNR § Zaprawianie bruzd ¢ szerckoéct do 100 mm m
1208-03
poz.11.2 m 40.000
RAZEM 40.000
11.5{KNNR & Przewody kabslkowe o lgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 YDY 3x1,5 w gotowych | m
0205-04 bruzdach w gazobetonie
8.0+15.0+8.0+9.0+20 m 6,000
RAZEM 60.000
11.6|KNNR & Przewody kabelkows o facznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 YDY 3x2,5 w gotowych |m
0205-04 bruzdach w gezobetonie
8.072+15.0"2+2.0+6,0+8.0+10.0 m 70.000
RAZEM 70.000
11.7|KNNR & Badania i pomiary instalacji uziemisigee] (pierwszy pomiar) szt
1304-01
1 szi. 1.000
. RAZEM 1.000
11.8|KNNR 5 Badania | pomiary Instalac)i uziemiajacsj (kazdy nastgpny pomiar) szl
1304-02
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
11.9|KNNR & Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawle cemento- |szt.
030112 we| lub gipsowe] - wykonanle §lepych otwordw w podiozu gazobstonowym
9 gzt. 9.000
RAZEM 9.000
11.1|KNNR & Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
010302-01 '
8 szt 8.000
RAZEM §.000
11.1|KNNR 5 tacznik jednobliegunowy 10A, 250V, p/it IPZ0 szt.
10308-02
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
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11,1]KNNR 5 Gniazda wtykows p/t 10/18A, 250V, IP20 szt
2|0308-04
7 szt, 7.000
RAZEM 7.000
11.1|KNNR & Modut oéwietlenia awaryjnego kpl.
3(0502-01
! kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11.1/KNNR 5 Oprawy séwietlenlowe w sufitach podwisszanych - $wistiowkowa 2x68 (8xCO1 kpl.
4/0503-02 258 EVG)
i} kpl. 8,000
RAZEM 8.000
11.1|KNNR & Podigezenie przewodow pojedynczych ¢ przekroju 2yty do 2.5 mma2 pod zaciski szt.zyl
511203-01 lub bolce
3 szt.zyt 3.000
RAZEM 3.000
11.1|KNNR & Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozozielnicach szt,
6(0407-01
3 szi. 3.000
RAZEM 3.000
11.1|KSNR & Uktadanie rur cstonowyeh stalowyeh o §r. 110mm m
7.0804-02
1 m 1.000
RAZEM 1,000
12 Instalacja wodoclagowa
12.1|KNR-¥ 2-15 |Rurociggl z tworzyw sztucznyeh (PP, PE, PB) o $r. zewngtrznej 20 mm o polgcze- |m
0112-0M nlach zgrzewanych, na Scianach w budynkach nlemleszkalrych
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
12.2|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia dophywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordw |szt.
0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polgczeniu sztywnym o &r. ze-
wnetrznel 20 mm
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
12.3|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 12-22 mm otuiinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi jm
010110 gr. 20 mm (N}
poz.12.1 m 15,000
RAZEM 15.000
12.4|KNR-W 2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- 1m
0127-03 kach nigmieszkalnych (rurcciag o ér. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - llos¢ préb szezelnosci
1 prob. 1.000
poz.12.1 m 15.000
RAZEM 15.000
12.5| KNR-W 2-15 | Plukanie instalagjl wodociagowe] w budynkach niemieszkalnych m
0128-02
poz.12.1 m 16.000
RAZEM 15.000
12.6|KSNR & Ukiadanie rur ostonowych stalowych o $r, 110mm m
0804-02
2 m 2.000
RAZEM 2.000
13 Instalagja kanalizacyjna
13,1|KNR 4-081  |Kanaly rurowe - wstawienie w ruroclag tréjnika kielichowego o $rednicy nominalnej |szt.
0310-01 160 mm
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13.2|KNR-W 2-15 | W pusty Sciekowe z tworzywa sztucznego szt.
0218-01
2 szl 2.000
RAZEM. 2.000
13.3|KNR-W 2-15 [Rurociagi z PVC kanalizacyne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
0203-1 dynkdw o potgczeniach weiskowych
1 m 1.000
RAZEM 1.000
13.4| KNR-W 2-15 |Rurociagl z PVC kanalizacyine o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewngtrz bu- |m
0203-02 dynkdw o potgezeniach weiskowych
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
13.5|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie pedejsé edplywowych z PVC o ér. 78 mm o potaczeniach | podej.
021102 waiskowych
2 podel. 2,000
RAZEM 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszez Razetn
13.6| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykenanle podejsé otplywowyeh z PVC o §r, 50 mm o pofaczeniach | pode],
0211-01 waiskowych
1 podai, 1.000
RAZEM 1.000
13.7|KSNR & Uktadanle rur ostonowych stalowych o r. 200mm m
0804-02
m 1.000
RAZEM 1.000
14 Instalacja c.¢.
14.1|KNR-W 2-15 |Rurociggl w instalacjach ¢.0. z tworzyw sztucznych o &r. zewngirznej 20 mm o pe-|m
040401 taczenlach zgrzewanych na $clanach w budynkach
3.50%2+8.0%2 m 19.000
RAZEM 19,000
14.2|KNR 0-34 lzclacja rurociggdw &r, 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
0101-10 gr. 20 rmm (N}
poz.14.1 m 19.000
RAZEM 19.000
14,3 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyplytowe o wysckoscl 600-800 mm | dhugosci do 1600 mm szt ’
0418-11
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14,4 KNR-W 2-15 | Plukanle instalacji w budynikach nismieszkalnych m
(128-02
poz.14.1 m 19.000
RAZEM 19,000
14.5|[KNR-W 2-15 |Proby szczalnoscl Instalagjl ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zesadnicza | préba
0406-03 (pulsacyjna)
2 préba 2.000
RAZEM 2.000
14 B|KNRW 2-15 |Proby szozelnoécl instalacii c.0, z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébg w o |m
0406-05 budynkach niemisszkalnych
poz.14.1 m 19.000
| RAZEM 19.000
15 Instalacja gazowa
15.1|KNR-W 2-15 |Ruraciggl w instalacjach gazowyeh stalowe ¢ polgezeniach spawanych o ér.nom.  |m
0304-02 20 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
17.0 m 17.000
RAZEM 17.000
15.2|KNR 2-1¢ Przejécia gazociggu przez sclany murowane o gruboscl 1 ceg. dla przytgczy o ér. |prze),
0216-01 nem. do 50 mm w fuigjach z rur stalowych o ér. do 80 mm
2 przej. 2,900
RAZEM 2.000
153 KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o ér. 20 mm o polaezeniach spawanych szt.
0313-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.00¢
15.4|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazdw do uruchomienia - przedmuchanie pkt.pob
0633-01 .
1 pkt.pob 1.000
RAZEM 1.000
15,5/ KNR-W 2-15 |Proba instalacji gazowe) na cidnignie dia wykonawcy | dostawcy gazu za gazomig- |lokal,
0307-01 rzem
2 lokal. 2.000
RAZEM 2.000
16 Wyposazenie )
18.1iKNR CG-31 Wykonanle podsj$cia | mentaz przeplywowych wiszgoych podgrzewaczy wody kpl.
0105-01 uzytkowsj o mocy do 3,7 KW wraz z podejSciem - baterlg | wylowka w zestawie
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16.2| KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznege na $cianie gzt.
0229-04
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
16.3|KNR-W 2-15 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o ér. 50 mm szt
0218-02
1 szt. 1.060
RAZEM 1.000
16.4 def\11NR 5 Wentylator wyciggowy grawitacyjny fi. 150 o wydajnosei min. 500m3/h szt.
0410-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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