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I. ZALACZNIKI

. Oswiadczenie projektanta.
Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta.
Decyzja o wpisaniu do centralnego rejestru o0séb posiadajgcych uprawnienia
budowlane

4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw.



1.1 OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt: Rozbudowany z przebudowany budynek $wietlicy wiejskiej w msc. Jugoszéw,

dziatka 86/1

Inwestor: Gmina Obrazéw, Obrazéw 84, 27-641 Obrazéow

Oswiadcza sie, ze powyzszy projekt budowlany zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami warunkami technicznymi, normami

oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektowat:
SPECJALNOSC PODPIS
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA
UPRAWNIENIA
instalacje sanitarne
Projektant Adam Szwed 12.2018

PDK/0063/POOS/06




1.2 2.DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTA.

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszdéw, ul. ]. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0034/0016/06 Rzeszow, 2006- 06- 30

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. = 2001 r. Nr 5 poz.42, = pdzn. zim.) iart.13 ust.1 pkt 1, art.14
ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz.U. = 2003 r. Nr 207 poz.2016 =
péin. zm.) zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 oraz § 23 ust. 1 i § 29
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817) w zwiazku z § 28 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z2006 r. Nr 83 poz. 578)

stwierdzamy , ze

Pan ADAM JACEK SZWED
magister inzynier
/kierunek studiéw- budownictwo, w zakresie urzadzen sanitarnych /
ur. 04 listopada 1976 r., miejsce urodzenia —Nowa Sarzyna
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0063/POOS/ 06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.).odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako .

: mgr inz. Andrzej Hliniak ..}..0
Otrzymuja:

1. Pan Adam Jacek Szwed
ul. Poniatowskiego 37b/62
37-430 Stalowa Wola
2.Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a

inz. Mieczystaw Sipowicz .........L.




[§]

Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Adam Jacek Szwed

I.Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

[I. Namocy § 3ust. 11§23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817) ,

niniejsze uprawniania uprawniajg do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnosci

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne. gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne]
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
dr inz. €bigniew Plewako



1.3 ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO OKREGOWEUJ IZBY INZYNIEROW.

® POLSKA
I 2 B A

=
>
=

INZYNIEROW

m\7/4

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-5WV-QEZ-FW2 *

Pan Adam Jacek Szwed o numerze ewidencyjnym PDK/15/0266/06
adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 57b/41, 37-450 Stalowa Wola

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-06 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzoenym podpisami wissnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby InZynierow
Budownictwa.



1.4 INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

Rozbudowany z przebudowany budynek swietlicy wiejskiej w msc. Jugoszdw,
dziatka 86/1

ADRES
miejscowos¢ Jugoszdéw , gmina Obrazéw
INWESTOR

Gmina Obrazéw, Obrazow 84, 27-641 Obrazow

BRANZA:
SANITARNA
SPECJALNOSC PODPIS
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA
UPRAWNIENIA
Instalacje sanitarne
Projektant Adam Szwed 2018
PDK/0063/POOS/06




Czes¢ opisowa

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC ICH REALIZACJI

Opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje c.o. dla rozbudowanego i
przebudowanego budynku Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Jugoszéw gmina Obrazéw. W
obiekcie projektuje sie wyposazy¢ w nastepuje instalacje :

1. instalacja c.o.:

- instalacja c.o— wykonanie orurowania ,montaz armatury i urzadzen ,wykonanie proby i

rozruchu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie objetg inwestycjg wznoszony jest obiekty swietlicy.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy .Zakres prac obejmuje instalacje wewnetrzne.

4. Wskazania dotyczace zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlach.

Podczas rob6t budowlanych nalezy szczegdlne uwage na prace zwigzane z montazem
instalacji szczegdlnie przy witgczeniu w instalacje, prace na wysokosciach i prace przy

zastosowaniu otwartego ognia.

5. Prowadzenie instruktazu przy robotach niebezpiecznych.

Pracownicy przystepujgcy do pracy winni by¢ przeszkoleni w sposéb ogdélny i stanowiskowy.
Szkolenie stanowiskowe powinno zwraca¢ uwage na zagrozenia dotyczace wykonywanych
przez pracownikOw prac. Kazdy pracownik powinien zapozna¢ sie z instrukcjami BHP i
zagrozeniami wystepujagcymi na jego stanowisku pracy. Na miejscu na stanowisku pracy
pracownik zaznajamia sie z zagrozeniami panujacymi w danej pracy. Kazdy z pracownikéw
powinien posia¢ aktualng ksigzeczke zdrowia, operatorzy sprzetu powinni mieé¢ Kkursy
operatorskie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom.

Srodkami zapobiegajgcymi zagrozeniom sg $rodki ochrony osobistej i zbiorowej. Jest to kask
, kamizelka, obuwie odziez robocza . Srodki ochrony zbiorowej w postaci szalunkéw do
pracy na wykopach. Organizacyjne zabezpieczenia to stworzenie brygady w ten sposéb by
jeden z uczestnikbw asekurowat kolegébw z brygady podczas wykonywania pracy
szczegOlnie niebezpiecznych, zabezpieczenia stref ewakuacji i inne. Wazne jest tez

bezpieczenstwo p., ppoz. dlatego w poblizu prac powinna znajdowac sie posiadac¢ gasnice.



Informacja BIOZ jest sporzadzana dla Planu BIOZ, ktérg wykonuje kierownik budowy i robét.
Roboty powyzsze wg Prawa budowlanego nalezg do robét niebezpiecznych.

Projektant:

Adam Szwed

PDK/0063/POOS/06
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2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU

21 STUDIUM OPRACOWANIA
Projekt budowlany.
2.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Remont swietlicy wiejskiej w miejscowosci Jugoszéw gmina Obrazéw
2.3 INWESTOR
Gmina Obrazéw, Obrazéw 84, 27-641 Obrazow.
24 LOKALIZACJA OBIEKTU

Wojewddztwo: swietokrzyskie
Miejscowosé: Jugoszéw
Dziatka ewidencyjna nr: 86/1

2.5 JEDNOSTKA PROJEKTUJACA

WG Konstrukcije
Ul. Kwiatkowskiego 29,
39-400 Tarnobrzeg

2.6 PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ umowa z Inwestorem,

»  projekt budowlany,

» obowigzujgce normy i przepisy budowlane, literatura fachowa,

» warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych,
* wytyczne oraz katalogi producentow,

2.7 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany
- wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wigczeniem do istniejgce;
instalacji wraz z wykonaniem naczynia zbiorczego przy kotle gazowym

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z KOTLOWNIA

3.1 ZRODLO CIEPLA

Zasilanie w ciepto realizowane bedzie zgodnie za pomoca istniejacego kotta wiszacego
gazowego wiszgcego kondensacyjnego z otwartg komorg spalania Junkers ZW 28 DVKE23 o mocy
28 kW o mocy 10 - 27,6kW zuzycie gazu: 3,2 m¥h wyposazony w naczynie wzbiorcze 6l i zawér
bezpieczenstwa 3 bar. Dodatkowo ze wzgledu na pojemnosé¢ instalacji i zabezpieczenie jej glikolem
etylowym dobrano dodatkowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 25| tj: 'reflex NG 25', czerwone
cis$nieniowe naczynie przeponowe, 6/1,5 bar. Na istniejgcym rurociagu dn 25mm w pomieszczeniu
kottowni zamontowac tréjniki wraz z zaworami odcinajgcymi dn 25mm

3.2 INSTALACJA GRZEJNIKOWA

Zaprojektowano system ogrzewania wodnego, pompowego w ukladzie zamknietym,
dwururowym o parametrach: Tz/Tp=75/55 °C.

Instalacje wykona¢ z rur polipropylenowych PN 20, tgczonych przez zgrzewanie. Zmiany
kierunkébw prowadzenia przewodéw nalezy wykonaé za pomocg ksztattek polipropylenowych
przewidzianych do zgrzewania. W miejscach montazu armatury przewidziano zastosowanie ksztattek
zgrzewanych zakonczonych gwintem.
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Przewody nalezy prowadzi¢ w posadzce i w scianach budynku (w rurach ostonowych typu
peszel) wykorzystujac maksymalnie zjawisko samo kompensacji. Wielko$¢ bruzdy powinna zapewnic
mozliwos¢ swobodnego utozenia i montazu instalacji. Gtebokos¢ bruzdy powinna zapewnic
odpowiednie zagtebienie instalacji w scianach. Podtaczenie do grzejnikéw zasilanych od dotu nalezy
wykonac wyprowadzajgc przewody ze Sciany. Skompensowanie wydtuzen termicznych wykonano za
pomocg samokompensaciji typu U i L. Na kompensatorach typu U punkt stalty montowaé w srodku
kompensatora. W przypadku kompensacji typu L punkt staty stanowi¢ moze armatura, tréjniki. Dla
zwiekszenia mozliwosci kompensacyjnych instalacji, celowe jest podczas montazu naprezenie
wstepne kompensatoréw przez rozparcie ich drewnianymi rozporami. Mocowanie przewoddw powinno
zapewni¢ przejecie wydtuzalnosci termicznej przewodow.

Przy przejsciu przez przegrody, ktére stanowig ochrone ppoz. przewody nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych uszczelnionych masag plastyczng ognioochronng nieorganiczng, ktéra w
przypadku pozaru reaguje endotermicznie , uniemozliwiajac przejscie dymu i ognia do innych stref
pozarowych. Przy przejsciach instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego o srednicach ponizej
lub réwnej 4 cm nie wymaga zabezpieczen p.poz..

Istniejgcy kociot wyposazony jest w pompe modulujgca spetniajgca prarametry (H=1.40m
V=1.00m3/h). Dodatkowo kociot wyposazony jest fabrycznie w naczynie wzbiorcze 6l i zawor
bezpieczenstwa 2” 3 bary.Ze wzgledu na zwiekszong pojemnos¢ nalezy wyposazyé instalacje w
naczynie wzbiorcze o poj 25l.

3.3 URZADZENIA GRZEWCZE

Jako elementy grzewcze zaprojektowano grzejnik ptytowy CV 22 wysokos¢ H = 600 mm i
dtugosci 1400mm , grzejnik wyposazony jest fabrycznie w zawory termostatyczne. Przy grzejnikach
zamontowac¢ gtowice termostatyczne. W pomieszczeniach ogélnodostepnych dodatkowo zamontowaé
na zaworach pierscien zabezpieczajgcy przed manipulacja. Nastawy wstepne zawordw zostaty
podane na rzutach i rozwinieciu. Podigczenie grzejnika za pomoca typowego zestawu
podigczeniowego katowego

3.4 ZABEZPIECZENIE INSTALAJI PRZED ZAMARZANIEM

W zwigzku z mozliwo$ciami w przerw w okresie zimowym w pracy instalacji przewiduje sie
zalanie instalacji glikolem etylowym o stezeniu 20%.

3.5 IZOLACJA PRZEWODOW | PROBA SZCZELNOSCI

Wszystkie przewody poziome, piony nalezy izolowaé termicznie. Minimalna grubos¢ warstw
izolacyjnych odniesionych do wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,035W/mK  przedstawia tabela
1.

Tabela 1. Wymagania izolaciji cieplnej przewodéw i komponentow.

Lp | Rodzaj przewodoéw lub komponentow Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej materiat  0.035
W/(mK)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 1000 mm Roéwna srednicy zewnetrzne;
rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 1000 mm 1000 mm

5 | Przewody i armatura wg poz.1 — 4 przechodzace przez Sciany lub | Y2 wymagan z poz. 1 - 4
stropy , skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozonych w | 2wymagan zpoz.1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
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Przewody uktadane podtynkowo w bruzdach sciennych i podtogowych nalezy zaizolowac
otulinami wykonanymi z pianki polietylenowej wyposazonej dodatkowo w zewnetrzng powtoke
mocnego polietylenu. Przewody biegnace w strefie niezuzytkowanego poddasza zabezpieczyc
izolacjg PU o gr min 25mm w ptaszczu z PCV

Po wykonaniu catos¢ instalacji, a przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy ja przeptuka¢ az
do momentu uzyskania czystej wody na wyptywie oraz poddac prébie cisnieniowe;j.

Prébe cisnieniowg instalacji grzejnikowej nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepna, gtéwng i
koncowa. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne odpowiadajgce 1,5- krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi w okresie 30 minut by¢
wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie mogg wystapi¢ zadne nieszczelnosci.

Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwna. Czas proby gtowne;j
wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie probne, odczytane na prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie
0 wiecej niz 0,2 bara.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtéwnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowa.

Pomiedzy poszczego6inymi cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. W Zzadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnos¢. W czasie
proby szczelnosci instalacji potgczonej z ptukaniem wszystkie zawory grzejnikowe muszg znajdowaé
sie w stanie catkowitego otwarcia. Z przeprowadzonych prob szczelnosci wykonawca zobowigzany
jest sporzadzi¢ protokét.

Przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem préby dziatania instalacji w stanie gorgcym nalezy
we wszystkich zaworach grzejnikowych z wstepng regulacjg ustawi¢ elementy dtawigce w potozeniu
okreslonym w projekcie w sposéb podany przez producenta.

Po wykonaniu wstepnej regulacji, zamontowa¢ gtowice termostatyczne na zaworach
grzejnikowych.

Dokona¢ rozruchu instalacji przez okres 72 godz. i podda¢ odpowietrzeniu poprzez zawory
odpowietrzajgce.

Prébe szczelnosci wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Zeszyt nr 6.

4. CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA

Przegrody zewnetrzne

Obliczenia strat cieplnych budynku wykonano zgodnie z obowigzujacga normg PN-EN ISO 6946
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczeh.

Przegrody zewnetrzne projektowanego budynku bedg spetniaty wymogi rozporzgdzenia M.G.P. i B. Z
(Dz. Ust. nr 75 dn. 15. 06. 2002 r.) i nie bedg przekraczaty n.w. wartosci wspétczynnika przenikania
ciepta Ukmax i wynoszg:

= $ciana zewnetrzna Uk =0,227W/m2[K
= okna zewnetrzne Uk = 1,30W/m3K
= drzwi zewnetrzne Uk = 1,70W/m2K
= podtoga na gruncie Uk = 0,293W/m2[K
= stropodach Uk = 0,163W/m2[K

Temperatury obliczeniowe

Temperatury pomieszczen ogrzewanych przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem M.G.P. i B. z dn. 15.
06. 2002 r. (Dz. Ust. nr 75) z p6zniejszymi zmianami t.j.

13



= sala tw = 200C
= pom. gospodarcze tw = 20°C

Obliczenia strat ciepta

Obliczenia strat ciepta zostaty wykonane w oparciu o norme: PN-EN ISO 6946, oraz PN-B-03406
programem komputerowym , AUDYTOR- OZC- 6.1PRO” firmy SANKOM.

Charakterystyka energetyczna budynku — obliczenia cieplne budynku:

1) Zapotrzebowanie ciepta budynku

= sumaryczna strata ciepta czesci budynku 2,9 +7,615=10,515kW
2) Wiasnosci czesci budynku

= zapotrzebowanie ciepta/ogrz. pow. bud. 103,38 W/m?2

= zapotrzebowanie ciepta/ogrz. kub. bud. 30,4 W/m3
3) Bilans cieplny budynku

= zapotrzebowanie na ciepto w sezonie grzewczym 5547 kKWh

= wskaznik zapotrzebowania na ciepto (powierzchniowy) 197,05 kWh/m?

= wskaznik zapotrzebowania na ciepto (objetosciowy) 58,16 kWh/m?3

Obliczenia hydrauliczne instalaciji c.o.

Obliczenia hydrauliczne instalacji zostaty wykonane programem komputerowym ,AUDYTOR C.O. 3.8”
firmy SANKOM. Wyniki obliczen w postaci doboru srednic przewodbéw, mocy pomieszczen zostaty
podane w formie opisu na rzutach kondygnacji i na schemacie rozwiniecia.

Dane techniczne instalacji c.o.

= moc calkowita instalacji c.o Qco =2,9 +7,615=10,52 kW
= cisnienie dyspozycyjne instalacji c.o Dp= 13,6 kPa
= pojemno$¢ wodna instalacji z odbiornikami 80 dm?

5. UWAGI KONCOWE

* Nalezy zabezpieczy¢ dostep do kotta osobom postronnym.

» Catosc¢ robdt wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano-Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe;

* Przewody przechodzgce przez przegrody budowlane nalezy umiesci¢ w tulejach
stalowych ochronnych lub odpowiednio przy przejéciu przez przegrody oddzielenia
pozarowego, w tulejach ogniochronnych;

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w: Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o
systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z p6zniejszymi zmianami);

» Projektant dopuszcza mozliwo$é zamiany dobranych materiatédw i urzadzen na inne, pod
warunkiem spetnienia parametréw i wymogéw stawianych zaprojektowanym materiatom
i urzadzeniom.

Opracowat:

mgr inz. Adam Szwed
upr. nr PDK/0063/POOS/06

14



6. CZESC GRAFICZNA - INSTALACJE SANITARNE

6.1 SPIS RYSUNKOW

OZN. SKALA
RYS. NAZWA RYSUNKU RYSUNKU
S1 INSTALACJA C.O0. — RZUT PARTERU 1:100
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