BRANZA ELEKTRYCZNA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa instalacji elektrycznej zwigzana z rozbudowg
budynku swietlicy w miejscowosci Jugoszow.
Zakres opracowania obejmuje:
e wymiane rozdzielnicy,
¢ instalacja oswietleniowa,
¢ instalacja zasilania gniazd i odbiornikéw statych,
¢ instalacja odgromowa i uziemienie,
e potgczenia wyréwnawcze.

2. STAN ISTNIEJACY

Budynek zasilany jest przytagczem kablowym poprzez zestaw zigczowo-pomiarowy w
ogrodzeniu dziatki. Rozdzielnia gtdwna znajduje sie w istniejgcej sali. Z rozdzielni gtéwnej
wyprowadzone sg obwody zasilajgce poszczegodlne odbiorniki.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

3.1 ROZDZIELNICA GLOWNA RG

W celu zabezpieczenia nowych obwodéw dla projektowanej dobudowy nalezy rozbudowac
rozdzielnice gtbwng RG. Obecnie rozbudowa taka nie jest mozliwa ze wzgledu na brak miejsca.
Wobec tego nalezy nalezy wymieni¢ istniejgcg obudowe na obudowe o parametrach:

e napiecie znamionowe: 450/750 V;
e prad maksymalny aparatéw: 63A,;
e czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz;
e klasa ochronnosci: Il;

o stopien ochrony: IP40;

e ilos¢ modutéw 3x18;

e zamykana na klucz;

e typ montazu: natynkowa.

Poza zabezpieczeniami nowych obwoddéw rozdzielnice nalezy dodatkowo wyposazyé w
zabezpieczenie obwodu przycisku ppoz. oraz zabezpieczenie lampek kontroli napiecia.

Rozdzielnica musi posiada¢ oddzielne szyny PE i N.

Do potaczen wewnatrz rozdzielnic nalezy uzy¢ przewoddw gietkich wyposazonych
w odpowiednie kohcdwki kablowe. Rozdzielnice nalezy wyposazyé w dwie osobne szyny N i PE.
Nalezy wykona¢ opis obwoddéw przy ich zabezpieczeniach za pomocg odpowiednich etykiet,
natomiast opis etykiet wraz ze schematem umiesci¢ na drzwiach rozdzielnic po ich wewnetrznej
stronie. Na gniazdach odbiorczych nalezy umiesci¢ opis z jakiego obwodu gniazdo jest zasilane
zgodnie z legendg na rysunkach. Rozdzielnice nalezy objg¢ potgczeniami wyréwnawczymi. Aparature
nalezy ostania¢ panelami izolacyjnymi. Nalezy zapewni¢ ok. 30% rezerwy dla ewentualnej rozbudowy
rozdzielnic w przyszitosci. Wszelkie zmiany w opisach obwodow, lub ich kolejnosci nalezy przedstawi¢
na dokumentacji powykonawczej i umiesci¢ w rozdzielnicach.

3.2 OSWIETLENIE PODSTAWOWE

W budynku zaprojektowano instalacje o$wietlenia opartg na systemie opraw LED. Instalacje
nalezy wykona¢ jako podtynkowa, oraz prowadzong w przestrzeni miedzy sufitowej przewodami
YDYpzo 3/4/5x1,5 mm?® 450/750V. W miejscach prowadzenia przewoddéw pod tynkiem przewody



przykry¢ 5 mm warstwg tynku. W miejscach przejs¢ przewoddéw przez Sciany lub stropy przewody
nalezy osfania¢ rurami sztywnymi.

Typy i rodzaje opraw dobrano do warunkow panujgcych w poszczegdélnych pomieszczeniach,
oraz w oparciu o rodzaj pomieszczenia. Zaprojektowano zaréwno oprawy wbudowywane w sufit
podwieszany jak i nastropowe.

Sterowanie pracg obwodoéw oswietlenia podstawowego, bedzie sie odbywac¢ przy pomocy
tacznikdéw w wykonaniu podtynkowym, o stopniu ochrony IP20, a w miejscach narazonych na wilgo¢ o
stopniu ochrony IP44. Wytgczniki nalezy montowac¢ na wys. ok 1,2 m od poziomu posadzki.

W przypadku kolizji opraw o$wietleniowych z elementami innych instalacji, oprawy nalezy
przesungé¢ eliminujac kolizjie w uzgodnieniu z Inwestorem. Do kazdej oprawy oswietleniowej nalezy
doprowadzi¢ przewdd PE i podtgczyé go do metalowej obudowy. Przewody prowadzi¢ podtynkowo (w
pomieszczeniach bez stropu podwieszonego) oraz na uchwytach i w rurach elektroinstalacyjnych(w
pomieszczeniach ze stropem podwieszanym). W istniejgcej sali przewody prowadzi¢ w listwie
elektroinstalacyjnej o przekroju 60x40mm.

Z obwodu oswietlenia wyprowadzi¢ obwdéd zasilania wentylatora wyciggowego. Sterowanie
wentylatorem wykonaé za pomocg tgcznika jednobiegunowego.

Stosowac osprzet modutowy, tgczniki obok siebie montowaé w ramkach wielokrotnych.

3.3 OSWIETLENIE AWARYJNE

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano w oparciu o oprawy wyposazone
w zrodta LED z autonomicznym system podtrzymania bateryjnego. Czas podtrzymania pracy
w przypadku braku zasilania nie krétszy niz 1h.

Dobdér ilosci oraz typu opraw dokonano w oparciu o przeprowadzong symulacje komputerowg
sredniego natezenia oswietlenia dla drég ewakuacyjnych i stref otwartych. Dobér wymaganego
natezenia oswietlenia ewakuacyjnego wykonano w oparciu o norme PN-EN 1838.

W budynku przewidziano podswietlane znaki ewakuacyjne na drogach ewakuacji. Jako
podswietlane znaki ewakuacji zaprojektowano niezalezne oprawy z naklejonymi piktogramami
wskazujgcymi kierunek ewakuacji. Oswietlenie awaryjne wykonac¢ przewodami YDYZo 3x1,5mm?
450V/700V.

Przewody prowadzi¢ podtynkowo w podejsciach opraw oswietleniowych (w pomieszczeniach
bez stropu podwieszonego) oraz na uchwytach i w rurach elektroinstalacyjnych (w pomieszczeniach
ze stropem podwieszanym). W istniejgcej sali przewody prowadzi¢ w listwie elektroinstalacyjnej
o przekroju 60x40mm.

Unika¢ stosowania puszek fgczeniowych. Wszystkie oprawy powinny posiada¢ aktualne swiadectwo
dopuszczenia CNBOP.

Oprawe typu plafon zamontowang przed wyjsciem z projektowanej sali zasili¢ zaréwno z
obwodu oswietlenia podstawowego (sterowanie tgcznikiem) jak i z obwodu oswietlenia awaryjnego.

3.4 INSTALACJA ZASILANIA GNIAZD WTYKOWYCH | ODBIORNIKOW STALYCH

Projektowang instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnych wykona¢ przewodem YDYzZo
3x2,5mm? 450V/700V. Na powierzchniach palnych przewody ostaniaé rurami gietkimi samogasngcymi
o srednicy min. 1,5 Srednicy przewodu. W miejscach przejs¢ przez Sciany lub stropy przewody nalezy
ostaniaé rurg sztywna.

Gniazda nalezy oznakowa¢ w sposéb trwaty nazwag rozdzielnicy i numerem obwodu np. RG/7.

Wszystkie gniazda muszg by¢ wyposazone w ostony toréw prgdowych.

Kurtyne powietrzng zasili¢ przewodami zgodnie ze schematami rozdzielnic. Przewody
prowadzi¢ analogicznie jak dla gniazd. Stosowac¢ sie do DTR urzadzen.

Przewody prowadzi¢ podtynkowo (w pomieszczeniach bez stropu podwieszonego) oraz na
uchwytach i w korytkach (w pomieszczeniach ze stropem podwieszanym). W istniejgcej sali przewody
prowadzi¢ w listwie elektroinstalacyjnej o przekroju 60x40mm.



3.5 INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIENIE

Budynek posiada instalacje odgromowg. Zwody poziome stanowi pokrycie dachu -
blachodachéwka. Instalacje odgromowg na czesci rozbudowywanej wykonaé analogicznie -
wykorzystujgc pokrycie dachu jako zwody poziome. Na kominie wykonaé zwody poziome oraz igliczke
z drutu odgromowego zgodnie z rysunkiem. Drut prowadzi¢ na uchwytach z kotkiem rozporowym.
Zwody na kominie fgczy¢ z pokryciem dachu. Od pokrycia dachu wyprowadzi¢ przewody
odprowadzajgce do zigczy kontrolnych umieszczonych w obudowach pod elewacjg na wysokosci
okoto 0,5 m.

Przewody odprowadzajgce nalezy prowadzi¢ pod tynkiem zewnetrznym budynku w rurarzu
odgromowym przeznaczonym do tego celu (np rura TT-PLAST GROM) o srednicy 14/20 mm. Rury
nalezy montowaé¢ na uchwytach w odlegtosci co 1 m, a potagczenia rur nalezy wykona¢ przy pomocy
tacznikdéw. Przy rurarzu odgromowym budynku nalezy zastosowac rozwigzania systemowe takie jak
kolanka i fgczniki.

Ztgcza kontrolne nalezy zabudowaé w skrzynce probierczej na elewacji budynku na wys. ok
0,5 m od poziomu podtoza.

Jako uziom fundamentowy zaleca sie wykorzysta¢ stalowe zbrojenie fundamentéw rozbudowy
budynku, z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:
e podczas montazu zbrojenia prety gtowne wzdtuzne nalezy spawaé ze sobg w celu
uzyskania petli uziemiajgce;j;
o do pretow tych przyspawac¢ marki tj. ptaskownik FeZn 30x4, ktéry nalezy wyprowadzi¢ z
fundamentu ponad powierzchnie terenu;
o do wypustéw nalezy przyspawac zwody pionowe wraz ze ztgczami kontrolnymi.
W przypadku gdy nie ma mozliwodci wykorzystania pretow zbrojenia jako uziomu
fundamentowego nalezy go wykonaé w nastepujacy sposaéb.
Uziom fundamentowy ukfadaé pod izolacja przeciwwilgociowg bednarka FeZn 30x4 mm.
W celu zabezpieczenia uziomu przed korozjg nalezy umiesci¢ go na warstwie betonu o grubosci
min. 50 mm i przykry¢ warstwg betonu o grubosci min. 50 mm.

Marki potgczy¢ z uziomem fundamentowym przy pomocy ztgcz uniwersalnych odgateznych.
Marki do poziomu gruntu od skrzynki probierczej nalezy prowadzi¢ w rurze odgromowej typu 40/34 o
grubosci scianki 3 mm.

Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ potgczen instalacji.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z normg: PN — EN 62305.

Na etapie odbioréw nalezy wykonaé pomiary instalacji odgromowej i sporzgdzi¢ dokumentacje
préb koncowych w postaci raportu. Wymagana rezystancja uziemienia R,<10Q.

3.6 POLACZENIA WYROWNAWCZE

Istniejgcg gtdwng szyne wyréwnawczg wykona¢ w rozdzielnicy gtéwnej RG. Do istniejgcej
szyny podpig¢ istniejgce potgczenia wyrownawcze. Wyprowadzi¢ potgczenie wyréwnawcze
przewodem LgY 1x6 mm? do szyny potgczen wyréwnawczych miejscowych, ktérg umiescic w
pomieszczeniu gospodarczym. Jako szyne pofgczen miejscowych zastosowaé rozwigzanie
systemowe z mozliwoscig podtgczenia min. 6 przewoddw o przekroju 6 mmZ.

3.7 SYSTEM ZASILANIA, OCHRONA OD PORAZEN | OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Ochrone podstawowg stanowi izolacja ochronna, ktéra powinna pokrywac catkowicie czesci
czynne i powinna by¢ tak wykonana by byta trwale odporna na wystepujace w trakcie eksploatac;ji
oddziatywania mechaniczne elektryczne i cieplne, a usuniecie jej byloby mozliwe tylko przez
zniszczenie.

Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi szybkie wylgczenie zasilania z uzyciem
wytgcznikow nadpragdowych.

Ochrona uzupetniajgca za pomocg wytgcznikéw réznicowoprgdowych.

System zasilania: TN- S.

Przewody N powinny miec izolacje w kolorze niebieskim, przewody PE - w z6tto-zielonym.



Przewody PE instalacji nalezy przytagczy¢ do zaciskdw ochronnych poszczegdlnych urzadzen
jak silniki, oprawy oswietleniowe, kotki gniazd wtykowych itp.. W przewodach PE nie stosowac
wytgcznikow ani zabezpieczen.

W celu ochrony przed przepieciami w w Gtownym Wytgczniku Przeciwpozarowym
zamontowac ochronnik przepigciowy typu I+ll.

3.8 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przejscia instalacji przez $ciany nalezy wykonac jako przeciwpozarowe o stopniu ochrony
El120. Przejscia nalezy wykonaé przy pomocy mas typu PROMASTOP, oraz ptyt niepalnych z wetny
mineralnej o gestosci 150 kg/m3. Potki kablowe i kable nalezy pokry¢é masg o grubosci 2 mm
na diugosci 150 mm przed i za przejSciem, oraz wewnatrz przegrody. PrzejScie przez sciane
zabezpieczy¢ nalezy nastepnie w/w wetng. Zewnetrzne powierzchnie ptyt weliny oraz 20 mm
przegrody wokot otworu nalezy zabezpieczy¢ warstwg PROMASTOP o grubosci 1 mm.

Wszystkie zastosowane kanaty i rury elektroinstalacyjne muszg by¢ wykonane z tworzywa
samogasngcego i nie rozprzestrzeniajgcego ptomienia.

3.9 UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Nalezy stosowac urzgdzenia, wyroby i materiaty posiadajgce Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych panstwowym
znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

Urzadzenia stuzgce bezpieczenstwu takie jak oprawy ewakuacyjne muszg posiadaé aktualne
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Trasy instalacji elektrycznych skoordynowa¢ przed montazem z Wykonawcami branzy
budowlanej, sanitarnej i wczesniej wykonanymi instalacjami.

Wszelkie prace budowlano-montazowe zwigzane z realizacjg niniejszego projektu nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz wytycznymi technicznymi, a w szczegdlnosci
przestrzegaé przepisow BHP.

Wszelkie niezgodno$ci, ewentualne braki lub niezgodno$ci interpretacyjne dokumentacii
w zakresie instalacji elektrycznej nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem oraz Projektantem.

Wszystkie zastosowanie w_projekcie urzgdzenia i materialy mozna zastgpi€¢ innymi o nie
gorszych parametrach technicznych, spetniajgcymi obowigzujgce przepisy i normy odpowiednio do ich
przeznaczenia i funkcji w obiekcie.
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