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OBJASNIENIA:
- proj. instalacja centralnego ogrzewania rury PP-R typ 3 PN20
@ - Istniejacy kociot wiszacych dwufunkcyjny z otwartg komora spalania kociot Junkers ZW 28 DVKE23 o mocy 28 kW
o mocy 10 - 27,6kW zuzycie gazu: 3,2 m*/h wyposazony w naczynie wzbiorcze 6l i zawér bezpieczenstwa 3 bar
%50 W

» - wbudowany zawér termostatyczny prosty z nastawg wstepnag,wraz z gtowica termostatyczng
CV5600/1400 L . . 2z . s
— - grzejnik ptytowy z zasilaniem dolnym, wysoko$¢ H =600 mm. z odpowietrznikiem automatycznym
-zestaw podtgczeniowy kontowy dn 15mm

@ -Dodatkowe naczynie wzbiorcze 'reflex NG 25', czerwone cisnieniowe naczynie przeponowe, 6/1,5 bar
y, FAZA PROJEKTU
BRANZA SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY

UWAGA: IEED IS =D

prosekrant [ MM INZ. PDK/0063/POOS/06 INWESTOR j
Catos¢ instalacji w budynku prowadzié¢ nadtynkowo w izolacji Thermaflex PUR o Adam Szwed GMINA OBRAZOW
gr.20mm - dla przewodéw o $rednicy wewnetrznej do 22mm przewody o $r. 22 do OBRAZOW 84,
35 o gr.30mm, przewody o $r. wewnetrznej powyzej 35mm - grubos¢ izolacji réwna 27-641 OBRAZOW
Srednicy wewnetrznej rury. oS
W przejsciach pod otworami drzwiowymi podtynkowo w Thermacompact IS o ! ADRES IWESTYC!
gr.13mm . Rozbudowa z przebudowg budynku swietlicy wiejskiej w msc. Jugoszéw,
NASTAWY WKLADEK ZAWOROWYCH PODANE NA RYS. NAD GLOWICAMI dziatka 86/1
TERMOSTATYCZNYMI U RYSUNKD
Instalacje napetni¢ roztworem glikolu etylowego!!! INSTALACJA C.O. - RZUT PARTERU
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