Przedmiar robot

Rozbudowa z przebudowg budynku swietlicy wiejskiej w msc. Jugoszéw, dziatka 86/1

Budowa: rozbudowa z przebudowa budynku swietlicy wiejskiej w msc. Jugoszow, dziatka 86/1
Obiekt lub rodzaj robét: Roboty instalacji sanitarnych
Lokalizacja: Jugoszéw ,dziatka 86/1, Obrazow
Nr STWIOR: ST-S1- Instalacja centralnego ogrzewania;
Nazwa i kod CPV:
5331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Inwestor: Gmina Obrazow, Obrazow 84, 27-641 Obrazéow

Jednostka opracowujgca kosztorys: WG KONSTRUKCJE
ul. Kwiatkowskiego 29
39-400 Tarnobrzeg

Narzuty: Koszty posrednie 40,00%R+ 40,00%S
Zysk 4,00%(R+Kp(R))+4,00%(S+Kp(S))
Data opracowania: Autor opracowania:

2018-12-19 mgr inz. Adam Szwed,



Celem niniejszego opracowania jest rozwigzanie wewnetrznych instalacji c.o. dla budynku swietlicy wiejskiej

Ogolna charakterystyka obiektéw lub roboét

Opracowanie obejmuje swym zakresem:
-instalacja centralnego ogrzewania;

Budynek projektowany zlokalizowany jest w miejscowosci Jugoszoéw , gmina Obrazéw
Projekt obejmuje kompleksowe prace budowlane zwigzane z budowa budynku, przebudowy i rozbudowy instalacji wewnetrznych c.o.
Budynek ogrzewany bedzie z istniejgcego kotta gazowego za pomocg instalacji c.0. wodnego z grzejnikami ptytowymi .
Wiaczenie przy kotle do istniejacej instalacji za pomoca tréjnikdéw .Zakres obejmuje dostarczenie i montaz grzejnikéw ptytowych CV 22 600x1400mm wraz z
gtowicami i zestawami podtgczeniowymi — szt.2., wykonanie instalacji z rur PP-R dn 20 i 25mm oraz zabezpieczenie izolacja termiczng .Dodatkowo przewiduje
sie montaz naczynia zbiorczego NG 25 wraz z zestawem przytgczeniowym.

Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena Wartosé
jedn. netto
1 Rozdziat instalacja centralnego ogrzewania
1.1 Element ROBOTY BUDOWLANE Instalacje CO
1.1.1 KNRW Przebicie otworéw o powierzchni 0,05m2, w betonie zwirowym o grubosci szt 2,000
401/208/ do 20cm
1.1.2. KNRW Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, do 0,1 m2, przy gtebokosci szt 2,000
401/206/ ponad 10°'cm
1.1.3. KNRW Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej, szt 2,000
401/335/ 0 grubosci 1 cegly
1.1.4. KNRW Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet, o grubosci 1 cegty szt 2,000
401/325/3
1.1.5. KNRW Woykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie m 7,000
401/3411 cementowo-wapiennej, o gtebokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegty
1.1.6. KNRW Zamurowanie bruzd pionowych w $cianach z cegiet, przekroj 1/4x1/2 cegty m 7,000
401/327/2
Razem ROBOTY BUDOWLANE Instalacje CO
292 Element | ROBOTY MONTAZOWE Instalacja CO
2.21 KNRW Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na m 21,000
215/404/1 (1) $cianach w
budynkach, Fi 20 mm - rury PP Bor Plus stabi 20x3,4 mm
222 KNRW Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, na m 42,000
215/404/2 (1) $cianach w budynkach, Fi 25 mm - rury PP Bor Plus stabi 25x4,2 mm
223 KNRW Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci m 21,00
216/507/1 (1) do20mm na rure fi 20mm- do zabetonowania i zamurowania
224 KNRW Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci m2 14,000
216/507/1 (1) do25 mm o na rure fi 25mm - do zabetonowania
225 KNRW Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos$¢ 600-900 mm, diugo$¢ do 1600 mm szt 2,000
215/418/7 grzejnik CV22-60 1.4 m
2.2.6 KNR 215/415/1 | ANALOGIA GEOWICA TERMOSTATYCZNA VKO Zawér grzejnikowy o szt 2,000
$rednicy nominalnej do 15 mm.
227 KNRW Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm RLV-KD Z POLSRUBUNKIEM szt 2,000
215/412/2 katowy
2.2.8 KSNR 4/407/5 | Zawor odpowietrzajgcy automatyczny do instalacji c.0. mosiezny JFA-4711 szt 2,000
(2) 10 mm
229 KNRW Zawory zwrotne zeliwne, grzybkowe, 1,6MPa, Dn’25-32mm szt 2,000
215/522/1
(1)
2210 | KNRW Naczynia wzbiorcze systemu zamknietego, poziome, powyzej 5 dm3 - szt 1,000
215/510/6 montaz naczynia wzbiorczego N 25
2.2.12 | KNRW Izolacja wetng mineralng w oplocie z siatki, izolacja grubosci do 50 mm, m2 2,65
216/201/1 (1) rurocigg i do 191 mm-analogi montaz izolacji z wetny mineralnej na ptaszczu
z foli aluminiowej wyposazona w zaktadke samoprzylepna typu Flexorock gr.
20mm prod. Rockwool
2.2.13 | kalkulacja zalanie instalacji glikolem etylowym o stezeniu 20%. dm?® 80
indywidualna
2214 | KNR Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach szt 2,000
215/404/1 mieszkalnych

Razem ROBOTY MONTAZOWE Instalacja CO

Razem instalacja centralnego ogrzewania
Wartos¢ rozdziatu netto




