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UWAGI:

RZUT FUNDAMENTOW
skala 1:50

-WYMIARY W [CM]
-WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

- POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTOW min. -1,10m ppt -w razie
zalegania gruntéw nosnych na wigkszej gtebokosci nalezy réznice wysokosci
wysokosci uzupetnié kontrolowanym nasypem  piaszczczysto-zwirowym
stabilizowanym cementem, zageszczonym do wskaznika zaggszczenia | ,
>=0,97. Prace zwigzane z wymiang gruntéw prowadzi¢ pod kontrolg geologa
lub geotechnika. Wymiane udokumentowaé¢ wpisem do dziennika budowy.
- pod fundamentami wyla¢ warstwe chudego betonu B10 gr.10cm;
- izolacje poziome oraz pionowe wg architektury i opisu

technicznego.
- Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresach suchych. Wykopy
fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed obrywaniem i osuwaniem si¢ $cian.
W miejscu rdzeni zelbetowych wypusci¢ prety startowe w iloSci conajmniej
takiej jak na detalach rdzeni.
-W naroznikach $cian fundamentowych nalezy dotozy¢ dodatkowe zbrojenie
narozne z pretéw #12 o diugosci co najmniej 70cm, w kazdym z kierunkéw
- Nalezy zachowa¢ cigglos¢ zbrojenia taw fundamentowych
-podane dt. taw dotycza zbrojenia (nie powinny by¢ podstawa obliczer objgtosci betonu
na fundamenty)
- ze zbrojenia faw wypuscié prety pod rdzenie R1

— beton C20/25 (B25), stal AN (#), Al (2)

** RYSUNKI ROZPATRYWAC WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM

Nazwa tematu
Rozbudowa z przebudowa bydynku swietlicy wiejskiej w msc. Jugoszow,
dziatka 86/1
Nazwa Rzut fundamentow
rysunku
Inwestor GMINA QBRAZOW .
OBRAZOW 84, 27-641 OBRAZOW
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