IX. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD ROZBUDOWE Z PRZE-
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W MSC. JUGOSZOW

LOKALIZACJA: GMINA OBRAZOW, MIEJSCOWOSC JUGOSZOW,
DZ. NR EWID.: 86/1

PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora
e Uzgodnienia z Inwestorem
e Obowigzujgce normy, przepisy
e QOdpis z miejscowego planu
e Mapa do celow projektowych
e Wizja lokalna
¢ Archiwalna dokumentacja projektowa

DANE EWIDENCYJNE

Inwestor: Gmina Obrazéw, Obrazow 84, 27-641 Obrazéw.
Lokalizacja: dziatki nr ewid. 86/1 miejscowos¢ Jugoszow, gmina Obrazow

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dziatki pod
rozbudowe z przebudowg istniejgcej Swietlicy wiejskiej o dodatkowe
pomieszczenia.

Obstuga komunikacyjna, media -jak w stanie istniejgcym. Nie ulegajg zmianom.
Do obiektu/ do dziatki zapewniony jest dojazd z drogi publicznej. Przytgcze
energetyczne, gazowe, wod-kan istniejgce.

Niniejsze opis dotyczy budynku Swietlicy wiejskiej, projekty branzowe

w osobnych tomach.

DANE OGOLNE BUDYNKU

Po przeprowadzonych zmianach projektuje sie budynek | kondygnacyjny w
zabudowie wolnostojgce;j.

Konstrukcja budynku tradycyjna, $ciany murowane z pustakéw ceramicznych z
ociepleniem styropianowym.

Dach stromy, dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 35°, pokrycie dachu
blachodachdéwka.



STAN ISTNIEJACY

Powierzchnia dziatki : 86/1 -2417m?.

Dziatka zabudowana. Na dziatce znajduje sie budynek sSwietlicy wiejskiej
(podlegajacy rozbudowie z przebudowg) usytuowany jest tylnej czesci dziatki i
oddalony jest od drogi publiczne;.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej. Nieczystosci state bedg usuwane na
dotychczasowych warunkach — zamkniete kontenery na nieczystosci state.
Woda opadowa bedzie odprowadzana na teren wiasny nieutwardzony.
Projektuje sie rozbudowe z przebudowg budynku $wietlicy wiejskiej

Dziatka posiada petna infrastrukture techniczng wymagang do obstugi
projektowanego obiektu — t.j zjazd z drogi publicznej, utwardzony - gruntowy plac

manewrowy.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA PRZESTRZENNE

Na ww. terenie projektuje sie rozbudowe z przebudowg budynku swietlicy
wiejskiej

Dane podstawowe budynku swietlicy wiejskiej -istniejacy budynek przed
rozbudowa:

Wymiary: 13 m x 7,09m

wysokos¢ 5,98m

pow. zabudowy: 92,17m?

pow. uzytkowa: 177,85m?

kubatura: 451,02m3

szerokosc¢ elewacji frontowej -13m

Dane podstawowe budynku swietlicy wiejskiej wprowadzonych zmianach:
Wymiary: 18 m x 7,09m

wysokos¢ 5,98m

pow. zabudowy: 127,57m?

pow. uzytkowa: 103,75m?

kubatura: 573,53m?



szerokosc¢ elewacji frontowej -13m

odlegtos¢ od granicy z dziatkg 86/4 — 18.6m

odlegtos¢ od granicy z dziatkg 86/3, 86/2 — 4m

odlegtos¢ od granicy z dziatkg 87 — 13,6m

odlegtos¢ od granicy pasa drogowego (dziatki nr ewid. 110) — 35m

Spetnienie wymogoéw miejscowego planu zagospodarowania.

Zgodnie z wypisem z miejscowego plany dziatka nr ewid 86/1 potozona

w Jugoszowie gmina Obrazow to teren ustug komercyjnych.

Projektuje sie budynek wolnostojgcy — zgodne z miejscowym planem.

Dziatka z dostepem do drogi publicznej - zgodne z miejscowym planem.

Dach budynku dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 35° — zgodne z
miejscowym planem.

Budynek jednokondygnacyjny — zgodne z miejscowym planem.
Nieprzekraczalna linia zabudowy dla dziatki — 15m, budynek lokalizuje sie 17.5m
od krawedzi pasa drogowego — zgodnie z miejscowym planem.

Powierzchnia zabudowy nie przekracza 70% - zgodne z miejscowym planem.
Powierzchnia biologicznie czynna ponad 20% powierzchni dziatki budowlanej -
zgodne z miejscowym planem.



