4 Element Sciany nadziemia
23 [KNR41/114/2  |Izolacja pozioma pod scianami, z tagmy bitumiczno-slastemerowsj MONTAPLAST DC 50 - na $clanach
B B T O Y G oot es et ses e 1ot v oo ettt
.................................................................................................................... 558G
22,640[mb 22,640
24 |KNRW Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysckosci do 4.5 m, z cegist kratéwek, grubosé 1-g] cegly, zaprawa
m2 49,050
25
......16,500
.. A1.910
8,075
36,685|m2 36,585
26 ................................................................................................................................................................................................................
................. G55
0,774|m3 0,774
27
m3 0,216
28
m 1,540
29  |KNR 481/203/13 |Uzupeinienie elementdw konstrukeyjnych z betonu monolitycznegoe, czapki kominowe Beton zwyldy G16/20
.......................................................................................................................................................................................................... i
0,166|m2 0,166
30 [KNRW Slupy i rygle (przewiazki} Zelbetowe w $cianach murcwanych, slupy 2-stronnie deskowane, éciany grubosci do
20272111 0.3'm
RAZEM:: 0,313|m3 0,313
31 [KNRW Wience monolityczne na cianach zewnstrznych o szerokosei do 30°cm
RAZEM: 1,415|m3 3,415
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Rozhudows i przebudowa budynku swietlicy

wigjskiej w misjscowosci Jugoszow(ok).bem

BiMestiMale3 (C) Datacomp 1994-2018

(lic. 0004CEDB)

2018-12-24 strona nr; 7
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
32 |KNRW Belki i podclagi zelbetowe, obwdd/przekrd] belki: do 8'mim2, beton uktadany rgoznie - Nadproze Nd-1
: 0,143
RAZEM:! 0,143|m3 0,143
33 |KNRW Otwory w scianach murowanych, gruboscl 1°cegly, z ceglel pojedynszych, bloczkow i pustakow, otwory (bez
202/132/1 nadprozy) na okna otwér 2,000
34 [KNRW Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bioczkow i pustakow, otwory (bez
202/132/2 nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe | wrota otwor 3,000
35 |KNRw Ctwory w scianach murowanych, wozenie nadprozy prefabrykowanych
202/1 32,5 ........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. R.Az..EM. 1 1 I400 m 1 1,400
5  |Element Otwér drzwiowy - potaczenie z budynkiem istniejgcym
36 |KNR401/329/3 [Wykucie otworow w Scianach z cegiet dia otwortw drzwiowych | oklennych, zaprawa wapienna lub
0,805
0,805|m3 0,805
37 ..........................................................................................................................................................................................
b5
0,025{m3 0,025
38 |KNR401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z ceglel, dostarczenie | obsadzenle belek stalowych, do | NP
’ 180" mm
Yz 080 000t e e e e e
e esenreneneroneeneeeeeeesesieen oo OB T BOFOABYZ e e i : 3,320
RAZEM: 3,320[m 3320
39 |KNR Mechaniczne wiercenie otworow w metaiu, Fl otworu do 20°'mm, gigboko§¢ wiercenia do 5’ mm
403/1017/16 otwor 12,000
40  |KNR 204/1903/6 |Obsadzenle $rub kotwigcych w $cianach - polgczanle ksztaltownléw stalowych
analogia R=0955 M=1,000 $5=1,000 szt 6,000
41 |KNR401/313/6 |Wykonanle przesklepien otworow w $clanach z cegiet, shmurowanle koficow | belek stalowych, do | NP
’ 180'mm
Wyliczanie fioddl rabet: ]
e e QU BELBOYOABYD s ' 3,320
RAZEM:: 3,320[m 3,320
42 {TZKNBK Osadzenie oscieznic drzwicwych, z wykuciem gniazd na wasy w $cianach murowanych wewnetrznych pow.
4/1901/2 otworu ponad 2,0°'m2
m2 2,400
43 |KNRW Wykonanie paséw tynkow zwykiych kategerii 111 na zamurowanych bruzdach w murach z cegletlub Scianach z
3,294
6  |Element Zbrojenie elemntow zelbetowych
44 |KNR 202/280/1 |Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte gladkis, Fl do 7' mm
0Do60
83358
45 [KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcfi zelbetowych elemantow budynkdw | budowll, proty stalowe okragle Zebrowane, Fi
(@) §-14'mm
0,08
2831
46
0,161
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wzbudowa | przebudowa budynku swietlicy
viejskizj w miejscowosc Jugeszow(ok).bem

BiMestiMate3 (C) Datacomp 1 994-2018
{lic. 0004CEDB)

018-12-21 strona nr; 8
Nr | Podstawa | Opis robot Jm | Nosé
f |Element Dach, konstrukeja, pokrycie

oprzeczny drewna do 180" cm2 z tarcicy nasycone]

rzeczny drewna do 180°c

0,489
0,199
0,024
0,034
54 |NNRNKB
A | e
m 11,100
515
m3 0,051
56
m2 55,@
57
m2 55,5001
58 |NNRNKB tacenls potaci dachowych dia pokryé z blach powlakanych, ctacenie, taty 38x60
mz2 55,600
59 INNRNKB
202/636/8 L.
Wyliczenie flosci robdt:
....................................................................................................... 2E.500|m2 55500
8  |Element [Rynny, rury spustowe i obrébkl
60 |NNRNKB Obrabki blacharskie z blachy powlekans), szarokosé w rozwinleciu ponad 25°cm - pas podryrnowy | deskl
202154002 czolowe] e R A
Wyliczenig lloscirobot: ..
pas podrynnowy | deski czolows] | EBOITMIERE i S :
m2 3,885
61 |NNRNKB
202/539/2 .
Wyliczenie liosel robot
................................................................................... 3'108
3,108|m 3,108}
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BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018

(lic. 0004CEDB)

2018-12-21 strona nr: g
Nr Podstawa Opis robot Jm Nosé
62 [NNRNKB Pokrycie dachdw blacha powlekana, montaz gasiorow
202/539/1
5500
83 |NNRNKB
202 30y e bR A AL AR R e
............................ f6.666
10,800|m 10,000
64 |NNRNKB
202/541/2 iStnielaCagO TKOMIN e e e e e ettt e s
m2 4,936
85
11,100
11,100{m 11,160
868 |NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien - Montaz lejow spusiowych
02 BB 0 (2] | e e e e e R e e
4,000
4,000 szt 4,000
67
10,080|m 10,080
88
szt 8,000
69 |NNRNKB 202/5 |Montaz kolanek w systemie odwodnieniowym - wylewka rury spustowej :
48/4.8NA10018 | | e e e e e g e e oo e
4,000
4,000|szt 4,000
70 INNRNKB Pokrycie dachéw hlacha powlekang, montaz barier $niegowych ’
202i53%/4
9,000
71 |NNRNKB 202/5 [Rynny dachowe potokragte z blachy powlekane] 125°mm fj, mentaz denek rynnowych
ABIABNAIOPIE | e b e s bt AR 18RS R
Wyliczenie ilosci rob
szt 4,000
9 Element Podktady i posadzki
72 1KNR 202/1101/7 [Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym, plassk - gr. 20 cm
5 OO O TSRO
O Ol O Ot e e e e eSS e
- gr. 20 om LBEE20 b 8130
RAZEM:; 5,130[m3 5,130
73 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami iub japonkami, zwykly Beton zwykly
) O B0 e e e e et
2,565
H 2,665(m3 2,565
74 |KNR 202/607/1_|lzolagje przechwwilgociows | przeciwwodne z falli polietylenows] szeroklal, izolacja pozioma podposadzkowa
T
25,650|m2 25,650
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Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018

wigjskiej w miejscowosci Jugoszow(ok).bem {lic. 0004CEDB)
,2018-12-21 strona nr: 10

Nr [ Podstawa | Opis roboét Jm [ llosé
75 |KNR 202/609/3 |(zolacje ciepine i przeciwd2wigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu kenstrukeji, na sucho,

R
25,650|m2 25,650

76

m2 25,650

77

78

m2 25,650

KNR 222/1003/1

Posadzka betonowa gruboscl 5'cm zatarta na ostro

79

25,650
i 25,650[m2 25,650
NNRNKB Posadzki jednobarwne z plyiek kamiankowych "Gras" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10
202/2806/5 (1) |m2, warstwa Kieju grubosci 5'mm, Piytka gresowa nieszkliwlona techniczna 30x30cm antyposlizgowe R11

25,650
25,6680im2 25,660
80
24,880
24,880|m 24,880
81 |KNR12/1120/5 [Cokoliki plytkowe z kamiani sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, plytki 30x30°cm, cokolik 15°cm, meloda
............................. B B oo or 1ot L RS2 R e
Yl 0BGl TODOt et AR o
i4,51+4,22+2,01+1,20+0,72+0,41+1 ,20+1,32+0,41+0,7243,19+0,10+
e e A B e e s i 24880
RAZEM:: 24,880im 24,880
10 |Element Stolarka | §lusarka
82 |KNR 191023/9 |Oknaz PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchyino-rozwierane, dwudzielns, do 2,0'mz, osadzanie
m2 1,800
83
m2 2,250
84
m2 1,800
85
m2 2,400
86
2/1003/3 szt 1,000
87 |KNR 202/1019/1

m2 1,800
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Rozbudowa i przebudowa budynku Swietlicy BlMestiMate3 {C) Datacomp 1994-2018

wiejskiej w misiscowosci Jugoszow(ok).bem (lic. 00QACEDB)
2018-12-21 strona nr: 11

Nr Podstawa Opls robdt Jm llosé
11 |Element Oktadziny i ocieplenie stropow

86 |KNR 912/301/8 |1zolacje cieplne i akustyczne stropow | poddaszy, wykonywane piytami z weiny mineralnej gr.25 om, uktadanymi

ma 28,964

89

28,954\ m2 28,954
90 |NNRNKB *Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe Plyta gipsowo-kartonowa ognioochronna 12.5°mm
20220301 |

Whyliczenig (losci robét:

10,373
28,954 |m2 28,954

12 |Element \Tynki, oktadziny I malowanie wewngtrzne
Tynki zwykle wykonywane recznle, Sciany i stupy, kategoria 11l

91  |KNRW
202/803/3

: m2 75,528

g2

m 2,800

93

szt 2,000
Obudowa pojedynczych elementdw konstrukeyjnych plytami gipsowo-kartonowymi na rusziach metalowych,
obudowa stupow jednowarstwowa, stupy drewniane dachu

94 KNR 14/2011/1

m2 1,120

95

; m2 75,528

96

' m2 | 75.528

o7

L B0TE
B892
1,760

: 76,528|m2 75,528
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Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy BlMestiMate3 (C) Datacomp 1894-2018

wiejskiej w miejscowoscl Jugoszow(ok).bem {lic. 00D4ACEDB}
22018-12-21 strona nr: 12

Nr Podstawa | Opis rokot Jm llosé
98 |[KNRW Malowarie farbami emulsyjnymi, plyty ginsowe spoinowane | szpachlowane, £ grunticwaniem, Z-krotnie

202/1510/5

m2 30,074
e1¢]
49,760
49,760|m2 49,760
13 |Element Elementy zewngtrzne - schody, balustrada, daszek
100 {KNRW Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewngtrzne i wewnglirzne na gotowym podiozu, betor uktadany rgeznie
m3 1,757
101
82,250
102
m2 2,365
103 |KNR 202/1209/1 |Balustrady z pochwytem stalowym - Balustrada schodowa azurowa z ksztattownikow z stali cynkowanej
2,500
14 |Elemant Elewacija
104 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie sclan budynkéw plytami styropianowymi , przyklejenle piyt styropianowych do écian Piyta
50,056
105
m2 2,040
106 |KNR 23/2612/4 | Ocieplenie cian budynkéw plytami styroplanowymi, przymocowarnie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi
............................... 556,566
i 200,200|szt 200,200
107
50,056[m2 50,056
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Rozbudowa i przebudowa budynku dwietlicy
wieiskie] w migjscowoéci Jugoszdw(ok).bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 0004CEDB)

£018-12-21 strona nr: 13
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
108 |KNR 23/2612/7
m2 2,040
109 [KNR 23/2612/8 |Oclepienie scian budynkow ptytami styroplanowymi, Qe ol a0 R Rl R
10,000
6,100
28,940)mb 28,940
110
m2 50,056
e BOTB0 e s 2250
RAZEM:: 50,066{m2 50,056
112
m2 2,040
T13 |KNR 23/933/7 |Wyprawa elewacyina cienkowarstwowa z akrylowych tynkdw dekoracyjnych Atlas Cermit N20G, R200
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu, wyprawa grub. 2 mm, dodatek za pasy o innsj harwie,
............. 55666
25,000|m2 25,000
114 [DC 21770411 (1) IMontaz parapetu aluminiowege z profilem bosznym - gruboss docleplenie do 15 cm. - parapety z blachy
2,800
115
m2 18,271
116
ma 7,770
117 |[NNRNKB
202/540/4
.......................................................................................................................................................................... 2 1770
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Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy

wiejskiej w miejscowosci Jugoszow(ok).bem

BlVestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018

(lic. 00D4CEDB}

w2018-12-21 strona nr; 14
Nr Podstawa Opls robdt Jm llosé
15  |Element Zagospodarowanie terenu

118 |KNR 202/1101/7

Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podiozu gruntowym, piasek - pod chodnik | opaske

m3 21,339

21,100{m 21,100

120

m2 14,550
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