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S-01 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania dot. ,,Rozbudowy z
przebudowa budynku swietlicy wiejskiej w msc. Jugoszow, dziatka 86/1 .”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie powyze;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu wewngtrznych instalacji grzewczych, a takze roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4. Kod CPV

Instalowanie centralnego ogrzewania — CPV 45331100-7

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowijzujagcymi normami oraz
przepisami i oznaczaja:

Instalacja ogrzewcza wodna - Instalacje ogrzewcza wodng stanowi uktad polaczonych
przewodéw napelnionych wodg instalacyjna, wraz z armatura, pompami
obiegowymi 1 innymi wurzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do
przygotowania wody cieplej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami
od zrédia ciepta. W szczegdlnej sytuacji, instalacja ogrzewcza moze skladac si¢ z czesci
wewnetrznej i czgsci zewnetrzne;j.

Czes¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej - Instalacja ogrzewcza znajdujaca sie w
obstlugiwanym budynku. Cze$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna si¢ za
zaworami odcinajacymi te¢ cze$¢ od czgsci zewnetrznej instalacji lub zrédta ciepta.

Czes$¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej - Cze$¢ instalacji ogrzewczej znajdujaca si¢
poza obstugiwanym budynkiem, wystepujaca w przypadku, gdy zrédio ciepta znajduje si¢
poza nim, a w budynku tym nie ma przetwarzania parametréw czynnika grzejnego.
Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - Instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen
wodna (ztad) nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna - Instalacja stanowigca cz¢$¢ lub catos$c
instalacji

wodnej, stuzagca do rozprowadzenia wody instalacyjnej migdzy grzejnikami
zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych
pomieszczen.

Woda sieciowa - Woda wypelniajaca sie¢ cieplownicza dostarczajaca dla wody
instalacyjnej ciepto poprzez przetwarzanie parametréw w wezle cieplowniczym.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - Woda lub wodny roztwér substancji
zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperatur¢ zamarzania wody, napetniajacy
instalacj¢ ogrzewcza wodna.

Zrodlo ciepla - Kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z
pompa ciepla, uktad z kolektorami stonecznymi, dzialajace samodzielnie lub w
zaprogramowanej wspotpracy.



Cisnienie robocze instalacji - Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji
(podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére
dla zachowania zaktadanej trwalo$ci instalacji nie moze. by¢ przekroczone w zadnym jej
punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - Najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego czynnika
grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne - Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane
jest badanie jej szczelnosci.

Ci$nienie nominalne PN - Literowo-cyfrowe oznaczenie uzywane do celéw
informacyjnych, dotyczace polaczenia charakterystycznych cech mechanicznych i
wymiarowych czgsci sktadowych systemu rurociggowego. Sktada si¢ ono z liter PN, po
ktérych nastepuje bezwymiarowa liczba;

Cisnienie charakteryzujagce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 20 °C.

Cisnienie robocze urzadzenia - Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie w miejscu
zainstalowania urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wplywu wysokosci
ci$nienia slupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji
urzadzenia), przy ci$nieniu roboczym instalacji.

Temperatura robocza - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zakltadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna DN - Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w
przyblizeniu réwng srednicy rzeczywistej (dla rur - srednicy zewngtrznej, dla kielichow
ksztaltek - srednicy wewngtrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos$¢ Scianki rury (en) - Grubo$¢ $cianki, ktéra jest dogodnie zaokraglona
liczbg, w przyblizeniu réwna rzeczywistej grubosci $cianki rury wyrazonej w milimetrach.
Specyfikacja techniczna - Dokument okreslajacy cechy, ktére powinien posiada¢ wyréb
lub proces jego wytwarzania w zakresie jakosSci, parametréw technicznych,
bezpieczenstwa lub wymiaréw, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan i
metodologii badan, opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu .

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w OST — Specyfikacja Nr 1 — ,, Wymagania ogolne” pkt. 1.6.

1.7. Dokumentacja robot

Dokumentacje rob6t montazowych instalacji grzewczych stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 29.04.2012 r. ,,w sprawie szczeg6étowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2012 r., poz. 462 z pézniejszymi zmianami), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowg,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
12.03.2012r. w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych praz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129),

- specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robét, sporzagdzona zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz.
1129),,

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
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informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),
- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),
- protokoty odbioréw czg¢sciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione cz¢sci skladowe
dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity
Dz. U. z2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

. MATERIALY

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w OST - Specyfikacja Nr 1 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

Materiaty stosowane do montazu instalacji grzewczych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normga europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje¢ Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3g to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normag lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany.

3.2. Rodzaje materiatow

3.2.1. Jako elementy grzejne nalezy zastosowa¢:
Grzejniki ptytowe wg PN-EN 442:1999

3.2.2. Rury PP-R typ 3 PN20

Jako przewody (wyprowadzenie z rurociggu gtéwnego przy kotle gazowym) stosuje
si¢ rury PP-R typ 3 PN20 wg PN-EN ISO 15874.

3.2.3. Armatura

Dla prawidtowej eksploatacji ztadu w najwyzszych punktach zamontowane beda
odpowietrzniki wg PN-91/B-02420, za§ w najnizszych zawory spustowe. Regulacja
hydrauliczna odbywac¢ si¢ bedzie za pomoca termostatycznych zaworéw przy
grzejnikowych wg PN-EN 215:2002. Zawory kulowe, przepustnice, klapy zwrotne
zgodne z Polskimi Normami.



4. SPRZET

4.1. Ogolne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w OST — Specyfikacja Nr 1

,» Wymagania ogélne” pkt 3.

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

S. TRANSPORT

5.1. Ogolne wymagania dotyczqgce transportu podano w OST — Specyfikacja Nr 1

,» Wymagania ogolne” pkt 4.
Bezwzglednie naleiy przestrzegaé przepisow w zakresie BHP oraz instrukcji
producentow materiatow i urzqdzen uiywanych w czasie montaiu.

5.2. Wymagania dotyczgce przewozu armatury i urzqgdzen

Armature¢ i urzadzenia nalezy przewozi¢ pakowang w sposdb zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem,  uszkodzeniem  mechanicznym 1 wplywami  czynnikow
atmosferycznych.

5.3. Sktadowanie armatury i urzgdzen

Nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac si¢ zwigzki chemiczne dziatajace
korodujaco. Armatur¢ z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé z dala od urzadzen
grzewczych.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w OST — Specyfikacja Nr 1 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5.

6.2. Instalacje grzewcze nalezy wykonad zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie
nr 6 ,,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” pkt
6 ,, Wykonanie instalacji ogrzewczej”’.

6.3. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji ogrzewczej nalezy:- wyznaczy¢ miejsca w
ktoérych beda staly urzadzenia oraz ukladania rur, ksztattek 1 armatury,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw grzewczych,

- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw grzewczych.



6.4. MontaZ rurociggow
Po wykonaniu czynnos$ci pomocniczych okreslonych w pkt. powyzej nalezy przystapi¢ do
wlasciwego montazu rur, ksztaltek i armatury.

6.5. Instalacje ogrzewcze

6.5.1. Instalacje centralnego ogrzewania ( c.0.)

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania systemu zamknigtego wpietg do
istniejacego ukladu z przeponowym naczyniem wzbiorczym, pompowa zamontowang
w istniejacym kotle typ: Junkers ZW 28 DVKE23 o mocy 28 kW o mocy 10 -
27,6kW zuzycie gazu: 3,2 m3%h wyposazony w naczynie wzbiorcze 6l 1 zawor
bezpieczenstwa 3 bar. Czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 75/55°C.
Wielkosci strat ciepta dla poszczegélnych pomieszczen pokazano w  czesci
rysunkowe;j.
Wspolczynniki przenikania ciepta K dla przegréd zewnetrznych, zgodne sa z wymogami -
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie .

Wynosza:
. Dla écian zewnetrznych K=0,23 W/m’K
. Dla dachu K=0,18 W/m’K
. Dla okien K=1,10 W/m’K
. Podtogi potozonej na gruncie K=0,30 W/m’K

Temperatury wewngtrzne przyjeto zgodnie z rozporzadzeniem jw. Oraz zgodnie

z wytycznymi technologicznymi w tym dla:

- sala +20°C

- pomieszczenie gospodarcze +20°C

Jako elementy grzejne zastosowano:

* grzejniki ptytowe Wielkosci grzejnikéw i ich usytuowanie pokazano w czesci
rysunkowej projektu budowlanego.

Jako przewody (wyprowadzenie z przewodu gtéwnego przy kotle gazowym) stosuje

si¢ rury PP-R . Sposéb doprowadzenia przewodéw do budynku pokazano w czesci

rysunkowej. Dla prawidlowej eksploatacji ztadu w najwyzszych punktach

zamontowane beda odpowietrzniki, za§ w najnizszych zawory spustowe. Regulacja

hydrauliczna odbywa¢ si¢ bedzie za pomocg termostatycznych zaworéw

przygrzejnikowych.

6.6. Polgczenie spawane

Potaczenie spawane moze by¢ wykonywane r6znymi metodami:

- spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa,

- spawanie tukowe elektrodami otulonymi,

- inne nie stosowane powszechnie w warunkach budowy. Przy polaczeniu spawanym
nalezy: mozliwie ograniczy¢ powierzchnig spoiny stykajaca si¢ z czynnikiem znajdujagcym
si¢ w przewodzie,

- stosowac spoiny czotowe ciaggle z pelnym przetopem,

- nic stosowac jednostronnych potgczen spawanych na zaktadke i spoin punktowych,

- nie stosowa centrowania z zastosowaniem nie dajacych si¢ usung¢ wktadek.
Spawanie gazowe wykonuje si¢ mieszaning tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania
gazowego jest zalecane do wykonywania potaczen obwodowych na rurach o grubosci
scianek do 4 mm 1 to niezaleznie od $rednicy rury oraz o grubosci $cianek wigkszej od 4
mm, lecz o $rednicy nie przekraczajacej 100 mm.

Do spawania stali wegglowych 1 niskostopowych nalezy stosowac druty.
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Spawanie innych materiatéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi szczegdétowymi
instrukcjami spawania.
Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stosuje si¢ do igczenia wyrobéw zaréwno ze
stali weglowych jak 1 niskostopowych.  Sposoby przygotowania brzegéw do
spawania przy wykonywaniu spoin czotowych 1  pachwinowych o réznych
grubo$ciach podaje norma PN-M-69014.
Uzyskanie poprawnego polaczenia spawanego zalezy w znacznym stopniu od:

- sposobu ukosowania tgczonych brzegéw,

- $rednic elektrod stosowanych do wykonywania $ciegéw spoiny.

6.7. Polgczenie gwintowe

Potaczenie gwintowe moze by¢ wykonywane 2z uszczelnieniem na gwincie
lub z uszczelnieniem uszczelka zaciskang miedzy odpowiednio
przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintow wykonanych w metalu
oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 i/lub PN-
ISO 228-1

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu taczonego (uformowany
metodg obrébki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiatu
w postaci pierScieniowej wkladki, stanowigcej integralng czgs¢ taczonego elementu.
Gwinty powinny by¢ rowno nacig¢te i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie ziaczki.

Potaczenie skreca si¢ wstepnie recznie, a nast¢gpnie dokreca za pomoca narzedzi
specjalnych (przewidzianych przez producenta elementéw potaczenia) Ilub =za
pomoca narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposéb dokrecania, niedopuszczalne
jest dokrecanie zbyt stabe, zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia
taczonych elementéw.

Jako material uszczelniajacy nalezy stosowac tasme teflonowg lub pastg uszczelniajaca.
Stosowanie  konopi w  potaczeniach  z wuszczelnieniem na  gwincie jest
dopuszczone z wyjatkiem polaczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wktadek
metalowych), nawet gdy gwint uksztaltowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z
taczonych elementéw (w potaczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nic moga
by¢ stosowane materialy pgczniejace pod wpltywem wody).

Potaczenia gwintowe rur moga by¢ wykonywane w instalacjach, w ktérych cisnienie
robocze nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120 °C. Potaczenia
gwintowe moga by¢ stosowane do polaczen rur z armaturg oraz urzadzeniami kontrolno —
pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczajacych powyzsze wartosci, jezeli
gwintowane kré¢ce potaczeniowe armatury lub urzadzenia, wykonane sg w ich materiale
rodzimym.

6.8. Potgczenia zgrzewane kielichowo

Potaczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementéw
taczonych. Potaczenie zgrzewane nalezy wykonac przez zgrzewanie kielichowo.
Wykonywane sg dla pelnego zakresu $rednic rur, przy czym dla $rednic od 20-63mm
stosowane jest zwykle zgrzewanie za pomocg zgrzewarek przenosnych recznych. Dla $rednic
>63 mm uzywane sg zgrzewarki stacjonarne.

6.9. Izolacja termiczna

Rurociggi  centralnego ogrzewania nalezy zaizolowa¢ termicznie otulinami z pianki
poliuretanowej z plaszczem z folii PVC w strefie poddasza. Rurociggi montowane
podtynkowo nalezy zaizolowa¢ za pomoc otulinami z pianki PU przeznaczonymi do
montazu podtynkowo lub w posadzkach betonowych.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogolne zasady kontroli i jakosci robot podano w OST — Specyfikacja Nr 1
»Wymagania ogélne” pkt 6.

7.2. Zakres badan odbiorczych instalacji ogrzewczych:

e Dbadania odbiorcze szczelnoSci,

* badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych,

* badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczych,

* badania odbiorcze odpowietrzenia,

* badania odbiorcze zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci
ci$nienia 1 temperatury,

* badania odbiorcze efektéw regulacji,

* badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozja wewnetrznag,

* badania odbiorcze nat¢zenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczych,

* badania odbiorcze zabezpieczenia przed mozliwo$ciag wtérnego zanieczyszczenia
wody wodociggowe;j,

* badania odbiorcze pomp obiegowych,

* badania odbiorcze armatury.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST - Specyfikacja Nr 1
,» Wymagania ogélne” pkt 7.

8.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z
harmonogramem finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w OST — Specyfikacja Nr 1 ,,Wymagania
ogolne” pkt 8.

9.2. Badania przy odbiorze montazu instalacji centralnego ogrzewania naleZy
przeprowadzic¢ zgodnie 7 ustaleniami podanymi w zeszycie nr 6 ,,Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” pkt 10 ,,Odbiory
robot”’.

9.3. Odbior robot- rodzaje odbioréw dot. instalacji ogrzewczych

*  Odbidér migdzyoperacyjny roboét poprzedzajacych wykonanie instalacji ogrzewczych,
e Odbidr techniczny czesciowy instalacji ogrzewczych,

e Odbidr techniczny koncowy instalacji ogrzewczych.



9.4. Odbior techniczny miedzyoperacyjny

b)

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robét poprzedzajacych
wykonywanie instalacji i w szczeg6lnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych
wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny
wplyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikéw.

Odbiory mig¢dzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w
stosunku do nastepujacych rodzajéw robot:

wykonanie przejs¢ dla przewodow przez $ciany i stropy - umiejscowienie i
wymiary otworu,

wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku
odcinka pionowego instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku
odcinka poziomego instalacji - zgodnos$¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;
w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewngtrznej - projektowana izolacja
cieplna bruzdy.

Po dokonaniu odbioru mi¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy
jakos¢  wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidlowego
wykonania instalacji. W protokdle nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i
zakres rob6t objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupeiniajagcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

9.4.1. Odbior techniczny czeSciowy

Odbidr techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub
czesci instalacji ogrzewczej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot.
Dotyczy on na przyktad: przewodéw ulozonych i zaizolowanych w zamurowywanych
bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w
rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podlogi, wezownic grzejnikow
ogrzewania podtogowego utozonych i zalewanych jastrychem, uszczelnien przej$s¢ w
przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbidr czegsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes$¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian w tym projekcie,
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej cze$ci instalacji z wymaganiami
okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstgpstwa wprowadzone do dziennika budowy,
c) przeprowadzi¢ niezb¢dne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy pra-
widlowe wykonanie rob6t, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i
pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokéle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czgsci instalacji,
ktore byly objete odbiorem czegsciowym. Do protokétu nalezy zataczy¢ protokoty
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niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokdle nalezy
okresli¢ zakres 1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupelniajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.

9.4.2. Odbior techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po
spetnieniu nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem
izolacji cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem
pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje
montazowg oraz badanie na gorgco w ruchu ciggtym podczas ktérych zrédto ciepta
bezposrednio zasilajace instalacje zapewnialo uzyskanie zatozonych parametrow
czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne),

¢) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace
wplyw na efekt ogrzewania w pomieszczeniach obslugiwanych przez instalacje i
spetnienie wymagan rozporzadzenia [2] w zakresie izolacyjnos$ci cieplnej i innych
wymagan zwigzanych z oszczednos$cig energii.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
b) dziennik budowy,
c) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,
d) obmiary powykonawcze,
e) protokéty odbioréw migdzyoperacyjnych,
f) protokdty odbioréw technicznych-czgsciowych,
g) protokéty wykonanych badan odbiorczych,
h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktoérych wykonano instalacje,
1) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,
j) instrukcje obstugi 1 gwarancje wbudowanych wyrobow,
k) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:
a) sprawdzi€ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznos$ci wprowadzenia odstepstwa,
¢) sprawdzi¢ protokoéty odbioréw miedzyoperacyjnych,
d) sprawdzi¢ protokoéty odbioréw technicznych cze$ciowych,
e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
f) uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbidér koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usuni¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
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ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomi¢dzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly
destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

10. PODSTAWA PELATNOSCI

10.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w OST -
Specyfikacja Nr 1 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

10.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie wykonania instalacji grzewczych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petlnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po
dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi
warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét, zgodny z
harmonogramem finansowym.
Kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe instalacji grzewczych uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprz¢tu w miar¢ postgpu prac,
- wykonanie rob6t ziemnych,
- montaz rurociaggow 1 obiektow sieciowych i urzadzen,
- wykonanie préb szczelnosci,
- usunigcie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robét,
- doprowadzenie terenu po budowie sieci cieplnej do stanu pierwotnego.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2018r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2018 poz. 1202 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2018r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2018 poz.
1986).

- Ustawa z dnia 8 wrzesnia 2016r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570).

- Ustawa z dnia 29 czerwca 2018r. — o dozorze technicznym (Dz.U. 2018 poz. 1351 z
pOzniejszymi zmianami).

11.2. Rozporzgdzenia

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 17 lipca 2015 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 poz. 1422).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 11 lipiec 2003r. w
sprawie wzoru ksigzki obiektu budowlanego i sposobu jej prowadzenia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1134).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U.
2004 nr 195 poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2013r. — w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskicj aprobat
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technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U.
2013 poz. 898).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie
ogdblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z pézniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz.1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2016 poz. 1966).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbi6rki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia Zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r. — w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2012 poz. 365).

11.3. Normy
-PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

- PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i
badania

- PN EN 442-1:1999 Grzejniki — Czes¢ 1: Wymagania 1 warunki techniczne

- PN EN 442-2:1999 Grzejniki — Cz¢s$¢ 2: Moc cieplna i metody badan

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002  Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

- PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

- PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobér PN

- PN-B-10720:1999 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w

instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN EN 10204/A1:1997 Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentéw kontrolnych

- PN-B-01421:1990 Cieptownictwo — Terminologia

- PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania —
Terminologia

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo — Zabezpieczenie

instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi — Wymagania

- PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo — Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamkni¢tego przytaczonych do sieci cieplnych —
Wymagania

- PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo — Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych i1 wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych —
Badania

- PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo — Odpowietrzenie instalacji ogrzewan
wodnych — Wymagania

- PN-B-02421 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo — Izolacja cieplna
przewoddow, armatury i urzagdzen — Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-H-83131/01:1990 Centralne ogrzewanie — Grzejniki — Ogélne wymagania i
badania
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- PN-88/M-42304 Cisnieniomierze wskaznikowe zwykle z
elementami sprezystymi

- PN-M-69420:1988 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

- PN-M-42050:1982 Automatyka przemystowa — Regulatory o bezposrednim

dziataniu ciaglym — Wymagania i badania

- PN-M-44015:1986 Pompy — ogélne wymagania i badania

- PN-M-44321:1983 Pompy odsrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania

i cieptej wody uzytkowej — Podstawowe parametry i gtbwne wymiary

- PN-M-74101:1982 Armatura przemystowa — Zawory bezpieczenstwa —

Wymagania i badania

- PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Ogélne

wymagania i badania

- PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory

regulacyjne — Wymagania i badania

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/A1:2002  Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

10.4. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Zalecenia 1 Instrukcje producentéw.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady. Warszawa 1998 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — Zeszyt 6 - COBRTI
INSTAL.
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