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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa z przebudowg swietlicy wiejskiej w
Jugoszowie gm. Obrazow na dziatce 86/1

Opis przedmiotu opracowania

Istniejgcy budynek o regularnym ksztatcie, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny,
parterowy z poddaszem nieuzytkowym, dachem dwuspadowym konstrukcji
drewnianej. Budynek o wymiarach 13x7,09m

Budynek po przeprowadzeniu zmian zostanie powiekszony o 2 pomieszczenia.
Drugie pomieszczenie swietlicy oraz pomieszczenie gospodarcze.

Projektowany budynek pozostanie budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym z
dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej.

Sciany murowane cegtg ceramiczng wzmacniane rdzeniami zelbetowymi. Dach
pokryty blachodachéwkg o kacie nachylenia 35°.

Budynek zostat wyposazony w drugie drzwi wejsciowe. Wjazd do czesci
rozbudowywanej przez niepetnosprawnych odbywac sie bedzie przez istniejgcy
budynek. W istniejgcym budynku znajduje sie WC dla niepetnosprawnych.
Catos¢ jest zgodna we wszystkich punktach z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania, programu uzytkowego narzuconego przez inwestora oraz
obowigzujgcymi przepisami budowlanymi.

Dojazd i dojscie -istniejgce



Opis projektowanych elementéw budynku
Izolacje cieplne:

Sciany fundamentowe izolowane polistyrenem ekstrudowanym gr. 10cm.

Sciany nadziemia izolowane styropianem EPS50 gr.12cm.

Dach izolowany wetng mineralng lub szklang o wspétczynniku A = 0,035 W/(m-K)
gr.20cm + 5cm (tgcznie 25¢cm).

Podtoga na gruncie izolowana styropianem EPS100 gr.10cm.

Izolacje przeciwwilgociowe:

Sciany fundamentowe w poziomie izolacja na tawach folia budowlana

fundamentowa zbrojona, izolacja pozioma scian fundamentowych 2xdysperbit

Sciany nadziemia izolacja pozioma na styku $ciany fundamentowej i $cian

nadziemia folia budowlana fundamentowa zbrojona

Podtoga na gruncie izolowana 2xfolia budowlana PE gr.0.2mm

Dach izolacja paroprzepuszczalna — ekran dachowy polipropylenowy o
parametrach: masa powierzchniowa 215 g/m?, zakres temperatury pracy -40/+120,
liczna warstw -3, odpornos¢ na przesigkanie — klasa W1).

Paroizolacja dachu — atestowana folia polietylenowa gr. 0.2mm wodoszczelna przy

cisnieniu 2kPa

Blacha pokrycia dachowego — blachodachéwka gr.0.5mm kolorystyka -ciemny
brgz (dopasowany do istniejgcej czesci), wzor przettoczenia — do uzgodnienia z
inwestorem.

Obrébki blacharskie — z blachy powlekanej gr. 0.5mm kolorystyka -ciemny brgz
(dopasowany do istniejgcej czesci).

Rynny i rury spustowe — systemowe stalowe, ocynkowane, powlekane gr. 0.6mm
kolorystyka -ciemny brgz (dopasowany do istniejgcej czesci).

Przewody kominowe wentylacyjne — przewody kominowe murowane z cegty
ceramicznej petnej na zaprawie cem-wap. M10, powyzej potaci dachu z cegly
klinkierowej na zaprawie do klinkieru.

Czapy kominowe — betonowe, monolityczne gr. min.6cm obtozone blachg — kolor
jak dla obrébek blacharskich.

Podbitka dachu — stalowa z blachy T-7 na ruszcie z tat 4x5cm. Kolorystyka — jak
dla obrobek dachu.



Sniegotapy — stalowe, kolorystyka zgodna z kolorem dachu, lokalizacja w.g czesci
rysunkowe;.

Cokét scian przyziemia — polistyren ekstrudowany wykonczony metoda lekka-
mokrg tynkiem mozaikowym

Tynki zewnetrzne — cienkowarstwowe, wykonane metoda lekkg-mokra, tynki
akrylowe w dwoch odcieniach kolorystycznych wedtug czesci rysunkowej — rysunku
elewac;ji.

Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne kat.lll z wykonczeniem gtadzig
gipsowg, ptyty gipsowo-kartonowe skosow, sufitu z petnym wykonczeniem gtadzia.
Malowanie Scian i sufitow -2x farba emulsyjna, kolorystyke wewnetrzng nalezy
uzgodnic z inwestorem.

Stupy wiezby wolnostojgce w osi B obtozy¢ 2x ptytami g-k ognioodpornymi.
Posadzki - (wszystkie pomieszczenia) wykonczone ptytkami gresowymi, cokoliki
wys.10cm. Schody wewnetrzne na antresoli wykonczone ptytkami gresowymi.
Podokienniki wewnetrzne — z konglomeratu, kolorystyke nalezy uzgodni¢

z inwestorem.

Parapety zewnetrzne — stalowe, kolorystyka jak obrébki blacharskie.

Stolarka okienna — okna PCV z profila cieptego K< 1,1, okna wyposazone w
nawiewniki okienne sterowane recznie.

Stolarka drzwiowa - zewnetrzna aluminiowa z profilu cieptego. Szyby w drzwiach
zewnetrznych bezpieczne P2. Drzwi zewnetrzne wyposazone w samozamykacze.
Drzwi w osi 2-3 aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne. Szyby w drzwiach
zewnetrznych bezpieczne P2.

Drzwi wewnetrzne D3 drewniane -typowe.

Dojscie do budynku -dojscie do budynku wzdtuz osi B wykonane z betonowe;j
kostki brukowej wykonane na podbudowie z podsypki cem-piaskowej oraz na
piasku zageszczonym. Kostka utozona w spadku w kierunku zewnetrznym 1°.

W osi 1 oraz A w czesci rozbudowywanej wykona¢ opaske z kostki betonowe;j
min.50cm szerokosci na podbudowie wg przekrojéw. O spadku w kierunku

zewnetrznym 1°.

Instalacja wewnetrzna wod-kan, gaz, c.o., elektryczna:
Instalacji wod-kan oraz gaz w czeséci projektowanej brak.

Instalacja c.o. oraz elektryczna w czesci instalacyjne;j.



OPIS TECHNOLOGII BUDYNKU

Funkcja budynku - budynek uzytecznos$ci publicznej — Swietlica wiejska.

W czesci rozbudowywanej budynku projektuje sie:

- sale Swietlicy, pomieszczenie gospodarcze,

W czesci istniejgcej znajduje sie wezet sanitarny ( WC ogdlnodostepne, WC dla
niepetnosprawnych),

Dojscie dla niepetnosprawnych przez istniejgcy budynek.

Wykaz pomieszczenh w czesci podlegajgcej rozbudowie:
P-1 - Sala $wietlicy — pow. 25,65m?
P-2 - Pomieszczenie gospodarcze — pow.2,4m?

Suma powierzchni uzytkowej 28,05m?,

Dane techniczne catego budynku po przeprowadzonej rozbudowie:

Wymiary: 18 m x 7,09m
wysokos¢ 5,98m

pow. zabudowy: 127,57m?
pow. uzytkowa: 103,75m?
kubatura: 573,53m?

Rozwiazania materiatlowe, wyposazenie pomieszczen.

P-1 Sala swietlicy
Wykonhczenie powierzchni:
Posadzka — ptytki gres antyposlizgowe R11, cokoliki 10cm

Sciany, sufity — farba akrylowa, $ciany do wysokos$ci 200cm dodatkowo
pomalowane lakierem lamperyjnym.
Wyposazenie — krzesta, stoty.

P-2 Pomieszczenie techniczne
Wykonczenie powierzchni:

Posadzka — ptytki gres antyposlizgowe R11
Sciany do wysokosci 200cm pomalowane lakierem lamperyjnym



OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

1 Kwalifikacja pozarowa

Budynek niepodpiwniczony, parterowy, pow. zabudowy 127.57m?, pow. uzytkowa
103.75m?, kubatura 573,53m?, wysokos$¢ 5.98m,

Ze wzgledu na wysokos¢ budynek kwalifikuje sie jako niski (N).

Ze wzgledu na przeznaczenie obiekt kwalifikuje sie w nastepujgcy sposob:

- budynek niski i klasie zagrozenia ludzi ZL IlI;

W budynku nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i przestrzeni
kwalifikowanych jako zagrozone wybuchem.

Usytuowanie budynku ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowg

Budynek sytuuje sie powyzej 8,0m od budynkéw mieszkalnych i gospodarczych.

2 Podzial obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi pozarowg ZL Ill. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla
budynku niskiego zaliczanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 8000 m?
i nie zostata przekroczona.

3 Klasa odpornosci pozarowej

Kategorie zagrozenia ludzi ZL lll dla budynku niskiego o dwdch kondygnacjach
nadziemnych wyznacza klase ,D” odpornosci pozarowej.

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku dla klasy ,D” odpornosci pozarowe;j:
gtéwna konstrukcja nosna R 30;

konstrukcja dachu — bez wymagan,;

stropy REI 30;

przekrycie dachu - bez wymagan;

4 Warunki ewakuacji

Bezpieczne warunki ewakuacji z obiektu zostaty zapewnione poprzez:

szerokosc¢ drzwi ewakuacyjnych w swietle min. 0,9 m z pomieszczen pobytu ludzi,
dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych mierzong od wyjscia z pomieszczen do wyjs¢ na
zewnatrz budynku nie przekracza 20 m przy 2 dojsciach;

5 Wymagania dla elementéw wykonczenia wnetrz

W obiekcie zabrania sie stosowania do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobéw
tatwozapalnych D — s2, s3 — d0, d1, d2, E, F, Dfl — s1, s2, Cfl- s1, s2, Efl, Ffl),
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce. Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, nie

stosowac materiatéw i wyroby budowlanych tatwo zapalnych (D — s2, s3 — d0, d1,



d2, E, F, Dfl — s1, s2, Cfl- s1, s2, Efl, Ffl).

6 Wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe

przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o czasie dziatania co najmniej 1 godzine od
zaniku oswietlenia podstawowego i natezeniu 1 Ix zgodne z wymaganiami Polskigj
Normy PN-EN 1838:2005.

7 Usytuowanie budynku ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowa

Budynek zlokalizowany powyzej 8,0m od budynkéw mieszkalnych i gospodarczych.
Droga pozarowag nie jest wymagana (zgodnie z

Dz.U.2009.124.1030 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w

wode oraz drog pozarowych).

Projekt budynku nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych. Budynek niski o klasyfikacji ZLIlI, powierzchni mniejszej niz
1000m2 (Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowey) .

Przed przekazaniem catego budynku do uzytkowania nalezy: wszystkie instalacje
techniczne i urzgdzenia przeciwpozarowe poddac¢ odpowiednim prébom i badaniom
potwierdzajgcym prawidtowosc¢ ich dziatania;

- Wyposazy¢ obiekt w gasnice zgodnie z obowigzujgcym normatywem - jedna
jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) na kazde 100 m2 chronionej
powierzchni, dostosowane do gaszenia tych grup pozaréw, ktére mogg wystepowac
w obiekcie;

- Oznakowac w budynku znakami zgodnymi z Polskimi Normami - drogi i wyjscia
ewakuacyjne, miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, miejsce
zbiérki do ewakuacii.

Zaleca sie wykonanie znakdéw stato Swiecgcych.

- Opracowac dla obiektu instrukcje bezpieczenstwa pozarowego;

umiesci¢ w obiekcie w widocznych miejscach instrukcje postepowania na wypadek
pozaru wraz z wykazem telefondw alarmowych.



ZAPEWNIENIE OSOBOM NIEPELNOSPRAWNYM MOZLIWOSCI
KORZYSTANIA Z OBIEKTU.

Przed budynkiem projektuje sie jedno miejsce postojowe dla osoby
niepetnosprawne;.

W drzwiach wejsciowych nie projektuje sie schoddw, progdéw wiekszych niz 2cm.
Wejscie do projektowanych pomieszczen odbywa sie przez czes¢
istniejgca.Szerokos¢ drzwi wejsciowych projektuje sie — min.100cm. Nie przewiduje

sie zatrudnienia osob niepetnosprawnych.



OPIS KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANY

Opis projektowanych elementéw budynku
Fundamenty

W postaci taw i stép fundamentowych z betonu B25, zbrojone stalg AllIN, Al —
geometria wg czesci rysunkowe;.

Sciany zewnetrzne

Sciany fundamentowe gr.25cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej M10. Sciany nadziemia gr.25cm murowane z pustakéw ceramicznych U-
210 kI.150 na zaprawie cem-wapiennej M10 z ociepleniem styropianowym
gr.12cm

z tynkiem cienkowarstwowym.

Sciany wzmacniane rdzeniami, wiencami po$rednimi.

Sciany wewnetrzne

Z cegte ceramicznej petnej kl.150 gr.12cm

Rdzenie

Rdzenie $cienne wzmacniajgce $ciany nosne (przejmujgce rozpor dachu), - beton
B25, stal AllIN, Al.

Wience

Stosuje sie podwdjne wience obwodowe — dolny w ptaszczyznie posadzki, gérny w
ptaszczyznie oparé murtat. Wieniec gérny Wz2 przejmujacy rozpor dachu zbrojony
pretami #16 — wedtug czesci rysunkowej.

Nadproza

Nadproza nad okienne monolityczne, wg czesci rysunkowe.

Nadproza nad drzwiami prefabrykowane L-19

Nadproza w nad drzwiami w osi 3 stalowe, wg czesci rysunkowe;j.

Wiezba dachowa

Wiezba dachowa rozporowa, jetkowa z ptatwig posrednimi.

Ptatwie posrednie oparte w osi 1 na murze w osi 2 na stupkach drewnianych.
Wiezbe wykonac¢ na podstawie czesci rysunkowej. Impregnacja wiezby srodkami
grzybobdjczymi, ogniochronnymi — fobos M2, M4. Drewno klasy C24.



OBLICZENIA STATYCZNE Z WYMIAROWANIEM.

Obliczenia statyczne z wymiarowaniem stropu, belek nosnych, stupow, rdzeni,
wiency wykonano przy uzyciu programu ARSA 2010. Wyniki w archiwum

opracowujgcego.

DANE.:

Szkic wigzara

580 12, 660,0 12, 580
T 800,0 e

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 35,0°

Rozpietos¢ wigzara | = 8,00 m

Rozstaw murtat w swietle | =6,60 m

Poziom jetki h=1,10m

Rozstaw wigzaréw a = 1,00 m

Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m
Dodatkowe usztywnienia boczne jetki - brak

Rozstaw podparé poziomych murtaty In, =2,00 m

Wysieg wspornika murtaty In, = 0,50 m

Dane materiatowe:

- krokiew 7,5/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 2:2,5 = 5 cm) z drewna C24
- jetka 2x 4/18 cm z drewna C24 z przewigzkami co 67 cm,

- murtata 12/12 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,11 KN/m?

- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z21-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=300 m
n.p.m., nachylenie pofaci 35,0 st., obiekt nizszy niz otaczajacy teren albo otoczony wysokimi
drzewami lub obiektami wyzszymi):

- na potaci lewej su = 1,44 kN/m?

- na pofaci prawej Skp = 0,96 kKN/m?

- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =5,5

m):
- na potaci nawietrznej pw1 = -0,09 kN/m?
- na potaci nawietrznej pwi = 0,14 kN/m?
- na potaci zawietrznej Pk = -0,17 kKN/m?
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi O = 0,45 kN/m?

- obcigzenie state jetki : gy = 0,45 kN/m?



- obcigzenie zmienne jetki (Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz stropodachéw
wentylowanych, w ktérych ciezar pokrycia dachowego nie obcigza konstrukcji stropu z dostepem
poprzez wytaz rewizyjny) [0,5kN/m2]):

Pik = 0,50 kN/m?
- obcigzenie montazowe jetki  F«=1,0 kN

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentéw [KNm]:
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Obwiednia przemieszczen [mm]:
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Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN
(podpora)
2 (A) 3,23 0,66 K9: state-max+s$nieg+0,90-wiatr z prawej-wariant Il
2,25 0,72 K58: state-max+wiatr z prawej-wariant 11+0,90-$nieg-wariant
0,12 -0,60 11+0,80-zmienne na jetce
K88: state-min+wiatr z lewej-wariant Il
3 (D) 8,29 - K13: state-max+s$nieg+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z lewej-wariant
Il
4 (C) 3,35 -- K25: state-max+s$nieg-wariant 11+0,90-zmienne na jetce
5 (E) 8,29 -- K29: state-max+s$nieg-wariant 11+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z
prawej-wariant Il
6 (B) 3,23 -0,66 K19: state-max+snieg-wariant 1+0,90-wiatr z lewej-wariant I
0,12 0,60 K90: state-min+wiatr z prawej-wariant Il
2,25 -0,72 K40: state-max+wiatr z lewej-wariant 11+0,90-$nieg+0,80-zmienne na
jetce

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmx = 24 MPa, fiox = 14 MPa, foox = 21 MPa, fyx = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, px = 350 kg/m?

Krokiew 7,5/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 2:2,5 =5 cm)

Smukiosé

Ay =729 < 150

A-=23,1 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K23 state-max+snieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant Il
M =-1,04 kNm, N =-1,93 kN

fmya = 14,77 MPa, fooa = 12,92 MPa

Omyd = 3,26 MPa, Gcoa = -0,16 MPa

Gt,O,d/ft,O,d + Gm,yyd/fm,y,d = 0,239 <1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K23 state-max+snieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant |
M =-0,40 kNm, N =-0,75 kN

fmya = 14,77 MPa, fo0a = 12,92 MPa

Omyd = 1,91 MPa, Ccod = -0,08 MPa

(GC’O,d/fc’Oyd)z + Gm,yyd/fm,y,d = 0,139 <1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K23 state-max+snieg-wariant [1+0,90-wiatr z prawej-wariant Il
M =-1,04 kNm, N =-1,93 kN

fmya = 14,77 MPa, fo0a = 12,92 MPa

Omyd = 9,78 MPa, Gco04 = -0,48 MPa

Gt,O,d/ft,O,d + Gm,y,d/fm,y,d =0,718 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy jetkg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Uin = 1,11 mm < Unetsn =1/ 300 = 2416/ 300 = 8,05 mm  (13,7%)

Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K46 state-max+wiatr z prawej

Usin = 0,29 MM < Upetsin = 21/ 200 = 2-673/200=6,73 mm  (4,3%)




Jetka 2x 4/18 cm z przewigzkami co 67 cm z drewna C24

Smukios¢

Ay =76,8 < 150

Az=163,4 < 175

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K6 state-max+snieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11+0,80-zmienne na jetce
M =2,27 kNm, N =0,16 kN

fmya = 11,08 MPa, fe0a = 9,69 MPa

Omyd = 5,26 MPa, Oc0d — 0,01 MPa

key = 0,496, k..=0,122

Gc,O,d/(kc,y'fC,O,d) + Gm,yyd/fm,y,d = 0,477 <1

Gc,O,d/(kc,z'fC,O,d) + Gm,yyd/fm,y,d = 0,484 <1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K62 state-max+zmienne na jetce

Urin = 12,00 MM < Upetsin = 1/300 = 3958/ 300 = 13,19 mm  (91,0%)

Murtata 12/12 cm

Czes$¢é murtaty lezgca na Scianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 3,23 KN/m, Qymax = 0,72 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K57 state-max+wiatr z prawej-wariant [1+0,90-$nieg-wariant Il
M, = 0,31 kNm

fmza = 16,62 MPa

Omzd = 1,069 MPa

6mzdlfmza = 0,064 < 1

Czes$¢ wspornikowa murilaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 3,23 KN/m, Qymax = 0,72 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K9 state-max+snieg+0,90-wiatr z prawej-wariant Il
M, = 0,40 kNm, M, = 0,08 kNm

fm,y,d = 14!77 MPa, fm,z,d = 14,77 MPa
Omyd = 1,40 MPa, Omza = 0,28 MPa
km = 0,7

Omyalfnya + Kn'Omzalfnza = 0,109 < 1
km'Gmyyyd/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,086 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K16 state-max+s$nieg-wariant |

Uin = 0,13 MM < Upetsin = 2:1/200 = 2:500/ 200 = 5,00 mm  (2,6%)

Fundamenty
Obliczenia statyczne z wymiarowaniem wykonano przy uzyciu programu

SPECBUD. Wyniki w archiwum opracowujgcego.

opracowat:



