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OSWIADCZENIE

Dzialajac na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 16
kewietnia 2004 t. oéwiadczam, iz
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ZAPLECZA SPORTOWEGO
O POMIESZCZENIE GARAZOWO-GOSPODARCZE.
LOKALIZACJA: GMINA OBRAZOW,
MIEJSCOWOSC SWIECICA, DZ. NR EWID.:48,49,

266
Adres inwsstycjl: SWIECEGA, DZ. NR EWID.:48.49, 266, gmina Obrazdw
Inwastor; .
Adres: Gmina Cbrazow,

OBRAZOW 84

27-641 OBRAZOW

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym

PDK-2C7-ZZA-3AQ *

Pani Anna Ewa Mianowska o numerze ewidencyjnym PDK/I1S/0039/13

adres zamieszkania ul. Kopernika 26/25, 39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninjejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-20 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. 0 podpisie elekironicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
alektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikewanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledam skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pt lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.
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DO PROJEKTU ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZAPLECZA
SPORTOWEGO O POMIESZCZENIE GARAZOWO-GOSPODARCZE.
LOKALIZACJA: GMINA OBRAZOW,

MIEJSCOWOSC SWIECICA, DZ. NR EWID 48,49, 266

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie inwestora

1.2. Uzgodnienia z Inwestorem

1.3. Obowigzujace normy, przepisy

1.4. Odpis z miejscowego planu

1.5. Dokumentacia architektoniczno-budowlana
1.8. Wizja Iokalna

1.9. Archiwalna dokumentagcja techniczna budynku

DANE EWIDENCYJNE

Inwestor: Gmina Obrazdw, Obrazdéw 84, 27-641 Obrazow.
Lokalizacja: dziatki nr ewid. 48; 49; 266 miejscowosé Swiecica,
gmina Obrazow

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy instalacyjnei dla zadania
rozbudowy istniejacego budynku zaplecza sportowego o pomieszczenie
gospodarczo-garazowe.

Istniejacy budynek jest uzytkowany, wyposazony w media: woda z wodociggu
gminnego, gaz z sieci zewnetrznej, energia elektryczna z sieci napowietrznej,
kanalizacja z odprowadzeniem do szczelnego zbiornika.

Zapewnienie w media pomieszczenia nowoprojektowanego — na istniejgcych
warunkach, z istniejgcych przytaczy.

INSTALACJA WODOCIAGOWA

Obliczenie zapotrzebowania wody przeprowadzono w oparciu o norme PN-92/B-
01706 ,instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

W budynku przewiduje sie zamontowanie nastepujacych urzadzen:
Ziewgn=0,14 /s s

gn — normatywny wyptyw z punktdw czerpalnych (warto$ci przyjeto zgodnie z
PN-92/B-01706)

Instalacja wody zimnej
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STATZOSTA §4
27600 Sendormiarz, ul Wakic
Zasilanie w zimng wode projektuje sig z istniejacej Wewnqgrqgeé Wtq}qg \A{Qdﬁi .

zimnej.

Wiaczenia z pomieszczenia technicznego — kuchni istniejgcego budynku.
Projektuje sie orurowanie polipropylenowe PN20 fi20x3.4.

Podejécia do przyboréw prowadzié przez pomieszczenie $wietlicowe — pod
sufitem. Rure prowadzi¢ w otulinie - izolowaé cieptochronnie izolacjg Termoflex
20 mm.

Instalacja wody cieplej.

Nie projektuje sie osobnej instalacji cieptej wody. Przewiduje sie montaz
przeptywowego podgrzewacza wody nad umywalka.

Moc podgrzewacza 3.7kW, stopiefi achrony IPX5, montaz z baterig i wylewka.

Préby szczelnosci instalacii

Po zakohczeniu montazu instalacje nalezy przeptukad, wykonac probe
szczelnosci na cisnienie

0,2 MPa i przedezynfekowa¢ podchlorynem sodu.

Probe szczelnosci instalaci nalezy przeprowadzié bezposrednio po zakonczeniu
montazu przed zakryciem bruzd, kanatow i szachdw. {zolacje cieplng nalezy
wykonaé po prébie szczelnosci. W przypadku stosowania otulin rurowych
nakiadanych w trakcie montazu na czas proby nalezy odstoni¢ wszystkie zigcza.
Do préb szczelnosci nalezy stosowac wodg filtrowana,.

Armature czerpalng montowad po przeprowadzeniu préb szczelnosci, na czas
préby nalezy zastapic jg korkami. :
Badang instalacje nalezy napetnié wodg wodociggows dokiadnie odpowietrzajac
w najwyzszych punktach a nastepnie sprawdzi€ czy wszystkie potaczenia
przewodow i armatury sa szczelne. Po stwierdzeniu szczelno$ci instalacji nalezy
poddac probie podwyzszonego cisnienia. Wielko$¢ cisnienia prébnego powinna
by¢ 1,5-krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego, lecz nie nizsza niz 0,9 MPa.
Instalacje uwaza sie za szczelna, jesli w ciggu 20 min. frwania proby manometr
nie wykaze spadku cisnienia. Po przeprowadzeniu proby szczelnosci
podwyzszonym cisnieniem wody zimnej, instalacje nalezy wypetnic¢ wodg o temp.
55°C i cisnieniu 0,6 MPa. Badanie nalezy prowadzi¢ w czasie nie krétszym niz
30 min. od napetnienia cieptg woda.

Podczas tej proby poza sprawdzeniem szczeinosci nalezy skontrolowad
zachowanie sie kompensatoréw, punktow stalych oraz uchwytéw przesuwnych.
Plukanie instalacji wodociagowej

Po 24 godzinach instalacje dwukrotnie przeptukac i zleci¢ PSSE badanie wody
pod wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym.
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Piukanie instalacji wodociggowej ma na celu usunigcie iaﬁzéé‘zyézzezen
montazowych. fel. ’15 844 57 37 do 42, fa,!. FRLs 7.«_#
Jednoczesnie plukanie w duzej mierze przyczynia sie do zapewnienia
odpowiednich warunkdw- higienicznych wody pitnej.

Ptukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody

filtrowanej, przy najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na doplywie, przy
catkowicie otwartych wszystkich zaworach i korkach.

Najbardziej skuteczne jest plukanie odcinkowe instalacji, po ktérym nalezy
przeprowadzi¢ ptukanie catej instalacii.

Po przeprowadzeniu ptukania nalezy pozostawié instalacje wypetniong woda na
catym przekroju. Czeéciowe wypetnienie przewodbw w okresie od odbioru do
rzeczywistego jej uruchomienia musi by¢ wykluczone, poniewaz na styku trzech
faz tj. materiat rury, woda i powietrze wystepuje wielkie zagroZzenie korozyjne.

W przypadku koniecznosci opréznienia instalacji zaleca sig przedmuchanie

V. INSTALACJA KANALIZACYJNA

W dobudowanym pomieszczeniu przewiduje sig instalacje kanalizacyjna
wewnetrzng ztozong z poziomdw i podejé¢ odplywowych z poszczegdinych
przybordw (zlewozmywak dwukomorowy, dwa wpusty podiogowe)
instalacje zaprojektowano z rur PVC kielichowych @ 50, 75mm.

Podejécia pod przybory sanitame wykonywaé z rur PCV stosujgc Srednice:
- od zlewozmywaka @ 50

- od wpustdw kanatowych @ 75.

Poziomy pod posadzkg wykonaé z rur PVC typu $redniego klasy ,L”.
Nalezy sie wigczyé za posrednictwem tréjnikéw do istniejacego poziomu
kanalizacyjnego PCV fi160 — zgodnie z czescig rysunkowa.

VI. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zaprojektowano instalacje grzewcza realizowana poprzez system ogrzewania
grzejnikowego z zasileniem z istniejgcych gatazek grzejnikdéw w pomieszczeniu
sali swietlicowej budynku istniejacego.

Parametry pracy instalacji - 60/40°C.

Grzejniki

Dla budynku zaprojektowano wolnostojace, nie zabudowane grzejniki ptytowe.
Dobrano grzejniki stalowe ptytowe Profil- CV typ 22 o wysckosciach 60cm,
szeroko$ci 90cm. Rozmieszczenie zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacii.
Rurociagi wykonac typ: BOR Plus PN 25 STABI z polipropylenu typ 3
stabilizowane perforowana wktadkg aluminiowa. Przewody grzewcze
prowadzone od istniejgcych gatgzek przy grzejnikach w pom. Swietlicowym.



STADCS
Prowadzi¢ w korytku kablowym zamknietym, izo!owanyr%3 ]rgl?nbﬁgfr}ﬁ ?zafgéjélx 9-bizs
termiczng . Przewody prowadzi€ ze spadkiem 0,3%. Wydiuzenia cieplne
realizowane beda poprzez samokompensacje.
Na grzejnikach nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne,
Ptukanie i préby instalacji co.
Instalacje napemic¢ wodg spelniajgcg wymagania instalacjach ogrzewania. "PN -
93/ C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania."Po zakonczeniu montazu, przed
wykonaniem izolacji oraz przed zainstalowaniem zawordw termostatycznych
nalezy instalacje dokladnie przeptukaé. Ptukanie prowadzi¢ do momentu
uzyskania 5 mg zanieczyszczen na 1 | wody. Po plukaniu instalacji nalezy
przeprowadzi¢ prébe ciSnieniowa na cisnienie p=1.5 prob.

Vil. INSTALACJA GAZU

Projektowang instalacje wewnetrzna gazowag wykonac z rur stalowych bez szwu
wg PN - 80 / H-74219 taczonych przez spawanie. Urzadzenia gazowe nalezy
potgczyé za pomocy tacznikdw Zeliwnych na sztywno uszcezelniajge tak jak
przewody gazowe. Instalacie gazowsg prowadzi¢ po wierzchu scian — projektuje
sie prowadzenie w pomieszczeniu Swietlicowy, pod sufitem.

na §cianie wewnetrznej budynku. Przy przejSciach przez §ciany nalezy
zastosowad tuleje ochronne. Na odcinkach poziomych zachowad nalezy
minimainy spadek 0,4% w kierunku urzgdzen gazowych.

Przed urzadzeniem w migjscu tatwo dostepnym nalezy zamontowaé kurek
odcinajgcy (zawdr kulowy) posiadajgcy atest IGNIG.

Instalacje gazowa nalezy po wykonaniu préby szczelnosci pokry¢ powtokg
antykorozyjng. W projektowanym pomieszczeniu przewiduje sie zasilanie:

- jednej kuchenki czteropalnikowej opcjonalnie kotta gazowego z zamknietg
komorg spalania stuzgca do ogrzewania .

Przed wpieciem do istniejgcej instalacji nalezy :

przedmucha¢ instalacje sprezonym powietrzem w kierunku Srednic wigkszych
wykonac w 2-krotng prébe szczeinosci. pierwszg przed podigczeniem do
rurociggdw odbiornikdéw gazowych, - cidnienie prébne 0,05MPa, drugg po
podigczeniu - cisnienie probne 0,15MPa Odbidr instalacii nastgpuje po
wykonaniu pozytywnych préb szczelnosci w obecnosci dostawcy gazu.

Préby techniczne i odbiory gazociggow

Przed préba instalacje gazu nalezy przedmuchaé sprezonym powietrzem w ceiu
usuniecia ewentualnych nieczystosci. Probe przeprowadza wykonawca sieci i w
obecnosci dostawcy gazu, przed pomalowaniem ewentuainie przykryciem
przewoddw. Probe szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-92/M-
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é“ .
odpowiednie uprawnienia budowiane.
Udzial przedstawiciela dostawcy gazu ogranicza sie do stwierdzenia szezeinosci,
Préba glowna wymaga wykonania nastgpujacych czynnosci:
sprawdzenia prawidtowosci prowadzenia przewoddw gazowych i rur spalinowych
oraz usytuowania poszczegolnych elementéw instalacii w oparciu o projekt,
sprawdzenia jakosci uzytych materiatow i prawidlowosci wykonania robét
montazowych, proby szczelnosei przewoddw, ’
Pomiar spadku ciSnienia manometrem nalezy rozpoczaé po uptywie 10 do 30
minut od chwili napeinienia przewodéw powietrzem. Czas ten jest niezbedny do
wyrdwnania temperatury powietrza w instalacji z temperatura otoczenia. Jezeli w
ciggu 60 minut nie zaobserwujemy spadku cishienia na manometrze, instalacje
mozna uznat za szczeina. Pozytywny wynik préby nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wady ukryte. Jezeli wynik proby jest negatywny
wykonawca powinien odszukaé miejsca nieszczelne, uzywajac do tego celu
wody mydiane] lub specjalnych testeréw szczelnosci. Nieszczelne elementy
instalacji nalezy wymieni¢, wzglednie rozmontowaé przewody | wykonad zZigcza
na nowo. Jakiekolwiek dorazne doszczelnianie przez lakierowanie, kitowanie itp.
jest zabronione. Jezeli trzykrotnie wykonana proba da wynik ujemny, instalacie
nalezy zdyskwalifikowad i zadaé jej wykonania na nowo.

f

W

Uwagi kotcowe

Caios¢ roblt wykonad zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Sanitarnych i Przemystowych® cz 1l zgodnie wymogami:” z RMG z dnia
30,lipca 2001r. W sprawie warunkdw jakim powinny odpowiadaé sisci gazowe
(Dz.U.Nr.97, poz.1055),"PN-02/M-34503-Gazociggi i instalacje gazownicze.
Préby rurociggéw”.

Urzgdzenia gazowe bedg montowane w pomieszczeniach, ktére spelniajg
wymagania Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwistnia 2002r.

w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadadé budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U z 2002r Nr 75) co do wentylacii i kubatury.

Opracowal;
inz. Anna Mianowska upr, PDK/0237/PWOS/12

mgr inz. Mdclei 8zwagierczak
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Legenda:

rura PP PN20 2 20x3.4
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OPRACOWAE | mgr. Inz. Macie] Szwagierczak
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ROZBULDOWA ISTNIEJACEGQ BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO

O POMIESZGZENIE GARAZOWO-GOSPODARCZE.

LOKALIZAGJA: GMINA OBRAZOW, MIEJSCOWOSC SWIECICA, DZ, NR EWID.: 48, 49, 266

TR RZUT PARTERU - instalacia wodno-kanalizacyina

DATA SKALA NUMER RYSBUNKU
11. 2016
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Rzut parteru
instalacja centralnego ogrzewania
skala 1:100
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Legenda:
2xDNZ0K3.4 - rury systemu BorPlus PN25 wielowarstwows atabiiizowans widadi aluminlows z systemem zlaczelc zgrzewanych
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Rzut parteru
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CZNACZENIA:

W0 NSTALACUA CATOWA A2 stalowe

RO dn50 - przejécie instalocji gazu przez mur - rura oslonowa stalowa dnd0
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