Nazwa  kosztorysu:

Przedmiar robo6t

BUDOWA  WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO O NAWIERZCHNI
POLIURETANOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA DZIA tCE O NR
EWID. 315/8 POLOZNEJ W MIEJSCOWOSCI KLECZANOW.

Lokalizacja: Dziatka nr ewid: 315/8 w msc. Kleczanéw , Gmina Obr  azéw.

Nazwy i kody CPV: 45212221—- 1 Roboty budowlane w zakresie budowy boi sk sportowych

45000000 — 7 Roboty budowlane

45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu  pod budow e i roboty ziemne
45342000-6 Wznoszenie ogrodze n

45212221-1 Obrzeza betonowe

45233000-9 Budowa boisk —podbudowy i nawierzchnie

45233100-0 Nawierzchnie ulepszone

45233222 - 1 Nawierzchnia z kostki betonowej

36400000-5 Artykuty i sprz et sportowy

77.31.41.00 - Ustugi w zakresie trawnikéw

Zamawiajgcy: Gmina Obrazow, Obrazow 84, 27-641 Obrazéw

Data opracowania:
2018-03-22

Autor opracowania:
MQrin z. Adam Szwed, e
zam.: ul. Ks. J. Poniatowskiego57b/41

37-450 Stalowa Wola
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Ogéblna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem opracowania jest projekt architektonicz ny dla wielofunkcyjnego boiska sportowego na dziatc e o nr ewid:
315/8 obr eb Kleczanéw, gm. Obrazéw.

Zakres opracowania :

*Bramki do pitki r ecznej zamontowane pod koszami koszykéwki — 2 szt.

*Boiska do koszykoéwki o nawierzchni poliuretanowej- 1szt.

*Boiska do siatkéwki o nawierzchni poliuretanowej - 1szt

«Kort tenisowy - 1szt

*Ogrodzenie boiska 0 wys. 6,00m- 34mb

*Ogrodzenie boiska 0 wys. 4,00m- 58mb

*Chodnik i droga dojazdowa z kostki betonowe;j

*Mata architektura : kosz na $mieci- 1 szt., taweczki — 2 szt., stojak na rowery  -2szt., tablica informacyjna- 1 szt.
*Oswietlenie boiska wg opracowania bran  zy elektrycznej — 4 stupéw o  $wietleniowych

Inwestor: Gminy Obrazéw, Obrazéw 84, 27-641 Obrazéw

Boisko z nawierzchnia poliuretanowa na ptycie beton owej, podbudowie piaskowej wzmacnianej geowtoknin a.
Ogrodzenie boiska wys. 4m i 6m z segmentéw panelowy  ch systemowych. Opaska 0,4m wykonana z ptyt betonow  ych
MEBA, Skarpa 1:1,5 do 1:3 wokét boisk.

Dojscie i dojazd do bramy gtéwnej boiska z palcu przysz kolnego wykonane z kostki betonowej gr 6cm na podsy pce
piaskowe;j.

Oswietlenie boiska w postaci 4 masztow (stupéw) o $wietleniowych, instalacja zasilaj gca os$wietlenie - zalicznikowa.

( wg oddzielnej kalkulacji).

Inne ustalenia
Podane nazwy wiasne producentéw zastosowano w celu okre $lenia parametréw materiatéw i urz gdzen. Dopuszcza sie

zastosowanie urz adzen i materialtbw réwnowa znych -o cechach technicznych, jako $ciowych lub funkcjonalnych
odpowiadaj gcych (réwnowa znych lub wy zszych)cechom technicznym, jako $ciowym lub funkcjonalnym wskazanym w
opisie przedmiotu lecz oznaczonych innym znakiem to warowym, patentem lub pochodzeniem.
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Przedmiar robot

Nr

Podstawa

Opis

Jed.

llosé

Kot.

Obliczenia /RAZEM

Rozdziat

Roboty budowlane

ST-AB.0 Wymagania ogolne

CPV 45212221—- 1 Roboty budowlane
w zakresie budowy boisk
sportowych

CPV 45000000 — 7 Roboty budowlane

11

Element

ROBOTY ZIEMNE

ST-AB.1 Roboty ziemne

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budow e
roboty ziemne

111

KNRW 201/114/2

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych
robotach ziemnych

ha

0,049

29%17/10000=0,0493

1.1.2

KNRW 201/119/1

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) o grub. do 15 cm za pomoca
spycharek

m2

493

17*29=493,00

1.13

KNR 201/229/1

Przemieszczenie spycharkami mas
ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie
kat. Il

m3

73,95

17*29*0,15=73,95

114

KNR 201/229/4

Przemieszczenie spycharkami mas
ziemnych w gruncie kat. I-Il - dodatek za
kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad
10do 30 m

m3

73,95

17*29*0,15=73,95

1.15

KNR 231/103/4

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-1V

m2

493

29*17=493,00

1.1.6

KNR 231/401/3

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe
o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-Il

92

(29+17)*2=92,00

1.2

Element

OGRODZENIE

ST-AB.2 Ogrodzenia

CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodze h
CPV 45212221-1 Obrze za betonowe

121

KNNR 2/106/2

Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w
deskowaniu tradycyjnym, stopy i ptyty
fundamentowe-Betonowanie fundamentéw
pod ogrodzenie i pitkochwyty, beton C16/20

m3

17,472

wykopy pod fundamenty
ogrodzenie 6m :16*0,6*1,0*
1,05 =10,08
wykopy  pod
ogrodzenia 4m
*0,4* 0,8 =7,392

fundamenty
22*1,05

1.2.2

Kalkulacja
indywidualna

Ogrodzenie wysokosci 4 m z paneli o oczku
5,5x20cm mm z drutu powlekanego fi5,2
mm, na stupkach stalowych z rury RK
100x100x4 mm o rozstawie 2,5 m

58

ogrodzenie h=4m : 2*29 =
58,00

123

Kalkulacja
indywidualna

Ogrodzenia o wysokosci 6 m, z paneli o
oczku 5,5x20cm mm z drutu powlekanego
fi5,2 mm, na stupkach stalowych z rury RK
120x120x4 mm, o rozstawie 2,5 m

34

ogrodzenie h=6m : 2*17 =
34,00

1.2.4

Kalkulacja
indywidualna

Ogrodzenie terenu boiska, brama o
wymiarach 250x300 cm

szt

1.25

Kalkulacja
indywidualna

Ogrodzenie terenu boiska z siatki- bramka
110x200cm

szt

1.2.6

KNR 231/402/4

tawa pod krawezniki betonowa z oporem

m3

5,925

(29+17)*2*0,28*0,23=5,9248

1.2.7

KNR 231/407/4

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm
wokot boiska

92

(29+17)*2=92,00
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1.3 Element PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
SPORTOWE POLIURETANOWE
ST-AB.3 Podbudowy i nawierzchnie
sportowe poliuretanowe
CPV 45233000-9 Budowa boisk —
podbudowy i nawierzchnie
1.3.1 | KNR AT 4/101/1 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy | m2 748 (17+5)*(29+5)=748,00
technologiczne z geowtkniny
1.3.2 | KNNR 6/104/1 Warstwy odsaczajgce zageszczane m2 493 17*29=493,00
mechanicznie o gr.10 cm
1.3.3 | KNNR 6/104/2 Warstwy odsgczajgce zageszczane m2 493 17*29=493,00
mechanicznie o gr.20 cm
1.3.4 | KNR 202/205/1 Ptyta z betonu jamistego gr.12cm - reczne m3 59,16 17*29*0,12=59,16
uktadanie betonu
1.35 Kalkulacja Nawierzchnia poliuretanowa 14mm, w tym: | m2 493 17*29=493,00
indywidualna - warstwa wierzchnia 7mm poliuret, warstwa
uzytkowa SBR 7mm (kolor ceglasty)
1.3.6 Kalkulacja Malowanie linii. Boisko do koszykdwki, m 392,79 171+81+140,79=392,79
indywidualna - siatkéwki, tenisa ziemnego
14 Element URZADZENIA MALEJ ARCHITEKTURY |
URZADZENIA SPORTOWE
ST-AB.4 Urz gdzenia matej architektury i
urzadzenia sportowe
CPV 36400000-5 Artykuty i sprz et
sportowy
1.4.1 | KNR 223/308/1 Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, | m3 2,304 fundamenty pod stupki do
fundamenty o objetosci 0,15 m3 tenisa : 2*0,4*0,4*1,2=0,384
fundamenty pod stupki do
pitki siatkowej :
2*0,4*0,4*1,2=0,384
fundamenty pod stupki do
koszykowki :
4*0,4*0,4*1,2=0,768
fundamenty pod stupki do
pitki recznej :
2*0,4*0,4*1,2=0,384
fundamenty pod stupki tablicy
informujgce;j :
2*0,4*0,4*1,2=0,384
1.4.2 | KNR 223/309/5 Osadzenie elementéw stalowych, tuleje do | szt 12 tuleje pod stupki do tenisa : 2
stupkow tuleje pod stupki do pitki
recznej : 4
tuleje pod stupki do
koszykowki : 4
tuleje pod stupki do siatkowej
12
1.4.3 | Kalkulacja Dostawa i montaz zestawu do kpl 2 2
indywidualna - koszykowki(Tuleje i dekle maskujgce w
komplecie)
1.4.4 | Kalkulacja Dostawa i montaz stalowych bramek do pitki | szt 2 2
indywidualna - recznej
1.45 | Kalkulacja Dostawa i montaz zestawu do siatkdwki z kpl 1 Dostawa i montaz zestawu
indywidualna - zapasowsg siatkg do siatkdwki z zapasowg
siatkg : 1
1.4.6 | Kalkulacja Dostawa i montaz zestawu do tenisa kpl 1 1
indywidualna - ziemnego z zapasowa siatkg
1.4.7 | Kalkulacja Dostawa i montaz tablicy informujgcej kpl 1 1
indywidualna -
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1.4.8

Kalkulacja
indywidualna -

Dostawa i montaz kosza na $Smieci

kpl

1.4.9

Kalkulacja
indywidualna -

Dostawa i montaz stojaka na rowery

kpl

1.4.10

Kalkulacja
indywidualna -

Dostawa i montaz taweczki

kpl

15

Element

OPASKA | UMOCNIENIE SKARPY
BOISKA Z PLYT BETONOWYCH
AZUROWYCH GR. 8 CM

ST-AB.5 Podbudowy i nawierzchnie z
piyt a zurowych

CPV 45233100-0 Nawierzchnie
ulepszone

151

KNRW 201/114/2

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych
robotach ziemnych, koryta pod
powierzchnie placéw postojowych

ha

0,018

2*(29+17)*2/10000=0,01
8

15.2

KNRW 201/119/1

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) za pomoca spycharek, grubosc¢
warstwy do 15-cm

m2

110,4

2*%(29+17)*1,2=110,4

153

KNR 231/104/7

Warstwy odsaczajace, w korycie lub na
calej szerokosci drogi, wykonanie i
zageszczenie mechaniczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu-10-cm

m2

110,4

2%(29+17)*1,2=110,4

154

KNR 231/104/8

Warstwy odsgczajace, w korycie lub na
calej szerokosci drogi, wykonanie i
zageszczenie mechaniczne, dodatek za
kazdy 1-cm zageszczenia (uzupetnieni
warstwy do 54cm - krotnos¢ 43)

m2

115,2

43

2*(30+18)*1,2=115,20

155

KNNR 6/307/5

Nawierzchnie z ptyt betonowych MEBA
grubosci 8 cm, spoiny wypetnione piaskiem
w miejscu dobudowy skarpy lub
réwnowaznych

m2

115,2

2*(30+18)*1,2=115,20

1.6

Element

PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE Z
KOSTKI BETONOWEJ

ST-AB.6 Podbudowy i nawierzchnie z
kostki betonowej

CPV 45233222 — 1 Nawierzchnia z
kostki betonowej

1.6.1

KNNR 1/112/2

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych
robotach ziemnych, koryta pod
nawierzchnie placéw postojowych

ha

0,005

CHODNIK :
(44+6)/10000=0,005000

1.6.2

KNR 231/402/4

tawy pod krawezniki, betonowa z oporem,
beton C16/20

m3

3,9

tawa wokot chodnika :
(0,3*0,1+0,28*0,1+0,2*0,
1)*(36+14)=3,900000

1.6.3

KNR 231/401/3

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe,
30x30-cm, grunt kategorii I-1l

50

(36+14)=50,000000

1.6.4

KNNR 6/404/5

Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka
cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin
zaprawg cementowg

46,5

(36+14)-3,5=46,5

1.6.5

KNNR 6/403/3

Krawezniki wraz z wykonaniem taw,
betonowe wystajgce 15x30-cm, tawa
betonowa, podsypka cementowo- piaskowa-
kraweznik na ptask

3,5

3,5

1.6.6

KNNR 6/103/1

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane recznie, kategoria gruntu I1-1V

m2

50

chodnik : (44+6)=50,0
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1.6.7

KNR 231/104/1
analogia

Warstwy odsaczajace, w korycie i na
poszerzeniach, zageszczenie reczne,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm -
( Podbudowa -warstwa kruszywa tamanego
stabilizowana mechanicznie frakcje 5-32mm

)

m2

50

(44+6)=50,0

1.6.8

KNR 231/104/2

Warstwy odsaczajace, w korycie i na
poszerzeniach, zageszczenie reczne,
dodatek za kazdy 1-cm zageszczenia -(
Podbudowa -warstwa kruszywa tamanego
stabilizowana mechanicznie frakcje 5-32mm

) (5%)

m2

50

(44+6)=50,0

1.6.9

KNR 231/104/7

Warstwy odsgczajace, w korycie lub na
calej szerokosci drogi, wykonanie i
zageszczenie mechaniczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu-10-cm

m2

50

(44+6)=50,0

1.6.10

KNNR 6/105/5

Warstwy podsypkowe, podsypka
cementowo-piaskowa, zageszczanie
reczne, po zageszczeniu 3-cm

m2

50

(44+6)=50,0

1.6.11

KNR 231/511/2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej,
grubos¢ 6-cm, na podsypce cementowo-
piaskowej, kostka grafitowa

m2

40

chodnik : (44+6)*0,8=40,0

1.6.12

KNR 231/511/2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej,
grubos¢ 6-cm, na podsypce cementowo-
piaskowej, kostka zétta

m2

10

chodnik : (44+6)*0,2=10,0

1.7

Element

ROBOTY W ZAKRESIE SIANIA
TRAWNIKOW

ST-AB.7 Roboty w zakresie siania
trawnikéw

CPV 77.31.41.00 - Ustugi w zakresie
trawnikéw

171

KNKRB 1/415/1

Humusowanie skarp z obsianiem przy
grubosci warstwy humusu 5 cm

m2

192

(30+18)*2*2=192,00
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