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3. Opis techniczny :

3.1 Temat opracowania Budowa dwietlenia boiska wielofunkcyjnego na dzialce o wide
38 potazonej w msc. Kleczanow.

3.2  Podstawa opracowania:

a. Zlecenie inwestora
b. Projekt zagospodarowania dziatki.
c. Inwentaryzacja wtasna

3.3  Zakres opracowania:

a. Gwietlenie boiska.
b. Ochrona p. porgniowa.

3.3a Oswietlenie boiska.

Projektowan instalacg oswietlenia zewntrznego terenu boiska naile zasilé z tablicy
gtbwnej budynku szkoty. W tym celu nale zainstalowa obudow typu S-4 wraz z
zabezpieczeniem oraz wyprowad¥VLZ kablem typu YKY 5x6mm do projektowanej szaf@ SW
budynku szkoty kabel prowadziv rurze ostonowej typu RVS na tynku.

Pod istniejca nawierzchri brukowar wykona przewiert oraz zaggna¢ rure ostonowa
typu SRS 95 wraz z kablem zasilgjm szag SO.

Instalacg oswietlenia boisk naley wykona& kablem ziemnym YAKY 4x25mm. Kable
naley uktad& w ziemi na gtbokasci 0,7m na podsypce z piasku 0,1m zgodnie z PN-D6/ER25
wzdhtuz trasy pokazanej na planie zagospodarowania teyend. Gwietlenie terenu boiska
nalezy wykona za pdrednictwem néwietlaczy typu PD2 400 N/H o mocy 400W, lub
rownowanych @rédta swiatta metalohalogenkowe). Oprawywietleniowe montow& na stupach
ocynkowanych typu S-100 o wys. 10m, wypasa/ch w belki poprzeczne typu T.
Rozmieszczenie lampgwietleniowych przedstawiono na planie rys. 1.

Wszystkie reflektory navietlaczy naley ustawt pod odpowiednimi &ami w celu osigniecia
optymalnej rownomierri@i natzenia dwietlenia plyty boiska. Zasilanie poszczegdéinych
naswietlaczy boiska zrealizowtazgodnie z rys. nr 2.

Zalczanie @wietlenia boisk jest realizowane zaspednictwem zegara astronomicznego lub
recznie. Nawietlacze @&wietlenia boiska naley zabezpieczy wytacznikami nadpdowymi
S301 C16A.

W kazdym maszcie @wietleniowym naley utozy¢ odpowiedmi liczbe przewodow
YDY zo 3x2,5 do kadego nawietlacza.

Z rownolegle projektowanymi kablami najeutozy¢ ptaskownik Fe Zn 25x4 (przewoéd PE)
do ktérego naley podhczy¢ metalowe konstrukcje masztéw. Caamchrony od porzen wykona
zgodnie z norm PN- IEC —60364 i przepisami.



3.3 b Ochrona p. porazeniowa.

Jako ochroa p. poraeniowy przeddotykiem bezpdrednim stanowi izolacja robocza oraz
Il stopien klasy ochronngci czgséci czynnych oraz obudowa o IP 44.
Na drzwiczkach szafyswietleniowej ,SO” umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze informuge o

obecndci napkcia.
W przypadku ochrony przetbtykiem posrednim zastosowano szybkie wagizenie zasilania

realizowane w systemieN-C-S.

4. Zestawienie materiatow:

l.p| Nazwa materiatu | Producent| jm | llosé
Oswietlenie boisk
1 |Kabel YAKY 4 x25mn? m 85
2 | Oprawa PD 400 N/H, 400W szt 8
3 | Stup ocynkowany S-100, L=10m szt 4
4 | Belka poprzeczna typu T szt 4
5 | Fundament F-160 szt 4
6 | Rura ostnowa SR: 95 m 34
7 | Folia oznacznikowa m 80
8 | Bednarka Fe Zn 25x4mm m 85
9 | Przewdd YDYz0 3x2,5mn m 80
10| Wytacznik S301 C16 szt 8
11 | Zrodho $wiatta szt 8
12 |Kabel YKY 5 x 6 mm m 55
13| Wytacznik S303 C25 szt 8
14 | Obudowa typu -4 SZ 1
15 Skrzynka ,SO” wraz z wyposaniem. Kkpl. 1
Zgodnie z rys. nr 3
16 Wykopy: 80m
Przewiert sterowanydOm

Podane nazwy wiasne producentéw zastosowano w cekreslenia parametrow

materiatow i urzadzen. Dopuszcza ¢ zastosowanie urgdzean i materialdbw réwnowaznych -o
cechach technicznych, jakéciowych lub funkcjonalnych odpowiadapacych (réwnowaznych lub
wyzszych)cechom technicznym, jakaciowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie
przedmiotu lecz oznaczonych innym znakiem towarowyppatentem lub pochodzeniem.



Boisko wielofunkcyjne w msc. Kleczanéw

Stupy o wysokosci 10m - 4 szt.
Oprawy typu PD2 400 N/H-A - 8 szt.

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 24.03.2018
Edytor:



Boisko wielofunkcyjne w msc. Kleczanéw D | / \ I_ ux
24.03.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko Kleczanéw / Dane planowania

T 26.00m
) T 24.00
-26.90 23.10m
Wspotczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:464
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 3074001 N PD2 400 N-A
1 Asymmetrical Reflector (1.000) 32877 48000 450.0
. W sumie:
W sumie: 263016 384000 3600.0

il
Strona 2




Boisko wielofunkcyjne w msc. Kleczanéw D | / \ I_ ux

24.03.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko Kleczanéw / Lista opraw

8 llos¢ ESSYSTEM 3074001 N PD2 400 N-A
Asymmetrical Reflector
Numer artykutu: 3074001 N
Strumien Swietlny (Oprawa): 32877 Im
Strumien swietlny (Lampy): 48000 Im
Moc opraw: 450.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 56 90 100 99 69
Wyposazenie: 1 x HST 400 (Czynnik korekcyjny
1.000).

il
Strona 3




Boisko wielofunkcyjne w msc. Kleczanéw D | / \ I_ ux

24.03.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko Kleczanéw / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T26.00m

@ @ T 10.66

€D) @ T 686

~24.00

-26.90 -13.29 747 2310m

Skala 1: 358

Wykaz opraw

Nr. | lloé¢  Etykieta
1 | 8 ESSYSTEM 3074001 N PD2 400 N-A Asymmetrical Reflector

il
Strona 4




Boisko wielofunkcyjne w msc. Kleczanéw D | / \ I_ ux

24.03.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko Kleczandéw / Handball 29 m x 17 m/ Podsumowanie

T 26.00m
T 1040
T190
T -6.60
t 1 1 1 1 ---24'00
-26.90 -16.40 -1.90 12.60 23.10m
Skala 1:501
Pozycja: (-1.900 m, 1.900 m, 0.000 m)
Rozmiar: (29.000 m, 17.000 m)
Rotacja: (0.0 0.0° 0.09
Typ: Definiowany przez Uzytkownika, Liczba Punkty: 14
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | EnlX EnnIX Epo X Enn/En Enin/Epae Eno/En | WIMI | Kamera
1 | pionowa 189 96 225 0.51 0.42 / | 0.000 /
2 | pozioma 189 96 225 0.51 0.42 / | 0.000 /
Ej, m/Epn = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos$¢ pomiaru
Y

Strona 5



Boisko wielofunkcyjne w msc. Kleczanéw D | / \ I_ ux

24.03.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko Kleczanéw / Handball 29 m x 17 m/  Grafika warto $ci (E, prostopadle)

2n/| Q0

i
©

T850m
208 225
197 211 217 189
204 220
2-.1 % 1,’4 ~ 850
-14.50 1450 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 250
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-16.400 m, -
6.600 m, 0.000 m) E
Siatka: 14 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
189 96 225 0.51 0.42

il
Strona 6
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Inwestor: Gmina Obrazéw, Nr Rys.
Obrazéw 84, 27-641 Obrazéw E 4

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowe;j
wraz z infrastrukturg towarzyszaca na dziatce o nr ewid. 315/8 potozonej w

Temat: miejscowosci Kleczandw.

Nazwa rys.: SYLWETKA PROJEKTOWANYCH SLUPOW S1, S2, S3, S4
Obiekt: Faza: Projekt Budowlany Data: 03.2018

Branza Funkcja Imie i nazwisko: Nr upr: Podpis:

Elektryczna Projektant mgr inz. Dariusz Maczka | PDK/0095/POOE/06




T PODKARPACKA OKREGOWA

;‘f IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
EE 35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

MBS

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIB/KK/0054/0013/06 Rzeszow, 2006-06- 3 O

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz.Uz 2001 r. Nr 5 poz.42, z poin. zm.)
i art.13 ust.] pkt 1, art.14 ust.l pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z pézn. zm.) zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr
163 poz. 1364) oraz §12 pkt 1,§ 3 ust. 11§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817)
w zwiazku z § 28 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578)

stwierdzamy, 7€

Pan DARIUSZ MACZKA
magister inzynier
/kierunek studiéw- elektrotechnika /
ur. 22 czerwea 1977 r., miejsce urodzenia - Stalowa Wola

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0095/POOE/06

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz . 1071 z pozn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skilad Orzekajacy PDK OILIB

drinz. Zbigniew Plewako ..[,

Otrzymuja;

1. Pan Dariusz Maczka
zam. Agatowka 15
37-464 Stalowa Wola
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
J.aa

mgr inz. Andrzej Hliniak ....%. ... b AN 5

inz. Mieczyslaw Sipowicz ............../.......




INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawier zchni

poliuretanowej wraz z infrastruktur g towarzysz aca

na dziatce o nr ewid . 315/8 poto zonej w miejscowo $ci Kleczanéw

ADRES: Dziatka o nr ewid. 315/8 w miejscowo $ci Kleczandw.

INWESTOR: Gmina Obrazéw, Obrazéw 84, 27-641 Obrazoéw.

INFORMACJE SPORZADZIL:

Stalowa Wola 03.2018



1. Zakres robot:

Zakres robot obejmuje wykonanie WLZ oraz budowe szafy oswietleniowej ,SO” wraz
z oswietleniem boiska wielofunkcyjnego na dzialce o nr ewid. 315/8 w msc. Kleczandw.
Realizacja w/w robét zostanie wykonana w jednym etapie budowy.

Kolejnos¢ realizacji robot wyglada nastepujaco:

- Roboty ziemne
- Roboty montazowe
- Roboty na wysokosci

2. Wykaz istniej gcych  obiektéw budowlanych na dziatkach obj etych
inwestycj a:

Na terenie objetym inwestycja wystepujg: linia napowietrzna niskiego napiecia,
wodociag, linia telekomunikacyjna oraz sie¢ gazowa.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, kt 6re moga stwarzaé
zagro zenie bezpiecze iastwa i zdrowia ludzi:

Istniejgca droga, linia napowietrzna nN.

4. Wskazanie dotycz gqce przewidywanych zagro zehn wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

Podczas realizacji rob6t budowlanych istniejg nastepujgce zagrozenia dla zdrowia i
zycia pracownikow:

- niebezpieczenstwo upadku z wysokosci

- niebezpieczenstwo kolizji drogowej lub wypadku
- przysypanie ziemig

- przygniecenie elementami betonowymi

- porazenie pragdem elektrycznym

5.  Wskazanie  sposobu  prowadzenia instrukta zu  pracownikébw  przed
przyst gpieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecz  nych.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych wskazane jest,
aby:

- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy  wykonywaniu robot  budowlanych
wymienionych w pkt. 4 byli przeszkoleni z przepiséw BHP.

- kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonywania w/w robo6t przeszkolit
pracownikbw ustnie, ktadac nacisk na szczegdélne zachowanie $rodkéw
ostroznosci.

- kierownik budowy przeprowadzone szkolenie udokumentowat wpisem do dziennika
budowy oraz ksigzki szkolen, w ktérej pracownicy winni  potwierdzi¢
przeprowadzone szkolenie wkasnorecznym podpisem.



6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
zagro zeniom:

roboty na wysokosci powinny by¢ prowadzone przy wykorzystaniu odpowiednich
rusztowan oraz pasow zabezpieczajgcych indywidualnie przed upadkiem.

na terenie budowy powinna znajdowa¢ sie apteczka do udzielania pierwszej
pomocy.

na terenie budowy powinien znajdowaC sie sprawny telefon stacjonarny lub
komorkowy do powiadamiania stuzb ratowniczych w razie wystgpienia zagrozenia.

- montaz, lub demontaz urzadzen elektrycznych powinien by¢ wykonywany przez
osoby posiadajagce odpowiednie  uprawnienia, wydane przez wyznaczone
jednostki.

Przedmiotowa inwestycja wymaga sporzgadzenia planu BiOZ.



