Rzut chodnika przy boisku Szczegot potgczenia chodnika z istniejacym placem

| obrzeza betonowego

Skala 1:100
Skala 1:25
Projektowany chodnik
Istniejgca nawierzchnia
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@ Kostka betonowa 6 cm typ: nostalit. (kolor grafitowy 80% ,z6tty 20%)
Podsypka piaskowo-cem lub grys 0-7mm 3 cm
Podbudowa -warstwa kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie
frakcje 5-32mm — gr.15cm
Warstwa odsgczajgca z piasku Wp=35 gr. 10cm
Grunt rodzimy

@ Kraweznik 15 x 30 cm
Podsypka piaskowo-cem 1:4 gr.5 cm
tawa z betonu B 15 10 cm
Podsypka piaskowo-cem 1:4 gr.5 cm

Obrzeze betonowe 8 x 30 cm
Podsypka piaskowo-cem 1:4 gr.3 cm
tawa z betonu B 15 10 cm

ﬂ Im Inwestor: Gmina Obrazéw, Nr Rys.
— Obrazow 84, 27-641 Obrazéw ww
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej
. wraz z infrastrukturg towarzyszgcg na dziatce o nr ewid. 315/8 potozonej w
Temat: miejscowosci Kleczandw.
Nazwa rys.: Rzut i przekréj chodnika
Obiekt: Faza: Projekt Budowlany Data: 03.2018 Skala1:100
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architekura Projektant mgr inz. arch Marek Gierulski 29/TBG/93
opracowat opracowat | mgrinz. Adam Szwed




