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3. Opis techniczny : 
 
3.1     Temat opracowania : Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego na działce o nr ewid:  
                                               315/8 położonej w msc. Kleczanów. 
 
3.2      Podstawa opracowania:  
 

a. Zlecenie inwestora 
b. Projekt  zagospodarowania działki. 
c. Inwentaryzacja własna 
 

 
 
3.3      Zakres opracowania: 
 

a. Oświetlenie boiska. 
b. Ochrona p. porażeniowa. 
 
 

3.3 a      Oświetlenie boiska. 
 
 Projektowaną instalację oświetlenia zewnętrznego terenu boiska należy zasilić z tablicy 
głównej budynku szkoły. W tym celu należy zainstalować obudowę typu S-4 wraz z 
zabezpieczeniem oraz wyprowadzić WLZ kablem typu YKY 5x6mm do projektowanej szafy SO. W 
budynku szkoły kabel prowadzić w rurze osłonowej typu RVS na tynku. 
 Pod istniejącą nawierzchnią brukowaną wykonać przewiert oraz zaciągnąć rurę osłonową 
typu SRS 95 wraz z kablem zasilającym szafę SO.  
  Instalację oświetlenia boisk należy wykonać kablem ziemnym YAKY 4x25mm. Kable 
należy układać w ziemi na głębokości 0,7m na podsypce z piasku 0,1m zgodnie z PN-76/E-05125 
wzdłuż trasy pokazanej na planie zagospodarowania terenu rys. 1.  Oświetlenie terenu boiska 
należy wykonać za pośrednictwem naświetlaczy typu PD2 400 N/H o mocy 400W, lub 
równoważnych (źródła światła metalohalogenkowe). Oprawy oświetleniowe montować na słupach 
ocynkowanych typu S-100 o wys. 10m, wyposażonych w belki poprzeczne typu T. 
Rozmieszczenie lamp oświetleniowych przedstawiono na planie rys. 1.  
Wszystkie reflektory naświetlaczy należy ustawić pod odpowiednimi kątami w celu osiągnięcia 
optymalnej równomierności natężenia oświetlenia płyty boiska. Zasilanie poszczególnych 
naświetlaczy boiska zrealizować zgodnie z rys. nr 2.  
 Załączanie oświetlenia boisk jest realizowane za pośrednictwem zegara astronomicznego lub 
ręcznie. Naświetlacze oświetlenia boiska należy zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi              
S301 C16A.  
 W każdym maszcie oświetleniowym należy ułożyć odpowiednią liczbę przewodów             
YDYżo 3x2,5 do każdego naświetlacza. 
 Z równolegle projektowanymi kablami należy ułożyć płaskownik Fe Zn 25x4 (przewód PE) 
do którego należy podłączyć metalowe konstrukcje masztów. Całość ochrony od porażeń wykonać 
zgodnie z normą PN- IEC –60364 i przepisami. 
 
 



 

 
3.3 b      Ochrona p. porażeniowa. 
 

Jako ochronę p. porażeniową przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja robocza oraz  
II stopień klasy ochronności części czynnych oraz obudowa o IP 44. 

 Na drzwiczkach szafy oświetleniowej „SO” umieścić tabliczki ostrzegawcze informujące o 
obecności napięcia. 

W przypadku ochrony przed dotykiem pośrednim zastosowano szybkie wyłączenie zasilania 
realizowane w systemie TN-C-S.  
 
      

4.    Zestawienie materiałów: 
 
 
l.p Nazwa materiału Producent j.m Ilość 
 

Oświetlenie boisk  
 
1 Kabel YAKY  4 x 25 mm2  m 85 
2 Oprawa PD 400 N/H, 400W  szt 8 
3 Słup ocynkowany S-100, L=10m  szt 4 
4 Belka poprzeczna typu T  szt 4 
5 Fundament  F-160   szt 4 
6 Rura osłonowa SRS 95  m 34 
7 Folia oznacznikowa  m 80 
8 Bednarka Fe Zn 25x4mm  m 85 
9 Przewód YDYżo 3x2,5mm  m 80 
10 Wyłącznik S301 C16  szt 8 
11 Źródło światła  szt 8 
12 Kabel YKY  5 x 6 mm2  m 55 
13 Wyłącznik S303 C25  szt 8 
14 Obudowa typu S-4  szt 1 
 

15 
 

Skrzynka „SO” wraz z wyposażeniem. 
Zgodnie z rys. nr 3 

  
kpl. 

 
1 

16 
Wykopy: 80m 
Przewiert sterowany: 30m 

 
 
Podane nazwy własne producentów zastosowano w celu określenia parametrów  
materiałów i urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych -o 
cechach technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych odpowiadających (równoważnych lub 
wyższych)cechom technicznym, jakościowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie 
przedmiotu lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. 
 



Boisko wielofunkcyjne w msc. Kleczanów

Słupy o wysokości 10m - 4 szt.  
Oprawy typu PD2 400 N/H-A - 8 szt. 

Partner kontaktowy: 
Numer zlecenia: 
Firma: 
Numer klienta: 

Data: 24.03.2018 
Edytor: 



Boisko wielofunkcyjne w msc. Kleczanów 
24.03.2018

 
 
 

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Boisko Kleczanów / Dane planowania

23.10 m-26.90

26.00 m

-24.00

Współczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:464

Wykaz opraw  
 
Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 8 ESSYSTEM 3074001 N PD2 400 N-A 
Asymmetrical Reflector (1.000) 32877 48000 450.0

W sumie: 263016 W sumie: 
384000 3600.0

Strona 2



Boisko wielofunkcyjne w msc. Kleczanów 
24.03.2018

 
 
 

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Boisko Kleczanów / Lista opraw

8 Ilość ESSYSTEM 3074001 N PD2 400 N-A 
Asymmetrical Reflector 
Numer artykułu: 3074001 N 
Strumień świetlny (Oprawa): 32877 lm 
Strumień świetlny (Lampy): 48000 lm 
Moc opraw: 450.0 W 
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100 
Kod Flux CIE: 56  90  100  99  69 
Wyposażenie: 1 x HST 400 (Czynnik korekcyjny 
1.000).
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Boisko wielofunkcyjne w msc. Kleczanów 
24.03.2018

 
 
 

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Boisko Kleczanów / Oprawy (plan rozmieszczenia)

1 1

1 1 1 1

1 1

23.10 m-26.90 -13.29 7.47

26.00 m

-24.00

-6.86

10.66

Skala 1 : 358

Wykaz opraw  
 

Nr. Ilość Etykieta

1 8 ESSYSTEM 3074001 N PD2 400 N-A Asymmetrical Reflector
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Boisko wielofunkcyjne w msc. Kleczanów 
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Boisko Kleczanów / Handball 29 m x 17 m / Podsumowanie

23.10 m-26.90 -16.40 -1.90 12.60

26.00 m

-24.00

-6.60

1.90

10.40

Skala 1 : 501
Pozycja: (-1.900 m, 1.900 m, 0.000 m) 
Rozmiar: (29.000 m, 17.000 m) 
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°) 
Typ: Definiowany przez Użytkownika, Liczba Punkty: 14 

Zestawienie wyników  
 

Eh m/Em = Stosunek między średnim poziomym i pionowym natężeniem oświetlenia, W = Wysokość pomiaru 

Nr. Typ Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax Eh m/Em W [m] Kamera

1 pionowa 189 96 225 0.51 0.42 / 0.000 /

2 pozioma 189 96 225 0.51 0.42 / 0.000 /
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Boisko wielofunkcyjne w msc. Kleczanów 
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Boisko Kleczanów / Handball 29 m x 17 m / Grafika warto ści (E, prostopadle)

211

204 98

96

179

184

208

204

211

225

220

217197 189

14.50 m-14.50

8.50 m

-8.50

Wartości Lux, Skala 1 : 250

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej: 
Zaznaczony punkt: (-16.400 m, -
6.600 m, 0.000 m) 

Siatka: 14 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
189 96 225 0.51 0.42
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
 I  OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 

 
OBIEKT :  Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego  o nawier zchni 

poliuretanowej wraz z infrastruktur ą towarzysz ącą  

                               na działce o nr ewid . 315/8 poło żonej w miejscowo ści Kleczanów 

 
 
 
ADRES:     Działka o nr ewid. 315/8 w miejscowo ści Kleczanów. 

 
                    

 
 
 

INWESTOR:    Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27-641 Obrazów. 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJĘ SPORZĄDZIŁ: 
 
      ......................................... 
 
 
 
 
 
 

Stalowa Wola  03.2018 
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1.  Zakres robót: 
 
 Zakres robót obejmuje wykonanie WLZ oraz budowę szafy oświetleniowej „SO” wraz 
z oświetleniem boiska wielofunkcyjnego na działce o nr ewid. 315/8 w msc. Kleczanów.  
Realizacja w/w robót zostanie wykonana w jednym etapie budowy. 
  
Kolejność realizacji robót wygląda następująco: 
 

- Roboty ziemne 
- Roboty montażowe 
- Roboty na wysokości 

 
2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych na działkach obj ętych  
         inwestycj ą: 

 
Na terenie objętym inwestycją występują: linia napowietrzna niskiego napięcia, 

wodociąg, linia telekomunikacyjna oraz sieć gazowa. 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, kt óre mog ą stwarza ć   
       zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi: 
 

Istniejąca droga, linia napowietrzna  nN. 
 
4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępuj ących podczas  
      realizacji robót budowlanych.  
 
 Podczas realizacji robót budowlanych istnieją następujące zagrożenia dla zdrowia i 
życia pracowników: 
 

- niebezpieczeństwo upadku z wysokości 
- niebezpieczeństwo kolizji drogowej lub wypadku 
- przysypanie ziemią 
- przygniecenie elementami betonowymi 
- porażenie prądem elektrycznym 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed  
       przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych. 
 
 Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych wskazane jest, 
aby: 
 
- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót budowlanych  
      wymienionych w pkt. 4 byli przeszkoleni z przepisów BHP.  
-  kierownik budowy przed przystąpieniem do wykonywania w/w robót przeszkolił  
      pracowników ustnie, kładąc nacisk na szczególne zachowanie środków   
      ostrożności. 
-  kierownik budowy przeprowadzone szkolenie udokumentował wpisem do dziennika  
     budowy oraz książki szkoleń, w której pracownicy winni potwierdzić  
     przeprowadzone szkolenie własnoręcznym podpisem. 
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących  
      zagro żeniom: 
 
- roboty na wysokości powinny być prowadzone przy wykorzystaniu odpowiednich  
   rusztowań oraz pasów zabezpieczających indywidualnie przed upadkiem. 
- na terenie budowy powinna znajdować się apteczka do udzielania pierwszej  
    pomocy.  
- na terenie budowy powinien znajdować się sprawny telefon stacjonarny lub  
   komórkowy do powiadamiania służb ratowniczych w razie wystąpienia zagrożenia. 
-  montaż, lub demontaż urządzeń elektrycznych powinien być wykonywany przez  
    osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, wydane przez wyznaczone  
    jednostki. 
 
 
 
Przedmiotowa inwestycja wymaga sporządzenia planu BiOZ. 

 
 
 
 
 

 ................................................. 
 
 
 
 

 


