ZAtO ZENIA WYJ SCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na gt Rozporzdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 (Dz.U.130.1383prawie okréenia metod i podstaw
sporadzenia kosztorysu inwestorskiego.

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresesiauzig pn.: ,Remont drogi gminne;j
Nr 002451T Piekary - Jugoszow od km 0+000 do kmOB*5

3. Jako podstagwvyceny przygto SST.

4. Kosztorys inwestorski opracowano metadlkulacji uproszczonej, polegap na
obliczeniu wartéci kosztorysowej robét ofliych przedmiarem robét jako suma iloczynéw
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowychhiden jednostkowych bez podatku i
ustug, wedtug wzoru:

Wk = Suma L x Cj

gdzie:

Wk — wartg¢ kosztorysowa robot

L — liczba jednostek przedmiarowanych robot,
Cj — cena jednostkowa roboty podstawowej
Poziom censéredni

5. Ceny robét jednostkowych prztp w kosztorysie wgrednich cen rob6t w regionie
w terminie okrélonych na stronie tytutowej kosztorysu inwestorgki®raz na podstawie
rozstrzygnitych przetargéw w wojewddztwigwictokrzyskim w 2020 roku. .

6. Zakres rzeczowy robét zostat ollomy na podstawie projektu budowlanego.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO
DOTYCZACEGO ZADANIA PN. ,Remont drogi gminnej Nr @451T Piekary - Jugoszow
od km 0+000 do km 2+500”

- jezdnia z betonu asfaltowego o szerwkatm i spadku daszkowym i =2%. Przekrgj
drogowy. Grubé&¢ warstwy scieralnej 3cm (AC8S), grué warstwy wizacej 4cm
(AC11W), warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowe®0G{1W) sr. 4cm

- pobocze szerokoi 0,75m obustronne z kruszywa famanego 0-31,5mmiOgm

powierzchniowo utrwalone emudsasfaltows i grysem kamiennym 2-5mm w #oi 8dm?/m?,

spadek poprzeczny i=8% od jezdni



