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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003
r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U.z 2017 r., poz. 784 t.}.);

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,Prawo o0 ruchu
drogowym” (Dz. U. z 2020 roku, poz. 110);

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2019r. poz. 2311);

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124);

— Ustawa o drogach publicznych (j.t. Dz.U. 2018 poz. 2068);

— materialy do zgtoszenia robot

— wizja w terenie.

2. Stan istniej acy

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi Nr 002451T Piekary -
Jugoszow od km 0+000 do km 2+500, zgodnie z planem sytuacyjnym.
Charakterystyka pasa drogowego:
- przekréj drogowy bez kraweznikow i chodnikow
- obszar zabudowany w rozumieniu organizacji ruchu,
- droga gminna klasy L

- szerokosc jezdni bitumicznej : 4,0 m,

- pobocza gruntowe obustronne po ok. 0,75m,

- odwodnienie pasa drogowego -— powierzchniowo na teren
przylegty,

- natezenie ruchu — mate
Oznakowanie istniejgce zostato pokazane na rysunku nr 2.

3. Stan projektowany

Projekt Statej Organizacji Ruchu obejmuje ustawienie znakow
A-4 (niebezpieczne zakrety, pierwszy w lewo) oraz znaku A-15
(sliska jezdnia). Projektowane zostato przedstawione na rysunku nr
2.




4. Wykaz oznakowania:

- znak A-4 - niebezpieczne zakrety -szt. 2
- znak A-15 - sliska jezdnia - szt. 2

5. Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania:

31 4 kwartat 2020 roku.

6. Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie
oznakowania;:

Kierownik robot



