
 

ZAŁO ŻENIA WYJ ŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 

1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389) w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego. 

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem zadanie pn.: „Remont drogi gminnej  
Nr 002451T Piekary - Jugoszów od km 0+000 do km 2+500” 

3. Jako podstawę wyceny przyjęto SST. 

4. Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na 
obliczeniu wartości  kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako suma iloczynów 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku i 
usług, według wzoru: 

Wk = Suma L x Cj 

gdzie: 

Wk – wartość kosztorysowa robót 

L – liczba jednostek przedmiarowanych robót, 

Cj – cena jednostkowa roboty podstawowej 

Poziom cen: średni  

5. Ceny robót jednostkowych przyjęto w kosztorysie wg średnich cen robót w regionie                    
w terminie określonych na stronie tytułowej kosztorysu inwestorskiego oraz na podstawie 
rozstrzygniętych przetargów w województwie Świętokrzyskim w 2020 roku. . 

6. Zakres rzeczowy robót został określony na podstawie projektu budowlanego. 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO 
DOTYCZACEGO ZADANIA PN. „Remont drogi gminnej Nr 002451T Piekary - Jugoszów 
od km 0+000 do km 2+500” 
 
- jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 4m i spadku daszkowym i =2%. Przekrój 

drogowy. Grubość warstwy ścieralnej 3cm (AC8S), grubość warstwy wiążącej 4cm 
(AC11W), warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego (AC11W) śr. 4cm  

- pobocze szerokości 0,75m obustronne z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr.10cm 
powierzchniowo utrwalone emulsją asfaltową i grysem kamiennym 2-5mm w ilości 8dm3/m2, 
spadek poprzeczny i=8% od jezdni 


