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Seecsowa | Montaz urzgdzen placu zabaw - Park trampolin
na dziatce nr ewid. 89 w miejscowosci Gtazéw
w gminie Obrazow
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Budowlana
SPISZAWARTOSCL | 4 Strona tytutowa
2. Oswiadczenia projektanta
3. Opis techniczny
4. Czes¢ rysunkowa
OBIEKT

Plac zabaw — urzadzenia zabawowe - trampoliny
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Spis tresci

1.Czes¢ opisowa

1. Strona tytutlowa

2. Spis zawartosci

3. Uprawnienia, izby projektanta
4, Oswiadczenie projektanta

5. Opis techniczny

I1.Czesé€ rysunkowa
1. Zagospodarowanie terenu.
2. Wykaz elementow placu zabaw
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Okr@gowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0010(2)/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r, Nr 3, poz. 42 z péin. zm.) i
art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r,. Nr 207, poz. 2016 z pézin. zm.) oraz §
12 pkt 11 § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005r., Nr 96, poz. 817) w zwiazku z
§ 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578)

Swi@tokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Maciejowi Piotrowi Szwagierczak
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 7 lutego 1977 roku w Sandomierzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0032/POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoseci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a,,
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzymerow Budownictwa w Warszaw1e za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwahﬁkacyjnej
Swietokrzyskiej Izby Inzymerow Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej

doregczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-N2G-M5A-M3X *

Pan Maciej Piotr Szwagierczak o numerze ewidencyjnym SWK/B0/0212/06

adres zamieszkania Gierlachéw 86, 27-600 Sandomierz

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-09-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-27 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa. i
d 4«{0&%@:}&

‘ Z jSzwagierczak
uprawnienia baz ogrodiggi do projektowania
I kierowania robofyrdi budowloaynii
cjalnotci konskokcyjro-budowlanej
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OSWIADCZENIE

Dziatajac na podstawie art. 20 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 16 kwietnia
2004 r. z p6z. zm. oswiadczam, iz:

Montaz urzadzen placu zabaw - Park trampolin na
dziatce nr ewid. 89 w miejscowosci Glazow
w gminie Obrazow

Inwestor: Stowarzyszenie ,,Nasz Region” Obrazow 121,
Adres: 27- 641 Obrazow

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.




l. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie Inwestora

2. Wizja lokalna, inwentaryzacja wiasna,

3. Ustalenia z Zamawiajacym

4. Katalogi, wytyczne producenta urzadzen,
5. Polskie Normy dotyczace placéw zabaw.

2. Inwestor
Stowarzyszenie ,,Nasz Region” Obrazéw 121, 27- 641 Obrazow

Il. Dane ogélne:

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt montazu 9 urzadzen zabawowych placu zabaw — trampolin
na terenie dziatki nr ewid. 89 w msc. Gtazdw gm. Obrazéw - przy budynku Szkoty Podstawowej
Celem projektu jest okreslenie lokalizacji prefabrykowanych urzadzen.

lll. Ogdlna charakterystyka terenu objetego projektem:
1. Opis stanu istniejgcego

Dziatka, na ktdrej lokalizuje sie plac zabaw jest dziatkg budowlana, zagospodarowang. Dziatka
zabudowana budynkiem Szkoty podstawowej, boiskiem sportowym, placem zabaw.
Na dziatce wystepuje zielen niska i wysoka urzadzona.

IV. Opis rozwigzan projektowych.

1. Wyposaienie placu zabaw

Nowe urzgdzenia zabawowe —trampoliny wedtug zataczonej specyfikacji — wykazu urzadzen. Przy
montazu zwrdci¢ uwage na lokalizacje urzadzen poza uzbrojeniem terenu.

2. Wymagania do urzadzen zabawowych

Projektowane urzgdzenia powinny by¢ wykonane z materiatow najwyzszej jakosci, z elementéw
stalowych, tworzywa sztucznego.

Wszystkie urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, by¢ dostosowane do wymagan
znaku bezpieczenistwa, mie¢ wysoka opornos¢ na wptyw czynnikéw atmosferycznych, wysoka
odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia — obciazenia).

Montaz urzadzen nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

Przy instalacji producent powinien dostarczy¢ instrukcje, ktére powinny zawiera¢ przynajmniej
nastepujace informacje:
1. Szczegdly dotyczace instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji urzgdzenia;
2. Rozdziat lub nota zwracajgca uwage uzytkownika na konieczno$é wzmocnienia kontroli lub
konserwacji, jezeli urzadzenie jest intensywnie uzytkowane;
3. Zalecenie ostroznosci w odniesieniu do szczegélnych zagrozen dla dzieci wynikajacych
z niepetnej instalacji, demontazu lub dokonywania konserwacji;
Urzadzenia powinny by¢ wyraZnie i trwale oznakowane z podaniem co najmniej:
a) Nazwy i adresu producenta lub upowaznionego przedstawiciela
b) Metryczki urzadzenia i roku produkcji
¢) Znaku poziomego podstawowego
d) Numery i daty norm europejskich, tzn. EN1 176-1:199X
NaleZy zwrdci¢ uwage na montowanie fundamentdw urzadzen.
Fundamenty powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia ( potkniecie sie, uderzenie

itp.) .



Kazde urzadzenie wymaga montazu z zachowaniem stref bezpieczeristwa odpowiednich do
wysokosci swobodnego upadku (HIC). Lokalizacja urzadzen w strefie bezpieczenstwa — wedtug
wytycznych producenta. Strefy bezpieczenstwa dla danych urzadzen wedtug wytycznych
producenta.

Prace montazowe urzadzen placu zabaw wykonuje firma produkujgca urzadzenia. Lokalizacja
urzgdzen w poszczegolnych strefach bezpieczenstwa.

Certyfikaty, deklaracje zgodnosci, instrukcje uzytkowania winien przechowywac zarzadca placu parku

trampolin.
Wszystkie prace budowlano-montazowe urzgdzen placu zabaw wykonac zgodnie z zasadami BHP,

dokonaé protokolarnego odbioru prac.
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* KARTA TECHNICZNA | | (MpseraY, §
'TRAM‘PQLINA ZIEMNA TZMPPP-150 '

Konstrukcja obudowy profile i blacha stalowa - ocynkowana.

Mata skoku - z plastikowych lamelek nawleczonych na linke stalowg (ocynk)

$r. 6 mm w otulinie PCV. Linki zakonczone kauszg podpiete do stalowych (ocynk),
certyfikowanych (TUV) sprezyn podpietych do wnetrza obudowy.

Obrzeza maty skoku pokryte wieficem z bezpiecznych plyt z granulatu gumowego EPDM/SBR.
Ugiecie maty 20 - 25 +/- 3 cm.
Wysokosc swobodnego upadku: 0.6m
Wiek: od 3 lat wzwyz

llos$¢ uzytkownikow: max 2(1 — zalecany)

Gtebokos¢ posadowienia: ~ 0,45m

Strefa bezpieczenstwa: 1,5 m wokot
trampoliny.

Wymiary kompletnego wyrobu: Diugos¢
150 cm, szer. 150 cm h-40 cm, pole
skoku — 100x100 cm.

Mocowanie sprezyn (certyfikowanych TiV)
do ramy poprzez zaczepy (ocynk) wspawane do wnetrza ramy.

Konstrukcja pozwala na dostep do wnetrza
dia konserwacji poprzez wypiecie sprezyn
(specjalny przyrzad) lub

przez uniesienie gérnej obudowy.

Maksymalne obcigzenie jednostkowe: STREFA UPADKU

Dynamiczne - 80 kg ‘l_;
Statyczne - 120 kg 1‘

Waga urzadzenia: 165 kg

150

Produkt certyfikowany, zgodny z wymaganiami
norm: EN 1176-1: 2008, EN 1176-2: 2008 oraz TUV.

150

MP-PLAY Livingbetter Polska www.mp-play.pl
Ul. Potrzebna 12/3 02-448 Warszawa (biuro)
Ul. Dagbrowskiego 40a 05-230 Kobytka (produkcja)
e-mail: office@mp-play.pl tel. + 48502097030
NIP 522 10251 88

ol

mgy inz. Maciej agierczal
upsavmiania bez ogra do projektowenia
I kisrowania rolttyhi-Budowlonymi
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SCIANKI Z BETONU C 20 (OPCJONALNIE)

MP-PLAY Livingbetter Polska www.mp-play.pl
UL, Potrzebna 12/3 02-448 Warszawa (biuro)

Ul Dgbrowskiego 40a 05-230 Kobytka (produkcja)
e-mail: office@mp-play.pl tel. + 48502097030
NIP522 102 51 88

" [WARSTWA PIASKUDLADRENAZU , - |  Sprezyna

Mata skoku

WOZYC TRAMPOLINE W OTWOR (ZIEMNY LUB BETONOWY - PRZED
WEOZENIEM WYPOZIOMOWAC PODEOZE WYKOP POWINIEN BYC
WIEKSZY OD WYMIAROW TRAMPOLINY O 30-40 mm NA STRONE
(ULATWIA WELOZENIE)

AG
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' TRAMPOLINA ZIEMNA TZMPPPO-170

. Strefa bezpieczenstwa: 1,5 m wokot trampoliny.

- Max. jednostkowe obcigzenie - 80 kg.

MP-PLAY Livingbetter Polska www.mp-play.pl
Ul. Potrzebna 12/3 02-448 Warszawa (biuro)
Ul. Dgbrowskiego 40a 05-230 Kobytka (produkcja)

o

MPsPLAY
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Konstrukcja obudowy profile i blacha stalowa - ocynkowana.

Mata skoku - z plastikowych lamelek nawleczonych na linke stalowg (ocynk)
$r. 6 mm w otulinie PCV. Linki zakorficzone kauszg podpiete do stalowych
(ocynk) certyfikowanych (TUV) sprezyn podpigtych do wnetrza obudowy.

Obrzeza maty skoku pokryte wiericem z bezpiecznych
piyt z granulatu gumowego EPDM/SBR.

Wysokosc swobodnego upadku: 0.6m
Wiek: od 3 lat wzwyz
lloé¢ uzytkownikow: 2(1 — zalecany)

Gtebokos¢ posadowienia: ~ 0,45m

Wymiary kompletnego wyrobu:
Srednica 170 cm h-45 cm pole skoku — 120 cm $r.

Mocowanie sprezyn (certyfikowanych TiV)
do ramy poprzez zaczepy (ocynk)
wspawane do wnetrza ramy.

Konstrukcja pozwala na dostep dla konserwacii
poprzez wypiecie sprezyn (specjalny przyrzad)
lub przez uniesienie gornej obudowy.

Ugiecie maty 20 - 25 +/- 3 cm.

@470

Waga urzgdzenia: 165 kg

Strefa
zone

Produkt zgodny z wymaganiami norm:
EN 1176-1: 2008, EN 1176-2: 2008 oraz TUV.

e-mail: office@mp-play.pl tel. + 48502097030

NIP 522 102 51 88 "l
mgr inz. Macie] Szwagierczak

upgawnlenia bez ogromier®A do projektowenia
I kierowania roptaghi budowlanymi
w spacjalnotd k o-budowlanej
Hr ewid, SWI/003 06,SWK/0114/0W0K/07
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Konstrukcja obudowy profile i blacha stalowa - ocynkowana.

Mata skoku - z plastikowych lamelek nawleczonych na linke stalowg (ocynk)

ér. 6 mm w otulinie PCV. Linki zakoniczone kauszg podpiete do stalowych (ocynk),
certyfikowanych (TUV) sprezyn podpietych do wnetrza obudowy.

Obrzeza maty skoku pokryte wiencem z bezpiecznych plyt z granulatu gumowego EPDM/SBR.
Ugiecie maty 20 - 25 +/- 3 cm.

Wysokosc swobodnego upadku: 0.6m
Wiek: od 3 lat wzwyz

llos¢ uzytkownikéw: 2(1 — zalecany)
Gtebokosé¢ posadowienia: ~ 0,45m

Strefa bezpieczenstwa: 1,5 m wokdt
trampoliny.

Wymiary kompletnego wyrobu:
Dtugos¢ 200 cm, szer. 200 cm h-40 cm,
pole skoku — 150x150 cm.

Mocowanie sprezyn (certyfikowanych TiV)
do ramy poprzez zaczepy (ocynk) wspawane do wnetrza ramy.

Konstrukcja pozwala na dostep do wnetrza dla konserwacji poprzez wypiecie sprezyn (specjalny
przyrzad) lub przez uniesienie gérnej obudowy.

Waga urzadzenia: 185 kg STREFA UPADKU

Produkt certyfikowany, zgodny z wymaganiami
norm: EN 1176-1: 2008, EN 1176-2: 2008 oraz TUV.

150

o
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MP-PLAY Livingbetter Polska www.mp-play.pl
Ul. Potrzebna 12/3 02-448 Warszawa (biuro)
Ul. Dabrowskiego 40a 05-230 Kobytka (produkcja)
e-mail: office@mp-play.pl tel. + 48502097030 L 200 cm J,

NIP 522 102 51 88 ¢ bHﬂf
mgr Inz. Macief Szwagierczak
upsawnienia bez ogranieze’do projektowania
i kierowania robodod ovwlanymi
W §paciolnoéci ko jno-budowlanej
Nr owid. SWK/0032/PO0N/06,§ 0114/0Wok /07
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MP-PLAY Livingbetter Polska www.mp-play.pl

Ul. Potrzebna 12/3 02-448 Warszawa (biuro)

UL. Dgbrowskiego 40a 05-230 Kobytka (produkcja)

office@mp-play.pl tel. + 48502097030

NIP 522 102 51 88
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tawka parkowa szt.2

Kosz na smieci — sztuk 1
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