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Sandomierz, dnia 27.11.2020 .
STAROSTWO POWIATOWE

w SANDOMIERZU
27-600 SANDOMIERZ ul. Mickiewicza 34
tel:644 10 10, 644 11 11, 644 12 12 w.369

ODPIS PROTOKOLU NARADY
KOORDYNACYJNEJ
Nr GK.6630.141.2020

Przedmiot uzgodnienia : Projekt budowy oswietlenia ulicznego.

Zleceniodawca : ELEKTRO-INSTAL Pawel Sulicki

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | POMIARY

Adres : Sokolniki ul. Sandomierska 89 39-432 GORZYCE
Inwestor : GMINA OBRAZOW
Adres : Obrazéw 84 27-641 OBRAZOW

na zlecenie z dnia : 16. 11. 2020 . Znak: -

Data wptywu zlecenia:  16. 11. 2020 r.

Lokalizacja obiektu:

WIERZBINY gm. Obrazow.

Przediozony projekt byt przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Sandomierzu w dniu 26.11.2020r.

Uzgodniono pozytywnie.

Uwagi i zalecenia:

1

Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtérnego
przedtozenia dokumentacji na narade koordynacyjna.

2. Integraing czescig protokotu jest uzgodniona dokumentacja projektowa, podpisana i opieczetowana.
3
4. Kazdorazowo nalezy zleca¢ wiasciwej jednostce geodezyjnej wykonanie nastepujgcych prac:

Projekt zagospodarowania nalezy opracowaé geodezyjnie.

- geodezyjne wyznaczenie projektu zagospodarowania
- powykonawczg, geodezyjng inwentaryzacje obiektéw budowlanych i urzadzen.

. Na siedem dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia

o terminie rozpoczecia i sposobie wykonania robét wszystkich uzytkownikow urzgdzen nadziemnych
i podziemnych na odnosnym terenie.

. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiektow z istniejgcym uzbrojeniem, prace

ziemne nalezy wykonywacé recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

- W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej, po zakoriczeniu inwestygji

nalezy zleci¢ wznowienie punktéw osnowy jednostce wykonawstwa geodezyjnego na koszt inwestora.



Stanowiska uczestnikéw narady:

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Kielcach
Gazownia w Sandomierzu ul. Baczynskiego3

Bez uwag

Zbigniew Buldy$- podpis w protokole

Zarzad Drég Powiatowych w Sandomierzu z siedzibg w Samborcu
Bez uwag

Tomasz Wilk — podpis w protokole

Przewodniczacy narady koordynacyjnej (

Roboty ziemne w zblizeniu ok.2.0 m i na skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonéc
sprzgtem recznym, zachowujac obowigzujgce odleglo$ci i zabezpieczenia. Projekt uzgodnié branzowo z RE
Staszow.

Z up. STARORTY

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej



Py PGE Dystrybucja S.A.
e Oddzial Rzeszow

< ;GE Rejon Energetyczny Staszéw
J / M 28-200 Staszéw, ul. Krakowska 44
tel.: (15) 891 4601 , fax: (15) 891 4602
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: REO3.OR@pgedystrybucja.pl

Miejscowoé¢, dn. 2020-11-18 r.

L.dz./RM/MS/ A )12 ) S 4 /2020

ELEKTRO-INSTAL
Pawel Sulicki

Ul. Sandomierska 89
39-432 Gorzyce

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej budowy linii kablowej nN oswietlenia
ulicznego w msc. Wierzbiny

RE Staszéw uzgadnia bez uwag przestang dokumentacje budowy wydzielonej linii kablowej
o$wietlenia drogowego w msc. Wierzbiny gm. Obrazéw . Linia w catoéci pozostaje na majatkuiw
eksploatacji inwestora — Gmina Cmieléw . W celu sprawdzenia zgodnoéci realizacji przytaczenia do
sieci energetycznej zgodnie z warunkami przytgczenia nr 20-F3/UP/00428 z dnia 09.03.2020 nalezy
przedstawi¢ w RE protokét z odbioru inwestorskiego wraz ze schematem powykonawczym
wybudowane;j linii.

Z powazaniem

Rozdzielnik Grzeg
1 x adresat
1 x Gmina Obrazéw;
Obrazéw 84, 27-640 Obrazéw .
1xa/a

PGE Dystrybucja Spotka Akeyjna z siedziba w Lublinie 20-340 Lublin. ul Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschad w Lublinie z siedzibg w Swidniku VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS 0000343124 NIP. 946.25.93.855
REGON 060552840 Kapitat zakladowy G729 424 160 2t w peini oplacony Kento bankowe Bank PEKAQ SA oMWearszawe Al Jerczolimshie 2
00-400 Warszawa Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194 www.pgedystrybucja.pl



PGE Dystrybucja S.A.

WP-1
(wz 01.10.2018)

Stoszow, 09-03-2020 r,
20-F2/5/00428.

Zalgeanik nr 1 do umowy nr 20-F3/UP/00428 o prayigczenie do slecl.

Gmina Obrazéw
Obrazdw 84
27-641 Obrazéw

Warunki praylgczenla nr 20-F3/WP/00428 dla Podmiotu V grupy przylgczeniowe]
do slecl dystrybucyjne]j o napleciu znamlonowym 0,4 kV

Nazwa oblektu przylaczanego do siecl: oéwiletlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Obrazéw, miejscowosé Wierzbiny ., nr dz. St. Wierzbiny 3

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 majo 2007r. wsprowie szczegdtowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin, zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 12-02-2020, okreéla sie nastepufqce warunkl przytqczenio:

1 Miejsce przytaczenia: szafa oéwietleniowa {wolne pole) siecl nN zasllane] ze stacjl WIERZBINY 3.
2 Miejsce dostarczanla energll

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja
odejéclu od linii zasilajace] w klerunku instalacji odblorcy.

S w

Rodza] przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmlan w sieci zwigzanych z przylgczeniem:
5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenla zmian w slecl

& Wymagania w zakresle budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Ze stac]i transf. Wierzbiny 3 z rozdzielnl

elektryczne)] stanowlace Jednoczeénle miejsce rozgraniczenla wihasnodel slecl
S.A. linstalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciskl pradowe przewoddw przylacza na

Moc przytaczeniowa: 5,00 kW {moc Istn. 5,00 kW PPE 480548103006983467) - zasllanie podstawowe.

pomiarowej oSwietlenia ulicznego wyprowadzi¢ przewodem YAKY 4x35

obwéd oéwietleniowy wydzielony do oéwietlenia ulicy. Oprawy o$wletlenlowe (3 szt.) montowaé na dobudowanych

stupach typu stalowego.
6.2 Cato$é prac nalezy wykonaé wiasn
odbiorcy) - na przedmiotowy zakres prac opracowa¢ dokumentacje techniczno-prawna.

7 Miejsce zainstalowanla ukladu pomiarowo-rozliczenlowego: ziacze pomiarowe nN na stuple.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozllczenlowego | systemu pomiarowo-rozliczenlowego:
8.1
elektryczne) zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energll czynnej,

8.2 uklad pomiarowo-rozllczeniowy winien spelniaé wymagania techniczne dla
szczegdlnoécl wymagania dia kategorii C1 okredlone w
obowlazujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz
Dystrybucja S.A.”.

© Rodzaj | usytuowanle zabezpleczenia gtéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartoscl pradu znamicnowego 16 [A),

10 Jako system dodatkowe] ochrony od porazef
w obowlgzujacych normach. Uktad pracy siecl zasilajace] 0,4 kV: TN-C

ym kosztem | staranlem {wybudowane urzadzenla pozostaja na majatku

zastosowad bezposdredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energli

uktaddw | systeméw pomiarowych w
wInstrukejl Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
«Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE

przyjat samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym

11 Wymagany stosunek poboru energli blerne] do czynne| w miejscu dostarczania nle moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw techniczn
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje | urzadzenla elektryczne nalezgce do Odblorcy
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektr
I atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetyczne),

ych energli elektryczne] w siecl miedcl sie w granicach przywolanego wyiej

powinny zapewnlaé bezpleczeristwo uzytkowania, a przede
ycznym oraz ochrong przed przepleclami tgczeniowymi
powstaniem pozaru, wybuchem | Innymi szkodami. Wszelkie

prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnlenia | kwalifikacle do prowadzenla robét

elektrycznych,
14 informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia 3 watne 2 lata od daty Ich doreczenia,



15

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przyfaczenia (w tym rozpoczecle
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przylgczenia umowy o przylaczenie.

Uwagl dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmlany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
| Jej konflgurac)i lub utrudnled w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwlekszenie oplaty za przytaczenle wymagala akceptac]i Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Dla oznaczenia wiasnoéci odbiorcy stupy oznacza¢ dwoma pasami o szerokodci | w odstepie 10 cm w kolorze
6ttym malowanymi farba do konstruke]l ocynkowanych na wysokoécl 0,7 m od podtoza.

15.4 Na w/wym. zakres opracowat dokumentacje techniczno-prawa. Projekt wykonawczy nalezy uzgodnié w RE
Staszdw.

Warunki przytagczenia opracowat: Warunkli przvlaczepla zatwierdzlf.
tukasz JaJko
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Wojewddztwo : $wigtokrzyskie
Powiat : Sandomierz
tel (15) 644 10 1( Jednostka ewidencyjna :

) =

27800 Sandomierz

Nr kancelaryjny : ( ( ‘ 6(/6‘2 4‘ ‘2 5'300 Z//'Zp
WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
wg stanu na dzien: 2020-10-30
o Pole powierzchni y s g
Ip. Nr obrebu | Obreb Nr dziatki Ark. ARISTES BRI i Nr jednostki rej.
1 16 WIERZBINY 126 1 0.0500 G.74
2 16 WIERZBINY 75 1 0.0600 G.50

Sporzadzit : Wch r ;

Strona:1



SLIVA FUiviATUW) Wojewodztwo : éwietokrzyskie
Wydzial Geode Bl Powiat : Sandomierz
Jednostka ewidencyjna :

i¥:
- 21600 Sendomierzut
&, L

L!L‘.“r.ci:.'e\r. 6za 34
(nazwa orari Wyddjdéetfo dokument)
¢ Lo Dzl

Nr kancelaryjny:é\ £ 66)4 3550,

Wypis z wykazu podmiotéw ewidencyjnych
z dnia: 2020-10-30

Jednostka rejestrowa : G.74

Lp Podmiot ewidencyjny

1 GMINA OBRAZOW
OBRAZOW; 27-641 OBRAZOW:

Jednostka rejestrowa | G.50

Lp Podmiot ewidencyjny

1 (WSPOLNOTA WSI WIERZBINY)
WIERZBINY; OBRAZOW:;

Sporzadzit : Mcmtu/ch

Strona: 1



WYKAZ UMOW CYWILNO-PRAWNYCH:

Nr umowy

Nr dzialki

Wiasciciel Adres
1 75 Wspdlnota Wsi Wierzbiny Wierzbiny, 27-641 Obrazéw
2 126 Gmina Obrazéw

Obrazéw, 27-641 Obrazow




woj J T Obrazéw dn. 16.12.2020 r.
ZM.7230.83.D.L.2020

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z p6z. zm.) a takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.256z p6éz. zmn.) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.12.2020r. zlozonego przez ,Elektro-Instal” Pawel Sulicki
Sokolniki, ul. Sandomierska 89, 34-432 Gorzyce dzialajgcego na zlecenie Gminy Obrazéw
Gming Obrazéw, Obrazéw 84 27-641 Obrazéw o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie
drogowym drogi gminnej obiektéw budowlanych lub urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

zezwalam

na lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi gminnej - dzialka o nr ewid. 126 polozona
w miejscowosci Wierzbiny kabla o$wietleniowego YAKXS 4x35 mm? oraz usytuowanie
opraw oswietleniowych.

Jednoczes$nie okre§lam warunki z tym zwigzane:

1. Projektowany przylacz wykonac bez naruszenia konstrukcji jezdni i poboczy na catej
szerokosci pasa drogowego.

2. Naruszona konstrukcja elementow pasa drogowego w miejscu roboét zostanie
odtworzona przez wykonawce.

3. W przypadku ewentualnych zapadniec istniejacej konstrukcji jezdni i powierzchni
poboczy w miejscu robot, uszkodzone elementy korpusu drogowego zostang
odtworzone przez wykonawce na jego koszt.

4. W przyszto$ci, w przypadku kolizji lokalizacji ww. urzadzenia w trakcie ewentualne;j
przebudowy drogi, do ich wlasciciela naleze¢ bedzie obowigzek przebudowy badz
odpowiedniego zabezpieczenia wlasnym staraniem z pokryciem wszelkich kosztow
w terminie okreslonym przez zarzadcg drogi.

5. W sytuacji uszkodzenia istniejacych sieci znajdujacych sie w pasie drogowym
wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za usunigcie i naprawe powstalego
uszkodzenia.

6. Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo, w przypadku przebudowy lub modernizacji
drogi, do budowy lub umieszczenia nad uzgodnionym przytaczem infrastruktury
drogowe;j.

7. Zarzadca drogi nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia
urzgdzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robot
drogowych i eksploatacji drogi.

8. Po wykonaniu prac zwigzanych z wykonaniem przylgcza nalezy przywrocié pas
drogowy do stanu przed rozpoczeciem robot.

9. Zajmujacy pas drogowy jest obowigzany zapewnié bezpieczne warunki ruchu.

10. W przypadku zajecia pasa drogowego majacego wplyw na ruch drogowy, nalezy
sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robdét i przedstawié go
zarzadcy drogi celem zatwierdzenia.

11. Utrzymanie infrastruktury nalezy do ich wlasciciela.

Poucza si¢ rowniez:
Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych wykonawca albo inwestor jest zobowigzany do:



1. Dane ogolne

x.1.

1.2.

- zlecenie inwestora
- Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez

1.3

Zakres opracowania obejmuje projekt budowy linii kablowej nN oswietlenia
ulicznego na nowo wybudowanych stupach oswietleniowych oraz uzyskanie
wymaganych opinii i uzgodnien projektu.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt os$wietlenia ulicznego,
budowy o$wietlenia drogi gminnej w miejscowosci Wierzbiny. Projekt
przedstawia sposob realizacji oswietlenia i obejmuje swym zakresem lini¢
kablowa nN oraz nowe stupy oswietleniowe wraz z wysiggnikami i oprawami
zgodnie z TWP okreslonymi przez RE Staszow.

Materialy wyjSciowe do projektowania

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszow Rejon Energetyczny Staszow

- Przepisy budowy 1 eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych
- aktualnie obowigzujace normy

Zakres opracowania

. Charakterystyka energetyczna obiektu

a) Zapotrzebowanie energii elektrycznej P= 1kW
b) Zapotrzebowanie ciepta — nie wymaga

c) Zapotrzebowanie wody — nie wymaga

d) Zapotrzebowanie gazu — nie wymaga

e) Wiasciwosci cieplne przegrod — nie dotyczy

. Ochrona przeciwpozarowa

Srodki ochrony przeciwpozarowej:

- zastosowano materiaty niepalne



4. Opis techniczny

4.1. Linia kablowa o$wietlenia ulicznego 0,4kV
W chwili obecnej w miejscowosci Wierzbiny w czescei zasilanej ze stacji 15/0,4
kV Wierzbiny 3 istnieje oswietlenie uliczne. Dla oswietlenia drogi wybudowaé
oswietlenie wykorzystujgc SOU przy stacji oraz wolne podstawy.

Aby oswietli¢ dalsza czgs$é drogi projektuje sie:

» Ulozenie linii kablowej typu YAKXS 4x35mm? od istniejacej SO do projektowanych
stupéw oswietleniowych (SO-1, SO-2, SO-3) 161/178m.

» Posadowienie 3 stlupow stalowych ocynkowanych o wysokosci Sm na fundamencie
betonowym z wysiegnikami 1 —ramiennymi o dlugosci 1m.

» Zamontowanie opraw oéwietleniowych LED 50W.

Dla oswietlenia istniejacej drogi dz. 126, 75 w miejscowoséci Wierzbiny gm. Obrazow
projektuje si¢ o$wietlenie jednostronne. Dokladna lokalizacja stupow jest pokazana na planie
w skali 1:500 (rys E.1). O$wietlenie nalezy wykona¢ na stupach stalowych ocynkowanych o
wysokosci Sm z wysiegnikami [-ramiennymi o dlugosci 1 metr oraz zamontowaé oprawy
oswietleniowe 50W — 3 szt. Ustojowanie stupow nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie
odpowiednich fundamentéw betonowych prefabrykowanych.

W stupach stosowac ztacza kablowe typu IZK (bezpiecznikowe, fazowe i zerowe), kazda
oprawe zabezpieczy¢ wkladka BiWts 6A. Polaczenie opraw z z zlgczami kablowymi (IZK)
nalezy wykonaé przewodem YKY 3x2,5mm?’.

Dla zasilania nowych stupéw oswietleniowych z szafy oswietleniowej, projektuje sie linie

kablowa YAKXS 4x35mm® — 161/178m. Projektowany kabel wpia¢ do istniejgcej szafy
poprzez listwg zaciskowa. Kabel w ziemi nalezy uktada¢ na dnie wykopu, w gruncie wolnym
od zanieczyszczen bez podsypki piaskowej, w pozostatych przypadkach wykonaé¢ podsypke
piaskowa. Ulozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa przesianej ziemi lub piasku o grubosci co
najmniej 10 cm oraz 15 em warstwa gruntu rodzimego i przykry¢ folig koloru niebieskiego z
tworzywa sztucznego. Glgbokosé ulozenia kabli w ziemi, mierzona od powierzchni ziemi do
zewngtrznej powierzchni goérnej warstwy, powinna wynosié¢ dla kabli o napieciu do 1 kV - 70
cm.
Przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli z innymi urzadzeniami zachowaé przepisowe
odleglosci. Kabel w ziemi luzno ulozony z zapasem wystarczajacym do skompensowania
mozliwych przesunigé gruntu (od 1% do 3% dlugosci wykopu ). W miejscach kolizji i pod
wjazdami, kabel nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych DVK 75, DVR 75. Na kabel nalezy
zalozy¢ oznaczniki kablowe. Kabel na stupie do szafy oswietleniowej ukladamy w rurze BE
50 do wysokosci ok. 2 m.



4.2 Uklad pomiarowy, sterowanie

Na stacji 15/04, kV Wierzbiny 3 w skrzyni o$wietlenia dla rozliczania energii elektrycznej
zuzywane] przez oSwietlenie uliczne zainstalowany jest uklad pomiarowy 1-fazowy,
bezposredni energii czynnej. Dla projektowanego o$wietlenia nalezy wykorzystaé istniejgce
sterowanie oraz zabezpieczenie S301 B10A.

4.3 Ochrona od porazen

Zastosowano ochrone poprzez szybkie wylaczenie, uklad sieci ., TN-C”.

4.4. Uwagi koncowe

Przed rozpoczgciem prac uzyska¢ uzgodnienie. Prace zwigzane z rozbudowa
istniejacej linii nN wymagaja polecenia na prace — urzadzenie czynne

Wybudowane urzadzenia pozostaja na majgtku inwestora — odbiorcy, wysiegniki
oznaczy¢ kolorem zottym, na stupach naklei¢ ,,WO?”. Na trasie projektowanego o$wietlenia
wystepuje konieczno$¢ wycinki galezi drzew, w porozumieniu z inwestorem jak i
wiascicielem nieruchomosei gruntowej nalezy dokona¢ wycinki lub przyciecia galezi w
miejscu utozenia kabla.

Podane nazwy wilasne producentéw zastosowano w celu okre$lenia parametrow
materiatéw 1 urzgdzen. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i materialdéw rownowaznych — o
cechach technicznych, jakosciowych i funkcjonalnych odpowiadajacych (réwnowaznych lub
wyzszych) cechom technicznym, jakosciowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie
przedmiotu lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

Calos¢ prac zwigzanych z realizacja niniejszego projektu nalezy wykonaé zgodnie z
normami i przepisami.



S. Obliczenia techniczne:

5.1 Dobér zabezpieczen oprawy.

o Pi -k
BT U *COSQ

B Lz-(3-50)__087A
BE= 230:.09 7

Przyjmuje si¢ wkladke topikowg BiWts 6A

5.2 Dobér zabezpieczefi obwodow oswietleniowych w skrzyni rozdzielczej
stacji trafo.

P = (B oprawyx50W) =150 W

P,=kjP=12-150 =180 W

I_k-Pi-n
BmU-cosgo
1,2-((70-6) + (50-3
I = ((70-6) + ( ))2355A

230 <09

W Skrzyni rozdzielczej przyjmuje si¢ istniejace zabezpieczenie S301 B10A.

5.3 Obliczenie dopuszczalnego spadku napiecia

Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej niekorzystnych warunkéw skupiajac calg moc na
koncu przewodu
2001, - L - cos®
§:85+U;

AUY% =

AU% = 0,145 %

AU% < AUgop = 5% — warunek spetniony
e}



5.4 Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony od porazen

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla ukladow sieciowych TN-C
(Oznaczenia zgodnie z PN-92E 05009/41)

» Na stacji znajduje si¢ transformator 15/04, kV o mocy 100kV A dla ktérego
przyjmujemy

R1=0,0309 Q
X1=0,0732 Q

» Dlakabla YAKXS 4x35mm? przyjmujemy:
R =0,816 Q/km
X1= 0,08 Q/km

R:=R1+ R =0,175 Q
Xz7= X1+ X1 =0,087 Q

Z = yRz? + Xz? =0,195Q

[= 20A ~dlat < Ssek. k=4
Up=230V

Zlak<UD

15,6 < 230 — warunek samoczynnego wylaczenia spetniony
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Zestawienie materialéow

Nazwa materialu jedn. Ilos¢
1. Kabel YAKXS 4x35mm?® m 78
2. Stup oswietleniowy ocynkowany stalowy - 5m szt 3
3. Wysiegnik jednoramienny o dtugosci 1m szt 5
4. Oprawa oSwietlenia ulicznego LED 50W kpl 3
5. Fundament betonowy do stupow szt 3
6. Ztacza IZK (ztacza kablowe do stupa) kpl 3
7. Wkiadka bezpiecznikowa Bi Wts 6A szt 3
8. Przewéd YKY 3x2,5 mm? m 15
9. Opaski kablowe szt 18
10. Rura ostonowa DVR 50 mm m 5
11. Rura ostonowa BE 50 mm m 2
12. Bednarka FeZn 25x4 m 157
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