Camino PiOIBD Krzysztof Filewicz <<ul. Stoneczna 12 27-600 Sandomierz>>

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i $ciezek ruchu pieszego
45236000-0 Wyréwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej Nr 002469T Wierzbiny - Lenarczyce od km 0+000 do km
1+137, dziatka o nr ewid. 337, w miejscowos$ci Lenarczyce

ADRES INWESTYCJI : Dzialka 327 Obreb 0008 Lenarczyce

INWESTOR : Gmina Obrazow

ADRES INWESTORA : Obrazoéw 84 27-641 Obrazow

WYKONAWCA ROBOT : <<nazwa wykonawcy robot>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robot>>

DATA OPRACOWANIA : 18.10.2021
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

18.10.2021



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Odcinek km 0+000 - 1+137
11 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m?2
d.1.|0802-04 Krotnos¢ = 2
1/D-01.02.04
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
2/KNNR 6 Rozebranie podbudowy i nawierzchni z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1.|0801-02
1/D-01.02.04
16+22 m?2 38,000
RAZEM 38,000
3|KNR 15-01 |Rozbiorka przepustéw o $r. 60 cm z recznym wydobyciem rur m
d.1.|0206-04
1/D-01.02.04
19 m 19,000
RAZEM 19,000
4/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.|0806-02
1/D-01.02.04
8 m 8,000
RAZEM 8,000
5/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.1.|0806-07 wej
1/D-01.02.04
6 m 6,000
RAZEM 6,000
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
1/D-01.02.04
16*0,08+19*0,04+8*0,3*0,15+6*0,2*0,06 m3 2,472
RAZEM 2,472
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
1/D-01.02.04 |czety 1 km
Krotnos¢ = 4
2,472 m3 2,472
RAZEM 2,472
8/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0206-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
1 ku na odlegtosé do 1 km samochodami samowytadowczymi - ziemia z odmule-
nia rowow i przepustow
1893*0,3*0,6+358*0,3*0,6 m3 405,180
RAZEM 405,180
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
1
405,18 m3 405,180
RAZEM 405,180
1.2 Nawierzchnie
10|KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych |m
d.1./0403-03 na podsypce cementowo-piaskowej
2|D-08.01.01
8 m 8,000
RAZEM 8,000
11|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1.|0404-04 petnione zaprawg cementowg
2|D-08.03.01
6 m 6,000
RAZEM 6,000
12|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1./0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdéw i pobocza
2|D-04.01.01
1474,5+653+20 m?2 2147,500
RAZEM 2147,500
13 Geokompozyt o wytrzymatosci na rozcigganie min. 80 kN/m wraz ze skropie- |m?2
d.1.|D-05.03.26a |niem
2
(1+1)*1137 m?2 2274,000
RAZEM 2274,000
14|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - pod warstwg $cieralng m2
d.1.|1005-07
2|D-04.03.01
5241+16 m?2 5257,000
RAZEM 5257,000

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13659 Uzytkownik: ABC




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
15/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.1./0308-01 cm (warstwa wigzgca AC11W) - jezdnia + zjazdy
2|D-05.03.05b |KALKULACJA WEASNA
5241+16 m?2 5257,000
RAZEM 5257,000
16|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.1.|0309-01 zageszczeniu 3 cm (warstwa Scieralna AC8S) - jezdnia + zjazdy
2|D-05.03.05a |KALKULACJA WEASNA
5241+16 m?2 5257,000
RAZEM 5257,000
17|KNNR 6 Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5mm - o gr. 10 cm m?2
d.1.|0204-05 KALKULACJA WEASNA
2|D-06.01.05
14745 m?2 1474,500
RAZEM 1474,500
18|KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni pobocza emulsjg asfaltowg i grysem  |m?2
d.1./1002-01 kamiennym o wym. 2-5 mm w ilosci 8 dm3/m2
2|D-05.03.09
1474,5 m?2 1474,500
RAZEM 1474,500
19|KNR 2-31 Nawierzchnia z zjazdéw z tlucznia kamiennego - grubos¢ po zageszczeniu 10 |m2
d.1.|0204-03 cm
2|D-04.04.00
653 m?2 653,000
RAZEM 653,000
20/ KNR 2-31 Nawierzchnia z zjazdéw z tlucznia kamiennego - grubo$¢ po zageszczeniu 15 |m?2
d.1.|0204-03 cm
2|D-04.04.00 |Krotnos$¢ =1,5
22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
21/KNR 2-31 Remont nawierzchni zjazdu z kostki brukowej betonowej o grubosci8 cmna  |m?2
d.1./0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
2|D-08.02.02a
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
1.3 Odwodnienie
22|/KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.1.|1403-06
3|D-06.04.01
1893 m 1893,000
RAZEM 1893,000
23|/KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.6 m z namutu m
d.1.|1404-02
3|D-06.04.01
358-19 m 339,000
RAZEM 339,000
24|/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o $rednicy 60 cm m
d.1.|0605-08
3|D-06.02.01
19 m 19,000
RAZEM 19,000
25/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o srednicy 60 cm - szt
d.1.|0605-05
3|D-06.02.01
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
26|KNNR 6 tawa pod przepust z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 30 cm m2
d.1.|0113-02 Krotnos¢ = 1,5
3|D-06.02.01
19*1 m?2 19,000
RAZEM 19,000
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