row otwarty

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

REMONT JEZDNI: REMONT JEZDNI:
3cm |Warstwa $cieralna z AC8S 3cm |Warstwa Scieralna z AC8S
4cm | Warstwa wigzgca z AC11W 4cm | Warstwa wigzgca z AC11W

Geokompozyt o wytrzymatosci na rozcigganie min. 80kN/m

Istniejgca konstrukcja jezdni

Istniejaca konstrukcja jezdni

REMONT POBOCZA:

10cm | Nawierzchnia z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm

Istniejgce podtoze po wyprofilowaniu

jezdnia

REMONT ROWU:

225

pobocze row otwarty

Odmulenie istniejgcego rowu

100

75

REMONT ROWU:

8%
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Odmulenie istniejgcego rowu

mino

KRZYSZTOF FILEWICZ

CAMINO
Projektowanie i Obstuga Inzynierska
Budownictwa Drogowego
Krzysztof Filewicz
27-600 Sandomierz, ul. Stoneczna 12
Tel. 881-577-707

PROJEKTOWANY OBIEKT:

REMONT DROGI LENARCZYCE | - LENARCZYCE |
OD KM 0+000 DO KM 0+201 W MIEJSCOWOSCI LENARCZYCE

INWESTOR:

Gmina Obrazéw STADIUM: - Materiaty do

Projekt

Obrazow 84 27-641 Obrazow zgtoszenia robdt Wykonawczy

TEMAT RYSUNKU:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

PROJEKTANT:

3

BRANZA: NR RYSUNKU:
mgrinz.  KRZYSZTOF FILEWICZ DROGI
. SWKIO145POODI4 SR
125
DATA:
09.2021




