Przedmiar

{ Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [ lm. | Poszez Razem
oo _ {Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
i 1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchri z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m2 ]
i d.1|0802-04 Krotnosé = 2 H
: D-01.02.04
f 100 m? 100,000 I
: RAZEM 100,000
.2 Rozhidrka przepustu zelbetowego - $ciany + plyta m
i d.1|D-01.02.04
‘ 34 o m 34,000
1 B RAZEM 34,000
i 3|KNR 15-01 |Rozbidrka przepusidw o ér. 60 cm z recznym wydaobyciem rur jm
i d.1/0208-04
D-01.02.04
18 o B m 18,000
RAZEM 16,000
4|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe] m
d.1/0808-02
: D-01.02.04
? 10 o o m _ 10,000
i RAZEM 10,000
. BKNNR 6 Rozebranie chrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na pedsypce plasko- |m
i d.1,0808-07 wej
‘ D-01.02.04
; 10 AU m 10,000
: RAZEM 10,000,
6 KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiarki przy mechanicznym zaladowaniu i wylta- |m?
i d.1{1103-04 dowaniu samochadem samowyladowczym na odleglose 1 km
i D-01.02.04 .
: 100*0,08+34*(C,3"1+0,3*1+0,3*3)+16*0,4+10*0,3*0,15+10*0,06*0,2 m2 65,970
| TRAZEM | 65970
7IKNR 4-04 |\ Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu | wyta- |m? i
d.1/1103-05 dowaniu samochodam samowytadowezym - dadatek za kazdy nastepny rozpo- 5
D-01.02.04 |czety 1 km ;
Krotnose = 4
85,97 m3 65,970
e RAZEM 65,970
8 KNNR 1 Raobaoty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.40 m3w |m3
d.1,0208-03 gr.kat. I-ll w ziemi uprzednio zmagazyncwane] w hatdach z transportem urob-
ku ha odleglosé do 1 km samochadami samowytadoweczyml - ziemia z odmule-
nia
192*0,3*0,6+40%0,3*0,6 m3 41,760 i
) RAZEM - 41,760
9 KNNR 1 Dcdatsk za kazdy rozpoczety 1 km transpartu zieml samochodami samowyfa- |m3
d.1!0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
Krothodc = 4
182*0,3*0,6+40%0,3*0,8 m2 41,760
RAZEM 41,760
2 Nawierzchnle
10/ KNNR 6 IKrawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych  |m
d.2,0403-03 in& podsypce cemantowo-piaskowe
D-08.01.01 |
10 m 10,000 .
RAZEM 10,000
11/KNNR 6 Obrzeza hetonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce plaskowej, spoiny wy- |m
d.2:0404-04 pethione zaprawg cementows
D-08.03.01
10 m 10,000
| RAZEM 10,000
12i KNNR 6 Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?
d.2,0103-03 [I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdow i pobocza
N-04.01.01 |
100+29+16+157,5 m2 302,500,
| RAZEM 302,500
13;KNNR 6 Warstwa gérna podoudowy z kruszyw famanych o grubosci po zagegszozeniu  |m?2 i
d.2:0113-06 15 cm - zjazdy
[-04.04.00
100+29 m2 129,000
RAZEM 129,000
14|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - pod warstwa scieralng m2
d.2|1005-07
D-04.03.01
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
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15/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.2|0308-01 cm (warstwa wigzgca AC11W) - zjazdy
D-05.03.05b |KALKULACJA WEASNA i
100 m?2 100,000
| . RAZEM 100,000
16 | KNNR 6 Nawiarzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.2/0308-01 zageszczaniu 3 om (warstwa Scieralna AC8S) - Zjazdy
D-05.03.05a |KALKULACJA WEASNA
100 m2 100,000 ]
T 1. I RAZEM 100,000
17;KNNR 6 Pohocza z kruszywa tamanego 0/31,5mm - o gr. 10 cm m2
d.2:0204-05 KALKULACJA WEASNA
D-06.01.05 !
157.5 |m2 157,500
o e RAZEM 157,500
18|KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni pobocza smulsig asfaitows i grysem - im2
d.2{1002-01 kamiannym o wym. 2-5 mm w llo&ci 8 dm3/m2
D-05.03.09
157.5 m# 157,500 —
] I ]| RAZEM 157,500
19|KNR 2-31 Nawierzchnia z zjazddw z ttucznia kamienhego - gruboéd po zageszczeniu 10 |m2
d.2|0204-03 om
D-04.04.00
16 o m? 16,000,
e RAZEM 16,000
20|KNR 2-31 Remont nawierzchni zjazdu z Kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cmna  |m?2
d.2/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
D-08.02.02a
2 m2 29,000
— S RAZEM 29,000
3 Qdwadnienie
21,KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namuiu o grub. 30 om z wyprofilowaniem skarp rowu  im
d.3;1403-06
D-06.04.01
192 m 192,000
! RAZEM 192,000
22:KNR 2-31 Qczyszezenie przepustow o &t, 0.8 m z namutu m
d.3:1404-02
D-06.04.01
24 m 24,000
RAZEM 24,000
23'KNNR & Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o érednicy 80 cm - analogia m
d.3 0805-08
D-06.02.01
50 m 50,000;
RAZEM 50,000
24 . KNNR 6 Przepusly rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o srednicy 80 cm - [szt
d.3,0605-05 analogia
D-06.02.01
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
25 KNNR 6 tawa pod przepust z kruszyw famanych o grubosgci po zageszezeniu 40 cm m?2 :
d.310113-02 Krotnosé = 2
D-06.02.01
50*1,2 m?2 60,000
RAZEM 60,000
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