Przadmiar

Lp.

Paodstawa

Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Al Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe ) L ) ] _
3|KNNR 6 Rozobranie nawisrzchnl z mas mineralno-bitumicznych gr. 8§ cm machanicznle |m2
d.1|0802-04 Krotno$sé = 2
20 S m?2 20,000
RAZEM 20,000
Rozbiorka przepustu zelbetowego - ciany + plyta m
d.4
8 m 8,000
RAZEM 8,000
5|KNR 4-04  [Wywiezienle gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowanlu i wyta- {m3
d.1|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
20*0,08+8*(0,3*1+0,3*1-+0,3*2) m 14,200
RAZEM 11,200
6IKNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z tereny rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu | wyta- [m3
d.1[1103-05 dowaniu samochodem samowytadowezym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
11,2 m3 11,200
RAZEM 11,200
2 Nawierzchnie
7TIKNNR 6 Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat, [m2
d.2{0103-03 -V pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni Jezdni
D-04.01.01
20 m2 20,000
. RAZEM 20,000
8/KNNR 6 Warstwa gorna podbudcwy z kruszyw famanych o grubo$ci po zaggszczeniu | m2
d.2|0113-05 20 cm
Krotnosé = 2
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
9iKNNR 6 Skropienie asfaltem nawlerzchni dregowych - pod warstwa $cieralng 1 wiazaca |m?2
d.2|1005-07
3-04.03.01
20420 m?2 40,000
RAZEM 40,000
10|KNNR 8 Nawlerzchnie z mieszanak mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 | m?2
d.2|10308-02 cm (warstwa wiazgca)
D-05.03.050
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
11|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszansk mineralnc-bitumicznych asfaltowych o gruboséci po |m2
d.2|0309-02 zageszezeniu 4 cm (warstwa Scleralna)
D-05.03.05a
20 mé 20,000
RAZEM 20,000
12|KNNR 6 Pobocza z kruszywa lamanego 0/31,8mm = o gr, 10 cm m2
d.210204-05 KALKULACJA WEASNA
D-06.01.05
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
13|KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni pobocza emulsig asfaltows | grysem  |m2 .
¢.2(1002-01 kamiennym ¢ wym, 2-5 mm w ilogcl 8 dm3/m?2
D-05.03.09
10 m? 10,000
RAZEM 10,000
3 Odwodnienie
14{KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o srednley 80 om - analogia m
d.3,0605-08
8 m 8,000
RAZEM 8,000
151KNNR 6 Przapusty rurows pod zjazdaml - sclanki czolowe dla rur ¢ Srednicy 80 ¢m - szt
d.3{0605-05 analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
16|KNNR 6 Lawa pod przepust z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 40 cm m2
d.3|0113-02 Krotnose = 2
8*1*0,4 m2 3,200

Norma STD Warsja 4.44b Nr serylny: 13659 Uzytkownik: ABC



