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Spis tresci

Czesc opisowa

Strona tytutowa

Spis zawartosci

Uprawnienia, izby projektanta
Oswiadczenie projektanta
Opis techniczny

Czesc rysunkowa

Projekt zagospodarowania terenu.

Rzut przyziemia z lokalizacjg urzadzen zabawowych oraz elementéw matej architektury.
Urzadzenia zabawowe oraz elementy matej architektury.



I. Podstawa opracowania:

1 Zlecenie Inwestora

2. Wizja lokalna, inwentaryzacja witasna

3. Ustalenia z Zamawiajgcym

4 Katalogi, wytyczne producenta urzadzen,
5 Polskie Normy dotyczace placédw zabaw.

Inwestor:
Gmina Obrazow
Obrazow 84
27-641 Obrazow

Il. Dane ogdlne:

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji zewnetrznych urzadzen placu zabaw oraz elementéw
matej architektury przy budynku gminnej biblioteki publicznej na terenie dziatki nr ewid. 254/2 w
miejscowosci Obrazéw, gmina Obrazéw — teren zamkniety wewnetrzny.

Celem projektu jest okreslenie lokalizacji zewnetrznych prefabrykowanych urzadzen zabawowych oraz
elementéw matej architektury.

lll. Ogodlna charakterystyka terenu objetego projektem:
1. Opis stanu istniejgcego

Dziatka, na ktérej lokalizuje sie urzadzenia jest zagospodarowana istniejgcym budynkiem gminnej
biblioteki publicznej, istniejacg altang o konstrukcji drewnianej, ogrodzeniem, zielenig niskg
urzadzona. Dziatka jest ogrodzona, czasowo dostepna, posiada dostep do drogi publicznej — istniejacy,
bez zmian.

IV. Opis rozwigzan projektowych.

1. Wyposazenie placu zabaw

Plac zabaw projektuje sie wyposazy¢ w urzadzenia zabawowe wedtug zatgczonej specyfikacji — stét
betonowy do gry w tenisa stotowego, stét betonowy do gry w szachy, pitkarzyki betonowe oraz
elementy matej architektury — betonowy kosz na $mieci, tawki miejskie (dwie sztuki).

Przy montazu urzagdzen zabawowych oraz elementéw matej architektury zwrdéci¢ uwage na
lokalizacje urzadzen sieci uzbrojenia terenu.

2. Wymagania do urzadzen zabawowych
Projektowane urzadzenia zabawowe powinny by¢ wykonane z materiatéw najwyzszej jakosci, z

elementdéw betonowych, stalowych, tworzywa sztucznego, drewnianych sosnowych toczonych

cylindrycznie impregnowanych metoda prézniowo-cisnieniowa.

taczniki muszg byc¢ ukryte w elementach drewnianych badz zakryte plastikowymi naktadkami.

Wszystkie urzgdzenia powinny posiadaé odpowiednie certyfikaty, by¢ dostosowane do wymagan

znaku bezpieczenstwa, mie¢ wysokg opornos¢ na wptyw czynnikdw atmosferycznych, wysoka

odpornos$¢ na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia — obcigzenia).

Montaz urzadzen zabawowych oraz elementéw matej architektury nalezy wykonac zgodnie z

instrukcja producenta.

Przy instalacji producent powinien dostarczy¢ instrukcje, ktére powinny zawierac przynajmniej

nastepujace informacje:

1 Szczegdty dotyczace instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji urzadzenia;

2 Rozdziat lub nota zwracajgca uwage uzytkownika na koniecznos¢ wzmocnienia kontroli lub
konserwacji, jezeli urzgdzenie jest intensywnie uzytkowane;



3 Zalecenie ostroznosci w odniesieniu do szczegdlnych zagrozen dla dzieci wynikajgcych z niepetnej
instalacji, demontazu lub dokonywania konserwacji;

Urzadzenia powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane z podaniem co najmniej:

a ) Nazwy i adresu producenta lub upowaznionego przedstawiciela

b ) Metryczki urzadzenia i roku produkcji

¢ ) Znaku poziomego podstawowego

d ) Numery i daty norm europejskich, tzn. EN1 176-1:199X

Nalezy zwrdci¢ uwage na montowanie fundamentdéw urzadzen.

Fundamenty powinny by¢é zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia ( potkniecie sie, uderzenie
itp.) .

Wszelkie czesci wystajgce z fundamentdw, takie jak korice srub, powinny sie znajdowaé co najmniej
400mm pod ptaszczyzng zabawy, chyba ze zostaty catkowicie zakryte.

Kazde urzadzenie wymaga montazu z zachowaniem stref bezpieczeristwa odpowiednich do
wysokosci swobodnego upadku (HIC). Lokalizacja urzadzen w strefie bezpieczenstwa — wedtug
wytycznych producenta. Strefy bezpieczenstwa dla danych urzadzen wedtug wytycznych
producenta.

Prace montazowe urzadzen placu zabaw wykonuje firma produkujgca urzadzenia. Lokalizacja
urzadzen w poszczegdlnych strefach bezpieczernstwa — wedtug wytycznych producenta.

Przy placu zabaw nalezy umiesci¢ Regulamin Placu Zabaw. Certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
instrukcje uzytkowania winien przechowywad zarzadca placu zabaw.

Wszystkie prace budowlano-montazowe urzadzen placu zabaw wykonacé zgodnie z zasadami BHP,
dokona¢ protokolarnego odbioru prac.

Opracowat:



